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FUSION by BENITO

Lanterne sur mâts Ø 60mm. 
Un système pratique d’ouverture sans outils, combiné avec le 
dispositif 
de déconnexion automatique et la possibilité de démonter le 
luminaire sans outils.
Corps en fonte d’aluminium coulée sous pression conformé-
ment à la norme UNE EN 1706.
Verre trempé de 5mm avec joint d’étancheité en silicone Filtre 
UV. 
Double cavité : Driver / Module LEDs
Revêtement en peinture poudre polyester, par pulvérisation 
électrostatique sublimée par cuisson. 
Résistant à la corrosion. Coloris RAL 9022. 
Fixation Post - Top Ø60mm (Ø76mm en option).
Valve anticondensation. 
Protecteur de surtensions 20kA conforme EN 61643-11

Module BENITO-NOVATILU Format Zhaga de 8 et 16 LEDs. 
Book 15. 

100 000h / L90 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 70 

Code article Puissance Teinte 
LED

Flux utile 
(lm) Modèle

BEN-ALFUS20xMN3 20w

3000K

2700 FUSION SBEN-ALFUS40xMN3 40w 5350
BEN-ALFUM60xMN3 60w 8000

FUSION MBEN-ALFUM100xMN3 100w 13500
BEN-ALFUM120xMN3 120w 16000

x = Faisceaux : AE, AM , A2 ou A4
Autres faisceaux sur demande
Version 30W, 80W, 150W, 200W et 240W sur demande
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Sur demande :
• RAL sur mesure et traitement bord de mer
• Version 2 200K, 2 700K ou 5 000K
• Autre puissance 120W, 240W ou 350W
• RGBW
• Driver 1-10V, DALI 2. Programmable sur 5 niveaux
• Options de réduction de flux :
 - Multiniveau avec temporisateur ou minuit virtuelle
 - Ready4Iot
 - Réduction du flux en tête de série
 - Double niveau avec ligne de commandement

Verre sérigraphié pour un meilleur Cut off. 
IK10 garanti.

Passe-câbles étanche. IP66 garanti sur 
l’ensemble du luminaire.

Protecteur de surtensions 
transitoires de 20kA (10kV).

Cavité des 
équipements.

Cavité 
des 

LEDs.

Driver programmable 
multiniveau.

Radiateur intégré.

Optiques en PMMA 
de haute transparence 
compatibles avec le format 
ZHAGA. >18 photométries.

Valve anti-condensation.

Système de déconnexion automatique 
pour une manipulation en toute sécurité.

Système d’ouverture sans outils.

Symétrique super-extensif (A2)

Asymétrique extensif (AE) Asymétrique (A4)

Asymétrique moyen (AM)


