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Fonctionnel & Tertiaire

BACKLIT by peLum
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Panneau LED pour installation encastré,
au plafond ou suspendu
Cadre en aluminium extrudé laqué blanc mat

Caisson acier avec rétro éclairage LED
assurant une diffusion parfaitement uniforme
Diffuseur micro-prismatique [

Efficacité jusqu'a 107 Im/W

50000h/L70/B50 - Garantie 3 ans
IRC>80-SDCM 5

Driver inclus J
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ACCESSOIRES ™ )

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im) Lxl
LPB-M4034xx-10 3000K 595x595mm
LPB-LM2034xx-10 34w ou 4000K 3600/3650 1195x295mm
LPB-KIT4SUSP Kit 4 Filins de suspensions, cable d'alimentation non inclus

Cadre d'encastrement pour plafond platre, 620x620mm
ACCESSOIRES Caisson apparent, hauteur 70mm, 605x605mm ou 1205x305mm

Plague déco acier blanc, cercle de @500mm, 595x595mm

OPTIONS Plus value version IP44

Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM (100000h repiquage possible)

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)
* livré avec filin de sécurité
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