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Technique & Architectural

LINOR by LUCIBEL

  LINOR PROJECTEUR

  LINOR PROJECTEUR ZOOM 13°/ 48° 

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LIN25W930xX 25w 3000K 1800
LIN25W940xX 4000K 2000

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LIZ25W930X 25w 3000K 1800
LIZ25W940X 4000K 2000

Série de luminaires encastrés ou sur rail
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc ou noir

Collimateur en PMMA 10°, 25°, 35° ou 55° 
Collimateur en PMMA par ZOOM de 13° à 48° 
Teinte LED 3 000K ou 4 000K
LED COB Citizen Natural Vivid High Density
IRC>90
 
Driver inclus 
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :

• IRC > 98
• LED 3 500K
• Gestion DALI ou Bluetooth Casambi
• Collimateurs vendus séparemment

x = SS (Faisceau 10°), M (Faisceau 25°), W35 (Faisceau 35°),  W55 (Faisceau 55°)
X = BK (Noir), ou WH (Blanc)

X = BK (Noir), ou WH (Blanc)
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Remplacement 
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228

12
0

15
0

ø62

228

Ø62

13
6

15
8



TE
CH

N
IQ

U
E 

&
 A

RC
H

IT
EC

TU
RA

LLINOR IRC>98 by LUCIBEL

  LINOR TRIM

  LINOR TRIM ZOOM 13°/ 48°  

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LITR25W930xX 25w 3000K 1800
LITR25W940xX 4000K 2000

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LZTR25W930X 25w 3000K 1800
LZTR25W940X 4000K 2000

Série de luminaires encastrés ou sur rail
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc ou noir

Collimateur en PMMA 10°, 25°, 35° ou 55° 
Collimateur en PMMA par ZOOM de 13° à 48° 
Teinte LED 3 000K ou 4 000K
LED COB Citizen Natural Vivid High Density
IRC>90
 
Driver inclus 
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :

• IRC > 98
• LED 3 500K
• Gestion DALI ou Bluetooth Casambi
• Collimateurs vendus séparemment
• Version Trimless

x = SS (Faisceau 10°), M (Faisceau 25°), W35 (Faisceau 35°),  W55 (Faisceau 55°)
X = BK (Noir), ou WH (Blanc)

X = BK (Noir), ou WH (Blanc)

LED
DRIVER

Remplacement 
du collimateur sans outil

Remplacement LED  
par connectique rapide

Remplacement ou réglage
driver possible

355°
100°
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