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Suspensions & Plafonniers

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø
NOB-LPR40/xK+AR3 28w 3000K

ou 4000K
2000/2140 400mm

NOB-LPR50/xK+AR3 38w 2760/2900 500mm
NOB-LPR60/xK+AR3 44w 3040/3180 600mm
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LIPRUS PENDANT

GROUPE

Suspension décorative
Corps aluminium blanc mat
Diffuseur opale, éclairage diffusant direct

3 câbles de suspension en acier

Driver non dimmable intégré dans la rosette
50 000h / L70 - IRC > 80
UGR < 22

Sur demande :
• Version gradable
• Version plafond ou encastré
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Suspensions & Plafonniers

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø
NOB-LPR40/xK+AR1 28w

3000K
ou 4000K

2000/2140 400mm
NOB-LPR50/xK+AR1 38w 2760/2900 500mm
NOB-LPR50/xK+AR4 Encastré 595x595mm
NOB-LPR60/xK+AR2 44w 3040/3180 600mm
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595 x 595

LIPRUS

GROUPE

Plafonnier, encastré ou mural
Corps en aluminium blanc mat
Diffuseur opale

Driver non dimmable inclus
Technologie LGP assurant une diffusion  
uniforme de la lumière
50 000h / L70 - IRC > 80
UGR < 22

Disponible également en suspendu

Sur demande :
• Version gradable

LPR40 / LPR50 / LPR60 / Version plafonnier ou mural

LPR50 / Version encastrée pour plafond modulaire 600x600

Plafonniers et Hublots
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