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Luminaire de salle blanche

Montage en plafond modulaire ou pose

par dessous en plafond platre (brancards inclus)
Corps acier laqué blanc

Corps et fermeture IP65 dessus/dessous
Verre trempé clair et diffuseur satiné

Driver intégré
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC>80-SDCM 3

Sur demande :
+ Version 3000K
+ Version pour panneaux isolants
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Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im)
PE-653540VTS-10 35w 2000K 3400
PE-654540VTS-10 45w 4300
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM
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éclairage
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CLEANIC INDIRECT by ipeLum
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Luminaire de salle blanche

Montage en plafond modulaire ou pose

par dessous en plafond platre (brancards inclus)
Corps acier laqué blanc

Corps et fermeture IP65 dessus/dessous
Verre trempé clair, bord sablé
Corbeille diffusante 3 faces

Driver intégré
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC>80-SDCM 3

Sur demande :
+ Version 3000K
« Version pour panneaux isolants
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Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im)
LD-653240-10 32w 2500
LD-656040-10 60w 4000K 4800
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM
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