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Fonctionnel & Tertiaire

MYLUM PANEL by LUCIBEL

Fonctionnel & Tertiaire

GROUPE

Panneau LED pour installation encastré, au plafond ou
suspendu.
Cadre en aluminium extrudé laqué blanc mat.
LED installées en périphérie

Cadre en aluminium blanc RAL 9016
Diffuseur en PS opale ou en version micro-prismatique

Efficacité jusqu’à 100 lm / W

Driver Standard flicker free
60 000h / L70 / B50 - Garantie 3 ans
IRC > 80 - SDCM 5 - UGR < 19

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x l
MYPL6060x3 33w 3000K, 4000K

ou 6000K
3100 / 3350 / 3500 595x595mmMYPL6060x3MP 3000 / 3200 / 3400

MYPL1230N3 33w 4000K 3200 1195x295mm
MYPL1260N3 55w 5100 1195x595mm

Code article
F2T632 Kit 4 Filins de suspensions, câble d’alimentation non inclus
CBAL60X60V2 Cadre d’encastrement pour plafond plâtre, 627x627mm
MYPL6060SM Caisson apparent, hauteur 50mm, 605x605mm
OPTIONS Driver pour gradation DALI-2 / SWITCH-DIM

x     = W (3000K), N (4000K) ou C (6000K)
MP = Diffuseur micro-primastique

  ACCESSOIRES POUR DALLES 600x600

Diffuseur délivrant un éclairage
confortable et sans zone d’ombre

Driver Standard inclus et précâblé Filin de sécurité inclus et réglable
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