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Série d’encastrés basse luminance
Collerette en aluminium laqué blanc
Finition réflecteur noir, argent ou blanc ou doré  

Optique en retrait à réflecteur et lentille
Orientable 30°, réglage précis par le dessous
Faisceau 18°, 24°, 35° ou 50°
 
Driver inclus  
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3
UGR < 16 

Sur demande :
• Version gradable DALI / SWITCH-DIM / 1-10v
• Version Trimless
• Version carrée
• Version asymétrique
• Version 2 700K
• Grille nid d’abeille

SENSE by NEKO LIGHTING

Technique & Architectural
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  SENSE 45

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/50°
SUR1-930xx04F-XY 6w 3000K 350
SUR1-940xx04F-XY 4000K 380

ⵁ 45

xx = 18 (Faisceau 18°), 24 (Faisceau 24°), 35 (Faisceau 35°) ou 50 (Faisceau 50°)
X  = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y  = B (réflecteur Noir), M (réflecteur Argent mat) ou W (réflecteur Blanc)

Noir/Noir 
(BB)

Blanc/Noir 
(WB)

Blanc/Chrome 
(WC)

Blanc/Doré 
(WG)

Blanc/Argent 
(WM)

Blanc/Blanc 
(WW)

Noir/Chrome 
(BC)

Noir/Argent 
(BM)

Noir/Doré 
(BG)

Noir/Blanc 
(BW)
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LSENSE by NEKO LIGHTING

Technique & Architectural

  SENSE 100

  SENSE 125

  SENSE 150

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/50°
SSR1-930xx13F-XY 15w 3000K 850
SSR1-940xx13F-XY 4000K 950

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/50°
SMR1-930xx18F-XY 21w 3000K 1300
SMR1-940xx18F-XY 4000K 1400

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/50°
SLR1-930xx25F-XY 28w 3000K 1800
SLR1-940xx25F-XY 4000K 1900

ⵁ 100

ⵁ 125

ⵁ 150

xx = 20 (Faisceau 20°) , 40 (Faisceau 40°) ou 50 (Faisceau 50°)
X = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y = B (réflecteur Noir), C (réflecteur Chromé), G (réflecteur Doré), M (réflecteur Argent mat) ou W (réflecteur Blanc)

xx = 20 (Faisceau 20°) , 40 (Faisceau 40°) ou 50 (Faisceau 50°)
X = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y = B (réflecteur Noir), C (réflecteur Chromé), G (réflecteur Doré), M (réflecteur Argent mat) ou W (réflecteur Blanc)

xx = 20 (Faisceau 20°) , 40 (Faisceau 40°) ou 50 (Faisceau 50°)
X = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y = B (réflecteur Noir), C (réflecteur Chromé), G (réflecteur Doré), M (réflecteur Argent mat) ou W (réflecteur Blanc)

  SENSE 68
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/55°
STR1-930xx08F-XY 9w 3000K 550
STR1-940xx08F-XY 4000K 580
STR2-930xx11F-XY 13w 3000K 650
STR2-940xx11F-XY 4000K 650

ⵁ 68
xx = 10 (Faisceau 10°), 24 (Faisceau 24°) , 40 (Faisceau 40°) ou 55 (Faisceau 55°)
X = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y = B (réflecteur Noir), C (réflecteur Chromé), G (réflecteur Doré), M (réflecteur Argent mat)  
    ou W (réflecteur Blanc)

98

Ø 78

30°

13
3

Ø 108

30°

16
5

Ø 137

30°

21
2

Ø 162

30°

OPTIONS Driver pour gradation à coupure de phase
Driver pour gradation DALI


