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Linéaires

Luminaire linéaire suspendu ou plafond 
Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy
Finition blanc, noir ou gris
Effet bois, foncé ou clair, avec plus value

Embouts, cache-piton blanc et suspensions inclus
  
Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Disponible également en encastré

Sur demande :
• �Configuration en système avec jonctions L, T et X
• �ARK-90, carré ou rectangulaire, différents formats
• Gestion Casambi
• Tunable white 2 700K à 6 500K

ARK-90

ARK SUSPENDU/PLAFOND by LAMP83
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Linéaires

Préciser Finition et Teinte LED

Préciser Finition et Teinte LED
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ARK SUSPENDU/PLAFOND by LAMP83

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K L
L-SK2702003 22w

3000K
ou 4000K

1480 1180mmL-SK2702007 32w 1956
L-SK2702004 28w 1850 1471mmL-SK2702008 40w 2445
L-SK2702009 39w 2590 2053mmL-SK2702010 56w 3423
L-SK2702013 50w 3330 2635mmL-SK2702014 72w 4401
L-SK2702017 61w 4070 3217mmL-SK2702018 88w 5379
OPTION Driver pour gradation DALI

  ARK SUSPENDU / PLAFOND OPALE
Diffuseur polycarbonate opale
Éclairage diffusant direct

  ARK SUSPENDU / PLAFOND MICROPRISME

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K L
L-SK2705005 16w

3000K
ou 4000K

1272 1180mmL-SK2705006 22w 1864
L-SK2705007 20w 1590 1471mmL-SK2705008 28w 2330
L-SK2705009 28w 2226 2053mmL-SK2705010 39w 3262 
L-SK2705013 36w 2862 2635mmL-SK2705014 50w 4194
L-SK2705017 44w 3498 3217mmL-SK2705018 61w 5126
OPTION Driver pour gradation DALI

Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair 
Flux adapté pour un UGR < 19

Linéaires
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Linéaires

Luminaire linéaire encastré
Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy
Finition blanc, noir ou gris

Etriers de fixation et embouts inclus
  
Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Disponible également en plafonnier ou en suspension

Sur demande :
• �Configuration en système avec jonctions L, T et X
• Gestion Casambi
• Tunable white 2 700K à 6 500K

ARK ENCASTRÉ by LAMP83

GROUPE

Linéaires
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Linéaires

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K Découpe D L
L-AN2702003 22w

3000K
ou 4000K

1480 1185mm 1200mmL-AN2702007 32w 1956
L-AN2702004 28w 1850 1476mm 1491mmL-AN2702008 40w 2445
L-AN2702009 39w 2590 2058mm 2073mmL-AN2702010 56w 3423
L-AN2702013 50w 3330 2640mm 2655mmL-AN2702014 72w 4401
L-AN2702017 61w 4070 3222mm 3237mmL-AN2702018 88w 5379
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition et Teinte LED

  ARK ENCASTRÉ OPALE

  ARK ENCASTRÉ MICROPRISME

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K Découpe D L
L-AN2705005 16w

3000K
ou 4000K

1272 1185mm 1200mmL-AN2705006 22w 1864
L-AN2705007 20w 1590 1476mm 1491mmL-AN2705008 28w 2330
L-AN2705009 28w 2226 2058mm 2073mmL-AN2705010 39w 3262
L-AN2705013 36w 2862 2640mm 2655mmL-AN2705014 50w 4194
L-AN2705017 44w 3498 3222mm 3237mmL-AN2705018 61w 5126
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition et Teinte LED
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ARK ENCASTRÉ by LAMP83

Diffuseur polycarbonate opale
Éclairage diffusant direct

Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair 
Flux adapté pour un UGR < 19

Linéaires


