
Fonctionnel & Tertiaire

GROUPE

Panneau LED pour installation encastré, au plafond ou
suspendu.
LED installées en périphérie
Dalle recouvrable d’isolant (driver à mettre au dessus
de l’isolant).
Cadre en aluminium blanc RAL 9016
Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)

Efficacité jusqu’à 128 lm/W

Driver Standard (marque KRS - France),
50 000h / L80 / B10 soit 135 000h / L70 / B50
Garantie 5 ans
IRC > 85 - SDCM 3 - UGR < 19

LUCIPANEL by LUCIBEL

  LUCIPANEL.FR - DRIVER INCLUS

  LUCIPANEL EVO 2 - Driver à commander séparemment

  ACCESSOIRES POUR DALLES 600X600

  DRIVER

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x l
LFRx25W066.ST

25w 3000K, 4000K
ou 6000K 3050 / 3200 / 3250 595x595mmLFRx25W066.DA

LFRx25W066.BT

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x l
LPTx14W033.02 14w

3000K, 4000K
ou 6000K

1330 / 1400 / 1470 295x295mm
LPTx21W036.02 21w 2050 / 2150 / 2260 295x595mm
LPTx32W122.02 32w 3180 / 3350 / 3520 195x1195mm
LPTx32W123.02 35w 3250 / 3500 / 3675 295x1195mm

Code article
F2T632 Kit 4 Filins de suspensions, câble d’alimentation non inclus
CBAL60X60V2 Cadre d’encastrement pour plafond plâtre, 627x627mm
TROF60X60 Caisson apparent, hauteur 50mm, 605x605mm

Driver STANDARD (+ câble 1W0065VB)
Driver DALI / SWITCH DIM 25W / 35W (+ câble 1W0065VB)
Driver BLUETOOTH CASAMBI (+ câble 1W0065VB)

x     = W (3000K), N (4000K) ou C (6000K)
ST   = Driver standard - DA   = Driver DALI / SWITCH DIM - BT = Driver BLUETOOTH CASAMBI

x     = W (3000K), N (4000K) ou C (6000K)

TROF60X60 CBAL60X60V2 S4T270 CIP656060 F2T632

Driver pré-câblé et filin  
de sécurité pré-monté
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* livré avec filin de sécurité
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