Technique & Architectural
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Série d'encastrés ronds fixes
Installation simple ou double collerette, au choix

Réflecteur en polycarbonate
Module LED IP54 en retrait

Driver inclus
50000h/L70/B10 - Garantie 5 ans
IRC>90 - UGR<19

+ Version gradable 1-10v ou DALI
- Version carrée DUO-1S

Faisceau 55°/ faisceaux 20° ou 40° @
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im) 063
D1R/55/2K/X 2700K 688
D1R/55/3K/X 9w 3000K 729
D1R/55/4K/X 4000K 787 266
X = W (Blanc) ou B (Noir)
Finition Blanc / Faisceau 60° / faisceau 35° 5122
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im)
D2R/60/3K/W 18w 3000K 1886
D2R/60/4K/W 4000K 2020 2130
Finition Blanc / Faisceau 60° / faisceau 35° 91 ”NHI‘I"HI‘H”H 2147
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im) l i i
D3R/60/3K/W Sow 3000K 2661 -8 D
DIR/EO/AKIWN e— @155 —>| | e— @155 —» | @155
D3R/60/4K/W 4000K 2851 o175 2175
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