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Luminaire linéaire suspendu ou plafond
Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy
Finition blanc, noir ou gris

Effet bois, foncé ou clair, avec plus value o
Embouts, cache-piton et suspensions inclus \
Driver intégré 2
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans = -
IRC>80-SDCM 3 -
Disponible également en encastré
. 1, - Configuration en systéme avec jonctions L, T et X
< ~ + ARK-XS, section H47xL40, avec driver séparé
-(\y”) = - Gestion Casambi
- ~ « Tunable white 2700K a 6 500K
PCB, circuit imprimé rigide
Carte électronique 29 cm de long
Haute performance, ignifugé FR4
Design sans soudure
Raccordement sur borne automatique Corps en profilé aluminium
laqué par peinture poudre époxy
ou finition spéciale effet bois
Diffuseur
Micro-prismatique clair ou satiné
UGR <19

Contrdle de la lumiére pour prévenir
des éblouissements

Platine support PCB
et driver en profilé
aluminium laqué blanc

Diffuseur
Opale mat, application standard
Lignes continues jusqu'a 25 m
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ARK-S SUSPENDU / PLAFOND OPALE

Diffuseur g%ltycarbonate opale sans rupture jusqu'a 25 m
i

Eclairage diffusant direct
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im)/3K L
L-SK2602005 22w 1476 1172 mm
L-SK2602006 32w 2040
L-SK2602007 28w 1845 1462 mm
L-SK2602008 40w 2550
L-SK2602011 39w 3000K 2583 2042 mm
L-SK2602012 56w ou 4000K 3570
L-SK2602013 44w 2952 2332mm
L-SK2602014 64w 4080
L-SK2602015 50w 3321 2622mm
L-SK2602016 72w 4590
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition et Teinte LED

ARK-S SUSPENDU / PLAFOND MICROPRISME

Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair
sans rupture jusqu'a 25 m
Flux adapté pour un UGR<19

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im)/3K L
L-SK2605005 16w 1452 1172mm
L-SK2605006 22w 2003
L-SK2605007 20w 1815 1462 mm
L-SK2605008 28w 2504
L-SK2605011 28w 3000K 2541 2042mm
L-SK2605012 39w ou 4000K 3507
L-SK2605013 32w 2904 2332 mm
L-SK2605014 44w 4009
L-SK2605015 36w 3267 2622mm
L-SK2605016 50w 4511
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition et Teinte LED
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Luminaire linéaire encastré
Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy
Finition blanc, noir ou gris

Etriers de fixation et embouts inclus

Driver intégré
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC>80 - SDCM 3

Disponible également en plafonnier ou en suspension

« Configuration en systeme avec jonctions L, T et X
+ Gestion Casambi
* Tunable white 2700K a 6500K

La gamme ARK-S/ARK est disponible avec
I'option Tunable white permettant de faire varier
la température de couleur de 2700K a 6500K.
Cela permet de changer complétement la
perception des lieux et d'adapter I'ambiance
lumineuse au contexte ou de fonctionner via

un automate dans le respect du rythme circadien
de I'étre humain.

ARK-S/ARK offre ainsi une solution conforme
au concept "Human centric Lighting".

Les bienfaits de cette technologie sur la santé,
I'attention, la concentration et la performance
ont été démontrés scientifiqguement.

ARK-S/ARK Tunable white peut é&tre contrdlé
via des systemes de gestion DALI avec écran
tactile ou via le systeme Casambi fonctionnant
avec le protocole Bluetooth. Ce systeme permet
de piloter l'installation depuis un mobile ou une
tablette 10S ou Android.
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Diffuseur polycarbonate opale sans rupture jusqu'a 25 m
Eclairage diffusant direct
Code article Puissance Teinte LED  Flux utile Im)/3K  Découpe D L
L-AN 2602005 22w 1476 1177mm 1185mm
L-AN2602006 32w 2040
L-AN2602007 28w 1845
L-AN2602008 40w 2550 1467mm 1475mm
L-AN2602011 39w 3000K 2583
L-AN 2602012 56w ou 4000K 3570 2047mm 2055mm
L-AN2602013 44w 2952
L-AN 2602014 64w 4080 2337mm 2345mm
L-AN2602015 50w 3321
L-AN2602016 72w 4590 2627mm 2635mm
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition et Teinte LED

ARK-S ENCASTRE MICROPRISME

Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair
sans rupture jusqu'a 25 m
Flux adapté pour un UGR<19

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im)/3K  Découpe D L
AN 2605006 20w e — mmm tissmm
CANGT5008 B g 1467mm 1475mm
NoG0T sow oudbdk —Ssey—— 204Tmm  2055mm
AN 2605014 s B em 2ssmm
[ ANZ605016 0w T rmm zsasmm
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition et Teinte LED
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