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Suspensions & Plafonniers

CYCLONE SLIM

Suspensions Techniques

Luminaire circulaire suspendu ou plafond
Corps aluminium, blanc, gris alu ou noir
Gamme de RAL et finitions spéciales avec plus value

Diffuseur PMMA satiné
Éclairage diffusant direct ou direct/indirect

Kit de suspension à commander séparément

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
•  Version gradable (Driver séparé pour le Ø  600)
• Réduction de puissance
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Suspensions & Plafonniers

Ø

80 (DIRECT)
120

75

(DIRECT/ INDIRECT)

Ø’

Code article Puissance Teinte LED Ø - Ø'
CYC-824405xX 38w

3000K
ou 4000K

600-450mm
CYC-824406xX 52w 800-650mm
CYC-824407xX 79w 1100-950mm
CYC-824408xX 99w 1450-1300mm

Code article Puissance Teinte LED Ø - Ø'
CYC-824105xX 38w

3000K
ou 4000K

600-450mm
CYC-824106xX 52w 800-650mm
CYC-824107xX 79w 1100-950mm
CYC-824108xX 99w 1450-1300mm

  CYCLONE SLIM MICROPRISME / DIRECT

  CYCLONE SLIM OPALE / DIRECT

OPTION Finition teinte RAL au choix (code 0)
CYC-SUSP200X Kit suspension 3 câbles acier 2m / Alimentation 2m, 3x0,75mm² / Cache-piton Ø80

x = 2 (3000K) ou 3 (4000K)
X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu RAL 9006), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)
* Kit de suspension à commander séparément

Code article Puissance Teinte LED Ø - Ø'
CYC-824605xX 38w + 30w

3000K
ou 4000K

600-450mm
CYC-824606xX 52w + 37w 800-650mm
CYC-824607xX 79w + 51w 1100-950mm
CYC-824608xX 99w + 58w 1450-1300mm

  CYCLONE SLIM OPALE / DIRECT/INDIRECT

Suspensions Techniques

CYCLONE SLIM


