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Linéaires

Système linéaire apparent, suspendu ou plafond
Corps profilé aluminium, peinture poudre epoxy
Finition blanc, gris alu, noir ou teinte RAL

Eclisses de mise en ligne et faisceau traversant inclus

Driver intégré
50 000h / L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• IRC > 90
• Version IP54

EASYLINE APPARENT

Linéaires
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Longueur Code article Puissance  Code article Puissance  
564mm EAS-994dx01 10w EAS-994dx11 16w
844mm EAS-994dx02 15w EAS-994dx12 24w

1124mm EAS-994dx03 20w EAS-994dx13 32w
1404mm EAS-994dx04 25w EAS-994dx14 40w
1684mm EAS-994dx05 30w EAS-994dx15 48w
1964mm EAS-994dx06 35w EAS-994dx16 56w
2244mm EAS-994dx07 40w EAS-994dx17 64w

d	= driver : 1 (ON/OFF), 2 (DIMMABLE)
x	= 2 (3000K), 3 (4000K)

2   PLATINE 

Code article Longueur
EAS-993101X au mètre
EAS-993102X 584mm
EAS-993103X 864mm
EAS-993104X 1144mm
EAS-993105X 1424mm
EAS-993106X 1704mm
EAS-993107X 1984mm
EAS-993108X 2264mm

X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

1   PROFIL APPARENT

OPALE OU
MICRO-PRISMATIQUE
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Linéaires

EASYLINE APPARENT

Code article Longueur
EAS-995401X au mètre

Code article Dimension
EAS-99611X 62x80mm
EAS-99613X 62x90mm

Code article Longueur Efficacité / w
EAS-9953011 au mètre

3000K
101 à 106 lm

4000K
106 à 110 lm

EAS-9953021 584mm
EAS-9953031 864mm
EAS-9953041 1144mm
EAS-9953051 1424mm
EAS-9953061 1704mm
EAS-9953071 1984mm
EAS-9953081 2264mm

COUVERCLE

LA PAIRE

DIFFUSEUR  
OPALE DÉBORDANT

Code article Longueur Efficacité / w
EAS-9951011 au mètre

3000K
101 à 106 lm

4000K
106 à 110 lm

EAS-9951021 584mm
EAS-9951031 864mm
EAS-9951041 1144mm
EAS-9951051 1424mm
EAS-9951061 1704mm
EAS-9951071 1984mm
EAS-9951081 2264mm

DIFFUSEUR
OPALE

Code article Longueur Efficacité / w
EAS-9952011 au mètre

3000K
117 à 124 lm

4000K
123 à 130 lm

EAS-9952021 584mm
EAS-9952031 864mm
EAS-9952041 1144mm
EAS-9952051 1424mm
EAS-9952061 1704mm
EAS-9952071 1984mm
EAS-9952081 2264mm

DIFFUSEUR 
MICROPRISME

Linéaires

X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

4   EMBOUT

3   FERMETURE
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Linéaires

EASYLINE APPARENT

Linéaires

Code article Fermeture
EAS-996211X Couvercle profil aluminium
EAS-996212X Diffuseur opale
EAS-996213X Diffuseur micro-prismatique
EAS-996214X Diffuseur opale débordant

Code article Puissance Ø x H Longueur
EAS-99631xfX 7w 45x70mm 200mm
EAS-99632xfX 2x7w 2x 45x70mm 280mm

Code article Désignation Ø Rosette
PET-900114 Filin de suspension 2m
PET-90042X Alimentation 2m 3x0,75mm² 80mm
PET-90048X 5x0,5mm² 100mm

Code article Puissance Ø Longueur
EAS-99635xfX 7w 45mm 200mm
EAS-99636xfX 2x7w 2x 45mm 280mm

Code article Longueur
EAS-99641100X au mètre

JONCTION EN L 120x120

LED SPOTS ORIENTABLES

SUSPENSIONS

LED SPOTS FIXES

RAILS 3 ALLUMAGES

x	=	 2 (3000K), 3 (4000K)
f	 =	 faisceau : 02 (Moyen), 03 (Large)
X	=	 1 (Blanc), 2 (Gris alu), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

5   ACCESSOIRES


