LINEAIRES

Linéaires
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Luminaire linéaire sur rail, suspendu ou plafond

Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy

Finition blanc, noir ou gris
Effet bois, foncé ou clair, avec plus value

Optique a lentilles 30°/60°/Asymétrique /
Double asymétrique ou Elliptique

Driver intégré

50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC>80 - SDCM 3

+ Gestion Casambi

MARKt RAIL

Avec adaptateurs pour rail 3 allumages ON/OFF
ou DALI (uniquement sur rail GLOBAL)
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Code article Puissance Teinte LED  Flux utile (Im)/3K L Driver
L-SU2812001 24w 2733 584mm

L-SU2812002 36w 3000K 4100 870mm ON/OFF
L-SU2812003 48w ou 4000K 5466 1156mm

L-SU2812004 60w 6833 1442 mm

L-SU2812041 24w 2733 584mm

L-SU2812042 36w 3000K 4100 870mm DALI
L-SU2812043 48w ou 4000K 5466 1156mm

L-SU2812044 60w 6833 1442mm
Préciser Finition, Optique et Teinte LED

20w 20

éclairage
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MARKt SUSPENDU

Avec kit de suspension et d'alimentation assemblé

Code article Puissance Teinte LED  Flux utile (Im)/3K L Driver
L-SK2811001 24w 2733 584mm

L-SK2811002 36w 3000K 4100 870mm ON/OFF
L-SK2811003 48w ou 4000K 5466 1156mm

L-SK2811004 60w 6833 1442 mm

L-SK2811041 24w 2733 584mm

L-SK2811042 36w 3000K 4100 870mm DALI
L-SK2811043 48w ou 4000K 5466 1156mm

L-SK2811044 60w 6833 1442 mm

Préciser Finition, Optique et Teinte LED

95

]

68 e

MARKt PLAFOND

Fixation directe au plafond

Code article Puissance Teinte LED  Flux utile (Im)/3K L Driver
L-SU2811001 24w 2733 584mm

L-SU2811002 36w 3000K 4100 870mm ON/OFF
L-SU2811003 48w ou 4000K 5466 1156mm

L-SU2811004 60w 6833 1442 mm

L-SU2811041 24w 2733 584mm

L-SU2811042 36w 3000K 4100 870mm DALI
L-SU2811043 48w ou 4000K 5466 1156mm

L-SU2811044 60w 6833 1442mm
Préciser Finition, Optique et Teinte LED

20w 20

éclairage
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