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  LUMIO ENCASTRÉ

Fonctionnel & Tertiaire

LUMIO by IDELUM

Série de luminaires encastrés, plafonds ou suspendus
Corps acier, peinture poudre époxy
Finition blanc

Optique faible luminance
Lentilles et micro-paralume blanc

Efficacité jusqu’à 159 lm/W

Driver intégré
100 000h / L80 / B10 (Ta 25°C) - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3
UGR < 19

Sur demande : 
• �Optique noire
• �Possibilité de mise en ligne
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Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
LUM-R2330-10 23w 3000K 3300 1144mmLUM-R2340-10 4000K 3450
LUM-R2730-10 27w 3000K 4100 1424mmLUM-R2740-10 4000K 4300
OPTION        Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM
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Fonctionnel & Tertiaire

  LUMIO PLAFOND

  LUMIO SUSPENSION

LUMIO by IDELUM

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
LUM-P2330-10 23w 3000K 3300 1141mmLUM-P2340-10 4000K 3450
LUM-P2730-10 27w 3000K 4100 1421mmLUM-P2740-10 4000K 4300
OPTIONS Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

Cellule OSRAM de détection de présence et de luminosité intégrée (31w/38w)

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
LUM-S2330-10 23w 3000K 3300 1141mmLUM-S2340-10 4000K 3450
LUM-S2730-10 27w 3000K 4100 1421mmLUM-S2740-10 4000K 4300
OPTIONS Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

Cellule OSRAM de détection de présence et de luminosité intégrée (31w/38w)
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