w
ez
<
'_
[a'4
wi
l_
e}
_
w
Z
Z
o
'_
O
z
@)
s

ctionnel & Tertiaire

ol

.,..
|
o

Restaurant Vapiano, Bordeaux (France) - EmmanuelleChoussy.com

& O W B oo sl I A8 e

Petit downlight LED fixe - Basse luminance UGR<19
Collerette en fonderie aluminium blanc, Noir ou Gris

Dissipateur en aluminium pur (99.5%) type PinBlock
anodisé noir, fixé sur un corps en téle d'acier perforée.
Collerette en tole d'acier avec peinture poudre.
Réflecteur a facettes en aluminium a haute réflectivité.
Bloc optique fermé par verre trempé transparent
(verre opale sur demande).

Faisceau 44° ou 66°

100000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC >80 0u90
UGR <19

« Collerette teinte RAL
- Diffuseur opal
+ IRC>97

Flux lumineux Puisssance T°de couleur Distribution optique

de 900 Im de 11w Chaud € 2700 K* 44° clair
A 43000 K* ou
1510 Im 15w 44000 K* 66° clair
‘ 45000 K (IRC 80 uniquement)* ou
a 2050 Im a 20w Froid 46500 K (IRC 80 uniquement)* 66° opale*
* sur demande
Code article Puissance Flux utile en 840 (Im)
ONYXT1TWXxyzST Tiw 1150
ONYX15WXxyzST 15w 1545
ONYX20WXxyzST 20w 2080
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM 25W

X =8 (IRC>80), 9 (IRC>90)

2
4.
B

X
y 4
z K

7 (2700K), 30 (3000K) 40 (4000K), 50 (5000K) ou 65 (6500K)
(Faisceau 44°) ou 66 (Faisceau 66°)
(Noir), GR (Gris) ou WH (Blanc)

20su 20

éclairage

IRC (mini) Driver
80
ou Standard
90 ou
ou Dali
97*

110,6




