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Encastré pour plafonds modulaires

Caisson en tole d'acier blanc RAL 9016

Optique lentille LEDIL en PMMA et réflecteur en PC mat,
blanc, noir ou argent - Faisceau 66°

Dalle recouvrable d'isolant driver a mettre au dessus de
I'isolant

Efficacité jusqu'a 131 Im/W
Driver inclus

60000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC>80-SDCM3-UGR <16

+ Version plafond ou suspendue

- Grille de finition micro-perforée P /
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BAR2GMPGOX60-9€ HT  CBAL6OX60V2- BARKITSAILLIE - F2T632- 18€ HT Boitier arriére avec
67EHT 42€ HT trappe d'acces
Code article Puissance Teinte LED Flux utile LED Blanc / Noir (Im) Modéle
BAR2W22WRX066.ST 22w 3000K 2570 / 2050 DUO
BAR2N22WRX066.ST 22w 4000K 2700/ 2150
BAR3W26WRX066.ST 26w 3000K 3190/ 2520 TRIO
BAR3N26WRX066.ST 26w 4000K 3350 /2650
OPTIONS Driver pour gradation DALI 2 / SWITCH DIM

Driver pour gradation Bluetooth CASAMBI

= B (lentilles Blanc mat UGR <17), A (lentilles Argent mat UGR <17) ou N (lentilles Noir mat UGR <16)
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