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Luminaire circulaire suspendu,  
3 profils SMALL/MEDIUM/BIG
Corps aluminium, blanc, gris alu ou noir
Gamme de RAL et finitions spéciales avec plus value

Diffuseur polycarbonate satiné

Kit de suspension 3 câbles acier 2m  
Rosette avec driver 24V DC inclus

50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
•  Version gradable
•  Câbles acier 3m ou 4m
•  Combinaison de diamètres

Suspensions Techniques

MORFI

Éclairage Direct
DOWN

Éclairage Indirect
UP

Éclairage Latéral
OUT

Éclairage Latéral
IN

MAC de Colombier-Saugnieu / GAUTHIER CONQUET / ADRET / ETS BEAUX
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Code IN Code OUT Puissance Teinte LED Ø
MOR-8200000xX MOR-8200001xX 30w

3000K
ou 4000K

610mm
MOR-8200002xX MOR-8200003xX 40w 805mm
MOR-8200004xX MOR-8200005xX 55w 1090mm
MOR-8200006xX MOR-8200007xX 70w 1470mm
OPTION Finition teinte RAL au choix (code 0)

Code UP Code DOWN Puissance Teinte LED Ø
MOR-8203000xX MOR-8201000xX 20w 3000K

ou 4000K
630mm

MOR-8203002xX MOR-8201002xX 25w 780mm
MOR-8203004xX MOR-8201004xX 35w 1100mm
OPTION Finition teinte RAL au choix (code 0)

x = 2 (3000K) ou 3 (4000K) 
X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu RAL 9006), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

Suspensions Techniques

MORFI
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  MORFI SMALL
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Suspensions Techniques

Code IN Code OUT Puissance Teinte LED Ø
MOR-8200010xX MOR-8200011xX 30w

3000K
ou 4000K

610mmMOR-8200020xX MOR-8200021xX 60w
MOR-8200012xX MOR-8200013xX 40w 810mmMOR-8200022xX MOR-8200023xX 80w
MOR-8200014xX MOR-8200015xX 55w 1100mmMOR-8200024xX MOR-8200025xX 105w
MOR-8200016xX MOR-8200017xX 70w 1480mmMOR-8200026xX MOR-8200027xX 140w
OPTION Finition teinte RAL au choix (code 0)
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MORFI

  MORFI MEDIUM

x = 2 (3000K) ou 3 (4000K) 
X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu RAL 9006), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

MAC de Colombier-Saugnieu / GAUTHIER CONQUET / ADRET / ETS BEAUX
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Code IN Code OUT Puissance Teinte LED Ø
MOR-8200032xX MOR-8200033xX 80w 3000K

ou 4000K
790mm

MOR-8200034xX MOR-8200035xX 105w 1120mm
MOR-8200036xX MOR-8200037xX 140w 1470mm
OPTION Finition teinte RAL au choix (code 0)

Ø250/300

Ø
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35
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Ø250/300

25

Ø
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Ø250/300

MORFI

  MORFI BIG

Suspensions Techniques

x = 2 (3000K) ou 3 (4000K) 
X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu RAL 9006), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)


