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Série de luminaires encastrés, suspendus ou sur rail
Corps tubulaire aluminium extrudé
Finition blanc, noir ou gris

Optique a lentille de Fresnel
Bague noire anti-éblouissement
Faisceau 28°/40°

Teinte LED 3000K ou 4000K

Driver inclus
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC>90 - SDCM 3

Sur demande :
« LED applications spéciales
+ Gestion Casambi

M JOY-S PROJECTEUR

Orientable, pour rail 3 allumages D | 255 |

b i
Code article Puissance Flux utile (Im)/4073K 57 [
L-SP1441030 12w 1324 T >
L-SP1441031 18w 1807 5 3B =
L-SP1441032 25w 2265 =
OPTION Driver pour gradation DALI l 3@

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED a76
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JOY-S by Lampss

M JOY-S SUSPENSION
‘ Cache-piton et cable dans la couleur du luminaire

Adaptateur rail 3 allumages en option

S

Code article Puissance Flux utile (Im)/4073K
L-SK1341030 12w 1324
L-SK1341031 18w 1807
L-SK1341032 25w 2265

OPTION

Driver pour gradation DALI

Adaptateur sur rail 3 allumages

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

B JOY-S PLAFOND

Disponible également en version semi-encastrée, hauteur 100mm

Code article Puissance Flux utile (Im)/4073K
L-SU1901030 12w 1324
L-SU1901031 18w 1807
L-SU1901032 25w 2265

OPTION

Driver pour gradation DALI

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

B JOY-S BASCULANT

Inclinaison a 20° et rotation jusqu'a 360°

Code article Puissance Flux utile (Im)/4073K
L-AN4301030 12w 1324
L-AN4301031 18w 1807
L-AN4301032 25w 2265

OPTION

Driver pour gradation DALI

L-AN4302030 12w 1324
L-AN4302031 18w 1807
L-AN4302032 25w 2265
OPTION Driver pour gradation DALI

L-AN4302230 2x12w 2648
L-AN4302231 2x18w 3614
L-AN4302232 2x25w 4530
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED
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Série de luminaires encastrés ou sur rail
Corps tubulaire aluminium extrudé
Finition blanc, noir ou gris

Réflecteur a facettes

Bague noire anti-éblouissement
Faisceau 24°/36°

Teinte LED 3000K ou 4000K

Driver inclus
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC>90 - SDCM 3

« LED applications spéciales
+ Gestion Casambi

M JOY PROJECTEUR

Orientable pour rail 3 allumages 1 255 I
Code article Puissance Flux utile (Im)/3673K b ‘D
L-SP1422130 12w 1400 T 330°
L-SP1422131 18w 1932 =
L-SP1422132 25w 2433 in

OPTION Driver pour gradation DALI L

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED
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L-SP1422030 12w 1400

L-SP1422031 18w 1932

L-SP1422032 25w 2433 180°

OPTION Driver pour gradation DALI ‘\

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED ™o 9(%45

25w 20
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M JOY ASYMETRIQUE

Optique wall-washer

- Code article Puissance Flux utile (Im)/3K
) » L-AN4224030 12w 1365
L-AN4224031 18w 1838
‘.‘ L-AN4224032 25w 2442

OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition et Teinte LED

B JOY CONFORT

Encastré fixe

Code article Puissance Flux utile (Im)/36%3K
L-AN4225030 12w 1400
L-AN4225031 18w 1932
L-AN4225032 25w 2433
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

M JOY ORIENTABLE

Inclinaison a 45° et rotation jusqu’a 360°
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Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED
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Code article Puissance Flux utile (Im)/3673K T
L-AN4243030 12w 1400 S
L-AN4243031 18w 1932 T
L-AN4243032 25w 2433 l"ﬁ @
OPTION Driver pour gradation DALI ‘ 45;)165 360°) | @155
Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED
— Inclinaison a 20° et rotation jusqu'a 360° @ T ]
Code article Puissance Flux utile (Im)/3673K Q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
L-AN4226030 12w 1400 " 200
[-AN4226031 18w 1932 L
OPTION Driver pour gradation DALI 360° 2120
T -
[-AN4234030 2w 1400 5 ‘ HH H
L-AN4234031 18w 1932 =
20°
L-AN4234032 25w 2433 JL i 7/ 4
OPTION Driver pour gradation DALI E132x132 = L1oXT15
360°
T
L-AN4234230 2x 12w 2800 =}
L-AN4234231 2x 18w 3864 i
[-AN4234232 2x25w 4866 Zoor 2O /BT
OPTION Driver pour gradation DALI e 132x245 - |115%228




