Fonctionnel & Tertiaire

LIDOS by ipeLum
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Luminaire circulaire encastré, plafond ou suspendu
Corps acier blanc

Diffuseur PMMA opale ou micro-prismatique
Eclairage diffusant direct

Efficacité jusqu'a 104 Im /W
Driver intégré

75000h/L80/B10 - Garantie 3 ans
IRC>80-SDCM 3
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I LIDOS ENCASTRE OPALE
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im) O xH
LID-ROP320Lxx-10 19w 1816/1898 326x143mm
LID-ROP320Hxx-10 28w 2463/2574
LID-ROP470Lxx-10 25w 2753/2876 476x143mm
LID-ROP470Hxx-10 36w 3000K 3746/3914
LID-ROP620Lxx-10 55w ou 4000K 6006/6275 624x153mm
LID-ROP620Hxx-10 79w 8174/8540
LID-ROP920Lxx-10 79w 8413/8790 922%153mm
LID-ROP920Hxx-10 100w 10382/10847
I LIDOS ENCASTRE MICROPRISME
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im) O xH
LID-RMP320Lxx-10 19w 1608/1681 326x143mm
LID-RMP320Hxx-10 28w 2182/2280
LID-RMP470Lxx-10 25w 2439/2548 476x143mm
LID-RMP470Hxx-10 36w 3000K 3318/3467
LID-RMP620Lxx-10 55w ou 4000K 5321/5559 624x153mm
LID-RMP620Hxx-10 79w 7242/7566
LID-RMP920Lxx-10 79w 7453/7787 922x153mm
LID-RMP920Hxx-10 100w 9198/9610

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)
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I LIDOS PLAFOND OPALE
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im) O xH
LID-SOP300Lxx-10 16w 1919/2009 300x100mm
LID-SOP300Hxx-10 22w 2614/2737
LID-SOP450Lxx-10 30w 3880/4062 450x100mm
LID-SOP450Hxx-10 44w 3000K 5272/5520
LID-SOP600Lxx-10 45w ou 4000K 5948/6227 600x100mm
LID-SOP600Hxx-10 64w 8105/8562
LID-SOP900Lxx-10 73w 10057/10530 900x114mm
LID-SOP900Hxx-10 94w 12832/13435
I LIDOS PLAFOND MICROPRISME
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im) O xH
LID-SMP300Lxx-10 16w 1700/1780 300x100mm
LID-SMP300Hxx-10 22w 2317/2425
LID-SMP450Lxx-10 30w 3438/3599 450%x100mm
LID-SMP450Hxx-10 44w 3000K 4671/4891
LID-SMP600Lxx-10 45w ou 4000K 5270/5518 600x100mm
LID-SMP600Hxx-10 64w 7182/7586
LID-SMP900Lxx-10 73w 8912/9330 900x114mm
LID-SMP900Hxx-10 94w 11370/11904
LID-9024697 Kit suspension 3 cbles acier 1,5m / Alimentation 2m, 3x0,75mm? / Rosette @ 120mm
Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM
OPTIONS Driver intégré pour gestion Bluetooth

A Détecteur de présence
xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)
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