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Linéaires

Série de luminaires suspendu ou sur rail
Corps en tôle d’aluminium peinte en Blanc
Filins de suspension 2m

Optique en PMMA extrudé   
Faisceau 60° / 90° / double asymétrique /
simple asymétrique

Driver inclus
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC>80 - SDCM 3

Sur demande :
• Version plafonnier
• Version haute température <60°C

LINEO 56  by Lucibel

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LNS4811WX.WST 48w 3000K 6400
LNS4811NX.WST 4000K 6800

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LNR4811WX.WST 48w 3000K 6400
LNR4811NX.WST 4000K 6800

  LINEO 56 suspendu

  LINEO 56 sur rail

X = 60 (Faisceau 60°), 90 (Faisceau 90°), DY (Double asymétrique ), SY (Simple 
asymétrique)

X = 60 (Faisceau 60°), 90 (Faisceau 90°), DY (Double asymétrique ), SY (Simple 
asymétrique)

Lineo 56 suspendue - Vue arrière

LINEO 56 60° LINEO 56 90° LINEO 56 DA LINEO 56 asymétrrique

Lineo 56 sur rail - Vue arrière
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