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Technique & Architectural

  PRIDE ENCASTRÉ SORTANT

Série de luminaires encastrés, suspendus ou sur rail
Corps en fonderie aluminium 
Finition blanc, noir ou gris

Réflecteur à facettes, verre extra clair
Faisceau 15° / 36° / 48°
Teinte LED 3 000K ou 4 000K

Driver inclus
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :
• LED applications spéciales
• Gestion Casambi

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Patère encastrée, orientable à 90° et rotation jusqu’à 330°

Code article Puissance Flux utile (lm)/48°/3K
L-AN4804031 18w 1873
L-AN4804032 25w 2527
L-AN4804033 30w 3009
OPTION Driver pour gradation DALI ⵁ 155
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  PRIDE PROJECTEUR
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Code article Puissance Flux utile (lm)/48°/3K
L-SP1423310 18w 1873
L-SP1423320 25w 2527
L-SP1423330 30w 3009
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Orientable pour rail 3 allumages

Technique & Architectural

PRIDE by LAMP83
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Technique & Architectural

  PRIDE BASCULANT
Inclinaison à 20° et rotation jusqu’à 360°

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Code article Puissance Flux utile (lm)/48°/3K
L-AN4802031 18w 1799
L-AN4802032 25w 2500
L-AN4802033 30w 3024
OPTION Driver pour gradation DALI

L-AN4803231 2x18w 3598
L-AN4803232 2x25w 5000
L-AN4803233 2x30w 6048
OPTION Driver pour gradation DALI
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L-AN4803031 18w 1799
L-AN4803032 25w 2500
L-AN4803033 30w 3024
OPTION Driver pour gradation DALI 150x150
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Cache-piton et câble dans la couleur du luminaire
Adaptateur rail 3 allumages en option
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Code article Puissance Flux utile (lm)/48°/3K H
L-SK1323030 18w 2117/2223 350mmL-SK1323031 30w 3558/3736
L-SK1323130 18w 2117/2223 500mmL-SK1323131 30w 3558/3736
OPTION Driver pour gradation DALI

Adaptateur sur rail 3 allumages

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

  PRIDE SUSPENSION

  PRIDE ENCASTRÉ 

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Anneau anti-éblouissement blanc, noir ou gris
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Code article Puissance Flux utile (lm)/48°/3K
L-AN4801031 18w 1697
L-AN4801032 25w 2485
L-AN4801033 30w 2601
OPTION Driver pour gradation DALI
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