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Dalle LED autonome reproduisant le cycle de la lumiere

naturelle tout au long de la journée. En suivant un scénario

programmé, Cronos varie en température de couleur et en m-lux

flux lumineux minute aprés minute. Le luminaire, contr6lé

électroniquement, est équipé d'une horloge intégrée syn-

chronisée au fuseau horaire correspondant |'utilisation. m-lux
Alimentation déportée et livrée connectée au luminaire |

incluant le systéme automatique de pilotage des LED au m-iux
cours de la journée

La lumiére pergue par I'oeil est captée par les photorécep-
teurs situés sur la rétine qui assurent la fonction visuelle, m-lux
mais également par des cellules ganglionnaires qui régulent
la sécrétion d’hormones et permettent la synchronisation
du rythme biologique. Le flux lumineux regu par I'oeil peut
donc étre décomposé en flux visuel et flux mélanopique. Le
ratio entre le flux mélanopique et le flux visuel — ou mlux

et lux — est un indicateur de I'impact de I'éclairage sur le
rythme biologique. Le Panel Cronos a été congu pour offrir
chaque instant de la journée le ratio mélanopique le plus
proche possible de celui fourni par le soleil. Il offre égale-
ment un flux mélanopique conséquent.

m-lux

Soleil en milieu de journée 11
09
Soleil en fin de journée 0,7
05

Cadre en aluminium blanc RAL 9016
Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)

50000h/L80/B10 soit 135000h/L70/B50 - Garantie 5 ans
IRC>90-SDCM 3-UGR<19

Plage d'éclairement sur plan utile :

300 -1000 lux
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im)
Pmoy = 33 W de 3000 K de 2000 Im Plage de température de couleur :
LFR100TCR.02 pray = 45 W 5400 K 4000 Im .
Chaud Froid
* livré avec filin de sécurité A A
3000 K 5400 K
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