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Industriel & Sportif

Corps polycarbonate gris injecté
Diffuseur polycarbonate strié satiné
Fermé par clips polyamide
Etriers inox de fixation inclus

Efficacité jusqu’à 134 lm/W 
Température ambiante -25°C à +40°C

Driver intégré
50 000h / L90 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80

Option : Détection de présence  
Hauteur 1/6m - 5sec/30min - 2/50 LUX

Sur demande :
• Température ambiante -40°C à +65°C
• Version ABS résistant aux produits chimiques
• Connecteur rapide
• Application à l’extérieur / Membrane anti-condensation
• Version 3 000K
• Version imprimerie : 6 500K IRC > 90
• Driver DALI
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AQUALED III by IDELUM

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
AE-LED1540-10 15w

4000K

1950 662mm
AE-LED2240-10 22w 2860

1272mmAE-LED3040-10 30w 3920
AE-LED4340-10 43w 5650
AE-LED2740-10 27w 3530

1572mmAE-LED3740-10 37w 4940
AE-LED5440-10 54w 7090

Industriel & Sportif

 OPTIONS

Détecteur de présence haute fréquence intégré (Sauf 15w)
Faisceau traversant
ATEX luminaire non-explosif de groupe II, catégorie 3 (zone2,22)

Ɛx II 3G Ex nA IIC T6  Gc
Ɛx II 3D Ex tc  IIIC T85°C Dc


