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Systéme tubulaire étanche @90mm,
Mur ou plafond —
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Embouts en inox 304L avec presse étoupe en laiton.

La conception renforcée de ce luminaire tubulaire g
étanche, lui permettent d'atteindre I'lP67
(immersion temporaire) et IK10.

Il propose une efficacité lumineuse jusqu'a 140lm/W
et le choix entre un diffuseur transparent ou opalin,
mais aussi entre un driver standard, 1-10V et DALI
intégré dans le corps du produit.

Température de fonctionnement - 30°C et +45°C

Driver intégré

35W:70 OOOh/LQO/B1O | F\asquei Corps en polycarbonate

SOW :50 OOOh / L90/ B1 0 en Inox 304 transparent ou opalin traité

24W et 55W : 50000h/L80/B10 ZZE‘SUI;/{Z?;S”SPBSJ“”" —
-

Garantie 5 ans - IRC > 80 - SDCM 3

Fournis : 2 colliers inox a entraxe réglable pour Driver Meanwell
fixation murale ou plafond — ‘ intégré et réglé
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Dissipateur thermique
en aluminium extrudé

+ Version IP67

+ Version Marine, avec vasque en Inox 316L et colliers
a grenouillére en Inox 316L

« Version Haute température, jusqu'a Ta= +70°C,
avec driver Meanwell déporté

Diffuseur optique pour une
homogénéité de la lumiere

Etrier de fixation
et collier en Inox 304L

Presse étoupe en laiton
et visserie en Inox 304L
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Code article Puissance Teinte LED Flux utile 4000K (Im) L
TB2x2406.ST 24 2650 625
TB2x2406.0P W 2550 mm
TBEx3512.ST 35w 4900
TBEx3512.0P 3000K 4800
ou 1225mm
TBEx5012.ST 6500
=R e 50w 4000K
TBEx5012.0P 6350
TB2x5515.ST 6150
TB2x5515.0P >Sw 6050 1525mm
OPTIONS Driver pour gradation DALI

x =W (3000K) ou N (4000K)
ST = Diffuseur transparent
OP = Diffuseur opale
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