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Ligne lumineuse pour un éclairage parfaitement

e

régulier et homogene. e
—

IP20 : Usage intérieur a installer dans un profil I
IP67 : Le produit est prét a l'installation, et ne -
nécessite pas de profilé aluminium ni diffuseurs
additionnel, tout est intégré
Diffusion a 180°
50000h/L80.B20 - Garantie 5 ans
IRC >90-R9>75-SDCM 3

s
Fabrication sur mesure By Lucibel : Q8
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. Puissance NbrLED Flux utile (Im) . Largeur
Code article /m /m /m Teinte LED P Ruban E
R662-10-2700-IP20 2700K
R662-10-3000-1P20 10w 502 1000 3000K 8mm 62,5mm
R662-10-3000-IP20 4000K
- *:ﬂ"b o = e
. Puissance NbrLED Flux utile (Im) . Largeur

Code article /m /m /m Teinte LED P Ruban g
R662-8-2700-IP67 2700K
R662-8-3000-IP67 8w 320 600 3000K % 10mm 50mm
R662-8-4000-IP67 4000K
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Ruban LED full spectrum, permettant un rendu des |
couleur tres fidele, et un spectre lumineux complet. e

Aucun rayonnement UV, recommandé pour les P
applications muséographiques et I'éclairage d'objets
de luxe
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Diffusion a 120° 5 S A A
50000h/L80.B20 - Garantie 5 ans ief
IRC >97-Rf96 + Rg102 - SDCM 3

Fabrication sur mesure By Lucibel \; =
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LED NATURAL LIGHT

5 . Puissance NbrLED Flux utile (Im) Teinte Largeur
‘ ' Code article /m /m /m LED P Ruban ?
2@ NATL-10W-2700-IP20 740 2700K
o NATL-10W-3000-IP20 10w 120 770 3000K E 8mm 50mm
. " T NATL-10W-4000-IP20 800 4000K
- » NATL-20W-2700-IP20 1570 2700K
LEs NATL-20W-3000-IP20 20w 120 1630 3000K % 8mm 50mm
NATL-20W-4000-IP20 1710 4000K
50
eraranararas
10W/m : 8
20W/m : 10
e | < - -
et = . Puissance NbrLED  Flux utile(Im)  Teinte Largeur
22 Code article /m /m /m LED IP Ruban E
800lm/m a 2700K 2700K
: gl TW=2740= 50y, 120 . 3 % 10mm  100mm
'y o 865Im/m a 4000K  4000K
= TR — ik <
TR i OPTION Version « Tunable White » 2700K & 6500K disponible sur demande
e L
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Casino Joa, Montrond les Bains (France
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Ruban LED Technique avec bande adhésive 3M

IP20 : Usage intérieur a installer dans un profilé D o
IP65 : Siliconé, usage extérieur -

¢

Diffusion a 120° &N _
50000h/L70/B50 - Garantie 3 ans ’ : A ’
Q - / - i
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Fabrication sur mesure By Lucibel

LINEAIRE PRO - DECORATIF

Code article Puissance NbrLED Flux utile(Im) Teinte p lLargeur @

P /m /m /m LED Ruban

LPRO-5-3000-1P20 620 3000K

» ﬁ-* LPRO-5-4000-1P20 5w 60 660 4000K g 8mm 100mm
. LPRO-5-6000-1P20 690 6000K
LPRO-5-3000-1P65 570 3000K

a LPRO-5-4000-1P65 5w 60 610 4000K g 8mm 100mm
- LPRO-5-6000-IP65 635 6000K

100
: - 1P20_ o

P65~

LINEAIRE PRO - LUMINOSITE

. Puissance NbrLED Flux utile (Im) Teinte Largeur
e Code article /m /m /m LED 1P Ruban g
& LPRO-10-3000-IP20 1175 3000K
KX LPRO-10-4000-IP20 10w 96 1250 4000K % 8mm 63mm
oy LPRO-10-6000-1P20 1310 6000K
Pl LPRO-10-3000-IP65 1080 3000K
: 7 LPRO-10-4000-IP65 10w 96 1150 4000K % 8mm  63mm
4 ~\ LPRO-10-6000-IP65 1205 6000K
b, P
o 63
f/ » IP20_o T_

éclairage
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LINEAIRE PRO - LUMINOSITE +

Code article

Puissance NbrLED Flux utile (Im) Teinte P Largeur %

/ m /m /m

LED Ruban

LPRO-15-3000-IP20 1465 3000K
LPRO-15-4000-1P20 15w 120 1560 4000K % 8mm 50mm
LPRO-15-6000-1P20 1640 6000K
LPRO-15-3000-IP65 1350 3000K
LPRO-15-4000-IP65 15w 120 1435 4000K % 8mm 50mm
LPRO-15-6000-IP65 1510 6000K

F5

LINEAIRE PRO - HAUTE LUMINOSITE

1P20_
P65

50

Puissance NbrLED Flux utile (Im)

Code article Jm T m yi TE:EnDte P L;:I%?;r m
LPRO-20-3000-IP20 1805 3000K

LPRO-20-4000-IP20 20w 120 1920 4000K g 10mm  50mm
LPRO-20-6000-IP20 2015 6000K

LPRO-20-3000-IP65 1660 3000K

LPRO-20-4000-IP65 20w 120 1765 4000K % 10mm  50mm
LPRO-20-6000-IP65 1855 6000K

T
\‘)u 50
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LINEAIRE PRO - COULEUR RGB

Puissance NbrLED Flux utile (Im) Teinte

: Largeur
Code article /m /m /m Leb PV Ruban g
LPRO-15-RGB-IP20 15w 96 510 4000K 10mm  100mm
LPRO-15-RGB-IP5 15w 96 470 4000K 10mm  100mm
100

éclairage

2 s 2D

LINEAIRES



LINEAIRES

Linéaires

PROFILES ALUMINIUM by Lucicel

Diffuseurs

PROFILE A 16Xx9mm

R
Y . :

Dissipation thermique
maximale 222 W / m

Type L
Profilé A (Blanc, Alu ou Noir)

Diffuseur transparent 95%

Diffuseur Diffus 78%

Diffuseur opale 51%

Support de fixation (Blanc, Alu ou Noir)
Embout de fermeture (Blanc, Alu ou Noir)

2m
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PROFILE C 16x16mm

Dissipation thermique
maximale 235W /m

Type L

Profilé C (Blanc, Alu ou Noir)

Diffuseur transparent 95%

Diffuseur Diffus 78% 2m

Diffuseur opale 51%

Support de fixation (Blanc, Alu ou Noir)

Embout de fermeture (Blanc, Alu ou Noir)

Prismatique UGR<19

Transparent 95 % Diffus 78 % Opale 51% pour profilé IL et IN

Dissipation thermique
maximale 225W / m

Type L

Profilé B (Blanc, Alu ou Noir)

Diffuseur transparent 95%

Diffuseur Diffus 78% 2m

Diffuseur opale 51%

Embout de fermeture (Blanc, Alu ou Noir)

PROFILE Y 17x18mm
2
17

Dissipation thermique
maximale 31,5W /m

an

Type L

Profilé Y (Blanc, Alu ou Noir)

Diffuseur transparent 95%

Diffuseur Diffus 78% 2m

Diffuseur opale 51%

Support de fixation (Blanc, Alu ou Noir)

Embout de fermeture (Blanc, Alu ou Noir)

Assemblage
de deux modules a 90°
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PROFILE DI 27x26mm PROFILE INDI 38x26mm

38,4

27,4
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Dissipation thermique

Dissipation thermique maximale 40,6 W/ m

- - maximale 39,2 W /m
Type L Type L
Profilé DI (Alu / Blanc ou Noir) om Profilé INDI (Alu / Blanc ou Noir) om
Diffuseur (transparent, opale, diffus) Diffuseur (transparent, opale, diffus)
Jonction linéaire Jonction linéaire
Jonction d'angle 90° Jonction d'angle 90°
Embouts (Blanc, Noir ou Gris) Embouts (Blanc, Noir ou Gris)
Filin de suspension 3m Filin de suspension 3m

@3 B 73

° 39
™ 31,35
—

43

Dissipation thermique & : \'\i

maximale 39,2W /m

Dissipation thermique
maximale 84 W [ m

Type L
Profilé IL (Alu / Blanc ou Noir) om TyP.el . L
Diffuseur PMMA / Prismatique Profilé IN (Alu / Blanc ou Noir) >m
Jonction linéaire Diffus_eur F_’MMA/ Prismatique
Jonction d'angle 90° Jonct!on linéaire
Embouts (Blanc, Noir ou Gris) Jonction d'angle 90° .
Filin de suspension 3m Embouts (Blanc, Noir ou Gris)
Filin de suspension 3m
w W
f&% b _ o4 P
& i
Cache MODI
en aluminium

D0

éclairage
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ALIMENTATIONS

P lce

Alimentations stabilisées 230/24V DC a commander séparément

Prévoir une marge de puissance de 20%

Version IP20

KO L%

Driver TRIDONIC non Dimmable - 50000h

Code article  Puissance Dimensions
TRI-87500852 35w 142x40x30mm
TRI-87500665 60w 225x43x30mm

TRI-87500666 100w 295x43x30mm
TRI-87500855 200w 325x43x30mm

Version IP66 ) i

B <m0

O me— =

Driver MEAN WELL étanche non Dimmable

Code article Puissance Dimensions
CREA-ALEE24/36 36w 117x37x25mm
CREA-ALEE24/60 60w 171x45x32mm
CREA-ALEE24/75 75w 180x63x36mm
CREA-ALEE24/100 96w 199x63x36mm
CREA-ALEE24/150 150w 219x63x36mm
CREA-ALEE24/200 201w

CREAALEE24/240 240w 2A4X71x38mm

Version IP20 Dimmable

K O P e

220-240V
0/50/60 Hz

L LCA 100W 24V SC PRE

@ _ +LED

1@z Ej \
= w ~

L—*

o DA/L
switch DIM
220-240V
50/60 Hz

Cablage poussoir ( gradable de 1% a 100% )

Driver TRIDONIC Dimmable de 1 a 100% - 50 000h
DALI / SWITCH DIM / CORRIDOR FUNCTION

TRI 28001662 35w 195x43x30mm
TRI 28001663 60w 225x43x30mm
TRI 28001253 100w 295x43x30mm
TRI 28001437 150w 325x43x30mm

Driver TRIDONIC Dimmable de 1 a 100% - 50 000h
BLUETOOTH CASAMBI Ready (sans DALI)

TRI 28002415 35w 195x43x30mm

TRI 28002416 60w 225x43x30mm

TRI 28002417 100w 295x43x30mm

TRI 28002418 150w 325x43x30mm

CONTROLEURS ET TELECOMMANDES

@ P avod oo \F/ [CE

Pour la gradation des rubans LED. Nécessite d'alimenter le contréleur en 12/24V DC

36w/Canal 12V DC ou 72w/ Canal 24V DC

-y
Code article Pilotage Contréleur
1-L-20030 Monochrome 3 canaux
== &
1-L-20034 RGB 3 canaux

59 &
Code article Pilotage Contréleur

1-L-20032 Tunable White 2 canaux

- LE N
N, ‘ F *
N - )
1-L-20036 RGB+White 4 canaux

éclairage
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