Extérieur

MILAN by sBeniro
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Série de luminaires extérieurs en projecteur ou sur mats @60mm.
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Corps en fonte d'aluminium coulée sous pression conformément a
la norme UNE EN 1706.

Verre trempé de 5mm avec joint d'étancheité en silicone Filtre UV.
Double cavité : Driver / Module LEDs

Revétement en peinture poudre polyester, par pulvérisation
électrostatique sublimée par cuisson.

Résistant a la corrosion.

Coloris RAL 9022.

Fixation au moyen d'un support en acier.

Valve anticondensation.

Protecteur de surtensions 20kA conforme EN 61643-11
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Module BENITO-NOVATILU Format Zhaga de 8 et 16 LEDs.
Book 15.
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100000h/L90/B10 - Garantie 5 ans P MilanS

IRC>70 595 727

495 657

Sur demande :

* RAL sur mesure et traitement bord de mer

+ Version 2200K, 2700K ou 5000K

+ Autre puissance 120W, 240W ou 350W

+ RGBW

« Driver 1-10V, DALI 2. Programmable sur 5 niveaux

+ Options de réduction de flux :
- Multiniveau avec temporisateur ou minuit virtuelle
- Ready4lot
- Réduction du flux en téte de série &
- Double niveau avec ligne de commandement
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P Milan XL P Milan XXL

. L Fermeture avec joint d'étanchéité IP66.
Driver programmable multiniveau.

Protecteur de surtensions
transitoires de 20kA (10kV).

< ’ ‘ Valve anticondensation.
Déconnexion automatique.

Passe-cébles étanche.

Indicateur calibré pour incliner le projecteur.

Optiques en PMMA de haute transparence
2x2 format ZHAGA. >18 photométries.

Surface ondulée
pour une dissipation
optimale.
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Code article Puissance TE'E'ge (IFI:I)XI(;:;:?K Modeéle
BEN-APMS40xMNy 40w 5600 MILAN S
BEN-APMS60xM Ny 60w 8220 Asimétrique lointain (F)
BEN-APMM100xMNy 100w 13900 MILAN M
BEN-APMXL150xMNy 1sow 300K "m0
BEN-APMXL200xMNy 200w 4000K 27800
BEN-APMXXL300xMNy 300w 42000
BEN-APMXXL400xMNy 400w 54800 MILAN XXL
BEN-APMXXL480xMNy 460w 62560
x = Faisceaux : AE, F, A2 ou C5
y = 3 (3000K) ou 4 (4000K) Asimétrique super-extensif (A2) Circulaire 502 (C5)
Autres faisceaux sur demande 20 sur 20

éclairage



Asymétrique extensif (AE) Asimétrique (A4)
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Milan S40 Milan S60 Milan M Milan XL

Radiateur intégré.
Systéme d'ouverture .

sans outils. Optiques en PMMA de haute

transparence compatibles avec le
format ZHAGA. >18 photométries.

Protecteur de surtensions
transitoires de 20kA (10kV).

Systeme de déconnexion automatique
pour une manipulation en toute sécurité.

Passe-cébles étanche. IP66 garanti
sur I'ensemble du luminaire.

3 3 Cavité
] des
Valve anticondensation, J g 0N LEDS

pour la cavité des équipements.

Verre sérigraphié pour un

Cavité des
équipements,

Valve anticondensation.

Driver programmable
o L‘[ multiniveau.
Rotule réversible et orientable
pour une fixation TOP ou LATERALE.
PS8

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im) Modéle
BEN-ALMS20xMN3 20w 2700
BEN-ALMS40xMN3 40w 5350 MILAN 540
BEN-ALMS60xMN3 60w 3000K 8000 MILAN S60
BEN-ALMM80xMN3 80w 10500 MILAN M
BEN-ALMM100xMN3 100w 10500
BEN-ALMXL150xMN3 150w 20000 MILAN XL

x = Faisceaux : AE, AM , A2 ou A4
Autres faisceaux sur demande
Version 30W, 50W, 120W, 200W, 240W et 300W sur demande
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éclairage

meilleur Cut off. IK10 garanti.

[a%
K D
o
o
1
|_
X
L




