
Fonctionnel & Tertiaire

Code article Puissance Flux utile en 840 (lm)
ATLA58WXxyzST 58w 6350
ATLA83WXxyzST 83w 8400
ATLA108WXxyzST 108w 10000
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM 25W

X = 8 (IRC>80), 9 (IRC>90)
x   = 27 (2700K), 30 (3000K), 40 (4000K), 50 (5000K) ou 65 (6500K)
y   = 90 (Faisceau 90°)
z   = BK (Noir), GR (Gris) ou WH (Blanc)

* sur demande

Flux lumineux Puisssance T°de couleur Distribution optique IRC (mini) Driver

de 6350 lm de 58w Chaud          2700 K*

90°

80
Standard, 

Dali ou

Bluetooth

                    3000 K* ou

8400 lm 83w                     4000 K* 90

                    5000 K*(IRC 80 uniquement)* ou

à 10 000 lm à 108w   Froid          6500 K (IRC 80 uniquement)* 97*

Downlight LED fixe forte puissance
Collerette en fonderie aluminium blanc, Noir ou Gris
Collerette en tôle d’acier 
Dissipateur en aluminium
pur (99.5%)
type PinBlock anodisé noir 
Réflecteur en aluminium à facettes
Vitre de sortie en verre trempé
Faisceau 90°

80 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 ou 90
UGR < 22

Sur demande :
• Collerette teinte RAL
• Diffuseur opale
• IRC>97

ATLA by Lucibel
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