o
)
Ll
o
gt
-
X
L

KOO w ¥ €

Série de luminaires extérieurs en applique, en borne ou sur mats.

Corps en tube d'acier laminé (5S235-JR) de profil rectangulaire de
200mm x 100mm.

Verre trempé de 4mm avec joint d'étancheité en silicone.

Filtre UV.

Construit en une seule piéce avec deux registres : un inférieur
pour les connexions et un autre a I'extremité de chaque console
pour le module BENITO-NOVATILU.

Galvanisé et revétement en peinture poudre polyester,

par pulvérisation électrostatique sublimée par cuisson.
Résistant a la corrosion.

Gris sablé 900.

Fixation au moyen de boulons.

Valve anticondensation.

Protecteur de surtensions 20kA conforme EN 61643-11

Module BENITO-NOVATILU Format Zhaga de 8 et 16 LEDs.
Book 15.

100000h/L90/B10 - Garantie 5 ans

IRC>70

+ RAL sur mesure et traitement bord de mer
+ Version 2200K, 2700K, 4000K ou 5000K
« Driver 1-10V, DALI 2. Programmable sur 5 niveaux
+ Options de réduction de flux :
- Multiniveau avec temporisateur ou minuit virtuelle
- Ready4loT
- Réduction du flux en téte de série
- Double niveau avec ligne de commandement

i TOMSK APPLIQUES

Code article Puissance Teinte LED _ Flux utile (Im)
BEN-ABRTM20XXMN3 20w 2700
BEN-ABRTM40XXMN3 40w 3000K 5350
BEN-ABRTM60XXMN3 60w 8000

XX = Faisceaux : AE, S3, A1 ou A4

Autres puissances sur demande : 30W, 80W, 100W ou 120W
Autres faisceaux sur demande
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Appliques
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Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im) N
BEN-ABLTM9AEMN3 9w 3000K 1000
. TO M S K S U R MATS Asymétrique super-extensif (AE)
Code article Puissance - Hauteur Teinte LED Flux utile (Im)
BEN-ACTML40XXMN3 40w - 4m 5350
BEN-ACTMT80XXMN3 2x40w - 4m 3000K 2 x 5350
BEN-ACTMF80XXMN3  60W+40w - 6m+4m 8000 + 5350

XX = Faisceaux : AE, A3, AM ou SE
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