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Technique & Architectural

BALDOR by LUCIBEL

  BALDOR 75

  BALDOR 90 

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
BA36W930xX 36w 3000K 3050
BA36W940xX 4000K 3350

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
BA42W930xX 42w 3000K 3450
BA42W930xX 4000K 3750

Série de luminaires encastrés ou sur rail
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc ou noir

Réflecteur à facettes, verre extra clair
Faisceau 15° / 24° / 36° /60° 
Remplacement de la LED possible
Réglage de la puissance par switch
 
Driver inclus 
50 000h / L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 2

Sur demande :
• LED 3500K et alimentaires
• Versions 12W, 17W, 22W, 27W ou 36W
• IRC80 pour plus de flux
• Gestion DALI ou Bluetooth Casambi

x	 = SP (Faisceau 15°), NF (Faisceau 24°), FL (Faisceau 36°),  WF (Faisceau 60°),
X	 = BK (Noir), ou WH (Blanc)

x	 = SP (Faisceau 15°), NF (Faisceau 24°), FL (Faisceau 36°),  WF (Faisceau 60°),
X	 = BK (Noir), ou WH (Blanc)
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Remplacement 
du collimateur sans outil

Remplacement LED  
par connectique rapide

Remplacement ou réglage
driver possible
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Grille nid d’abeille - BA75NDA 

Grille nid d’abeille - BA90NDA


