TECHNIQUE & ARCHITECTURAL

Technique & Architectural

AKEQO by NEKO LIGHTING.
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Encastré fixe décoratif

Corps en fonderie aluminium blanc ou noir,
collerette fine

Réflecteur polycarbonate finition noir,
argent mat ou blanc

Driver inclus
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC>90-SDCM 3

+ Version carrée
« Version plafonnier 21W et 28W
+ Version Tunable White
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B TAKEO T75

Faisceau 50°/ UGR<19/ faisceau 25°/ UGR <16

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (Im)

TT1-9x05008F-XY 9w 3000K 600/650

TT2-9x05011F-XY 13w ou 4000K 850/950 .~ D84

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)
X = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y = B (réflecteur Noir), M (réflecteur Argent mat) ou W (réflecteur Blanc)
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Blanc/Blanc (WW) Blanc/Mat (WM) Blanc/Noir (WB) Noir/Blanc (B Noir/Mat (BM) Noir/Noir (BB)

B TAKEO T100

Faisceau 50°/ UGR <19 [ Sur demande : faisceau 30°/ UGR <16

Code article Puissance  Teinte LED Flux utile (Im) T
T51-9x05009F XY Tiw 850/ 950 >
T52-9%05013F-XY 15w o 1100/1200 I &
TS3-9x05018F XY, 18w 1400 /1500 — 2 100

B TAKEO T150

Faisceau 60°/ UGR <19 [/ Sur demande : faisceau 30°/ UGR<16

Code article Puissance  Teinte LED Flux utile (Im) T
TM1-9x06018F-XY 21w 3000K 1800 /1900 §
TM1-9x06018F-XY 28w ou 4000K 2400 /2600 l @

2160 —= 2150
Faisceau 60°/ UGR <19 [/ Sur demande : faisceau 30°/ UGR <16 - Version 28W i T T
Code article Puissance  Teinte LED Flux utile (Im) = o
TL2-9x06038F-XY 42w 3000K 3300/3400 -
TL2-0x06038F-XY Sow ou 4000K 4700 /4300 l &
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Driver pour gradation a coupure de phase
OPTIONS Driver pour gradation DALI

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)
X = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y = B (réflecteur Noir), M (réflecteur Argent mat) ou W (réflecteur Blanc)
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