
catalogue 2022



Éclairons 
juste !

mail@20sur20-eclairage.fr
www.20sur20-eclairage.fr

Côtes d’Armor (22)

Morbihan (56)

Ille-et-Vilaine (35)

Loire Atlantique (44)

Mayenne (53)

Maine et Loire (49)

Vendée (85)

Finistère (29)

Retrouvez notre book illustré  
de présentation, à télécharger sur 

www.20sur20-eclairage.fr

Vous trouverez dans ce catalogue 2022,  
une sélection tarifée des meilleurs produits  
de nos principaux partenaires.

COORDONNÉES

CONTACT

BOÎTE POSTALE

Bertrand GILBERT
07.52.60.96.20

Rémy TRÉGUIER
06.86.56.72.30

mail@20sur20-eclairage.fr
www.20sur20-eclairage.fr

20 sur 20 éclairage
Votre partenaire lumière sur l’ouest !

20 SUR 20 ÉCLAIRAGE
33 Rue Lavoisier
56530 Quéven



SOMMAIRE

So
m

m
ai

re
 

SU
SP

EN
SI

O
N

S 
&

 P
LA

FO
N

N
IE

RSSuspensions & Plafonniers

> 14 > 15 > 16

DÉLISS ROLLER MIRACLE

> 28/29

> 26/27> 24 > 26/27> 25

> 28/29

> 17

> 18 > 19

> 30/33 > 34/35

> 20/21 > 22/23

JUNO

LÉO URANIA

ALBI

PLEXI DISCUS

MUSHROOMLIPRUS PENDANT LIPRUS

MORFI CYCLONE SLIM



Appliques Murales
A

PP
LI

Q
U

ES
 M

U
RA

LE
S

So
m

m
ai

re
 

> 44

> 40 > 41

> 43

> 42 > 42 > 42

EASYLINE SERIO

LISE

BANIO

LISA

MODENA

CLIP AMADÉO

BACKLIGHT

IOKASTI

> 39> 38 > 38 > 39

> 45



Technique & Architectural

So
m

m
ai

re
 

TE
CH

N
IQ

U
E 

&
 A

RC
H

IT
EC

TU
RA

L

GU10 FIXE ROND 
DÉCOR > 50

GU10 FIXE CARRÉ 
DÉCOR > 49

GU10 FIXE CARRÉ 
DÉCOR > 49

GU10 FIXE 
> 48

GU10 FIXE BASSE
LUMINANCE > 48

GU10 FIXE IP65
> 48

GU10

POLO IP FIXE 
> 57

POLO IP BASCULANT 
> 57

POLO IP

TAKEO T200
> 63

TAKEO T75 
> 62

TAKEO T100
> 63

TAKEO 150 
> 63

TAKEO

GU10 PROJECTEUR 
> 52/53

GU10 PROJECTEUR 
> 52/53 

GU10 SUSPENSION
> 52/53

GU10 FIXE ROND 
DÉCOR  > 50

GU10 ORIENTABLE 
> 51

GU10 ORIENTABLE 
DÉCOR > 51

DUO D1R 
> 58

DUO D2R 
> 58

DUO D3R 
> 58

DUO

SENSE 125 
> 65

SENSE 150
> 65

SENSE 45
> 64

SENSE 68
> 65

SENSE 100
> 65

SENSE

COB LED ORIENTABLE 
TUBE > 56

COB LED ORIENTABLE 
> 56

COB LED FIXE SEMI
ENCASTRÉ > 55

COB LED FIXE
> 54

COB LED FIXE IP44 
et IP65 > 54

COB LED FIXE 
DECOR > 55

COB LED

LOOP WALL-WASHER
> 61

LOOP 10 
> 61

LOOP 05 
> 60

LOOP 01 
> 59

LOOP 02
> 59

LOOP 03
> 59

LOOP



Technique & Architectural
TE

CH
N

IQ
U

E 
&

 A
RC

H
IT

EC
TU

RA
L

So
m

m
ai

re
 

CYLINDER RAIL & ACCESSOIRES

JOY-S BASCULANT 
> 67

JOY-S BASCULANT
> 67

JOY-S PROJECTEUR
> 66

JOY-S SUSPENSION
> 67

JOY-S PLAFOND
> 67

JOY-S

SILVER BASCULANT
> 73

SILVER BASCULANT 
> 73

SILVER ENCASTRÉ  
> 73

SILVER PROJECTEUR 
> 72

SILVER SUSPENSION  
> 73

SILVER ENCASTRÉ  
> 73

SILVER

GRID
> 80

SWING
> 81

RECTOR 2
> 82

GRID MULTI-FEUX 
> 80

GRID MULTI-FEUX 
> 80

GRID

SWING

JOY BASCULANT
> 69

JOY BASCULANT
> 69

JOY ORIENTABLE
> 69

JOY PROJECTEUR
> 68

JOY ASYMÉTRIQUE  
> 69

JOY CONFORT
> 69

JOY

R-FLEX BASCULANT 
> 75

R-FLEX PROJECTEUR 
> 75

R-FLEX ORIENTABLE 
> 74

R-FLEX BASCULANT 
> 75

RAIL APPARENT 
> 84/89

CYLINDER 
> 83

PRIDE BASCULANT
> 71

PRIDE BASCULANT
> 71

PRIDE ENCASTRÉ 
> 71

PRIDE PROJECTEUR 
> 70

PRIDE SORTANT 
> 70

PRIDE SUSPENSION  
> 71

PRIDE

LINOR PROJECTEUR 
> 76

BALDOR PROJECTEUR 
> 78

LINOR TRIM 
> 77

EKTOR ROND 
> 79

EKTOR CARRÉ 
> 79

LINOR BALDOR

R-FLEX

EKTOR

RECTOR 2



Linéaires

So
m

m
ai

re
 

LI
N

ÉA
IR

ES
 

ARK-S SUSPENDU
> 92/93

ARK-S PLAFOND
> 92/93

ARK-S ENCASTRÉ
> 94/95

ARK-S

EASYLINE APPARENT
> 104/106

EASYLINE UP/DOWN
> 103

LINÉO SUSPENDU
> 102

LINÉO SUR RAIL
> 102

EASYLINE ENCASTRÉ
> 107/109

EASYLINE

LINÉO 56

RUBAN LED

ARK SUSPENDU
> 96/97

ARK PLAFOND
> 96/97

ARK ENCASTRÉ
> 98/99

ARK

mARKt SUSPENDU
> 100/101

LED R66.2
> 110

mARKt PLAFOND
> 100/101

NATURAL LIGHT
> 111

PROFILÉS
> 114/115

mARKt RAIL
> 100/101

LINÉAIRE PRO
> 112/113

ALIMENTATIONS
> 116

mARKt



Fonctionnel & Tertiaire
FO

N
CT

IO
N

N
EL

 &
 T

ER
TI

A
IR

E
So

m
m

ai
re

 

MYLUM DMS ECO 44 CCT ECO 19 NOVA IP54 ONYX ATLA

WINGO JET CORRA

AGILA

PLIR PLIS PLAFO VENUS CCT BULK CCT

LIDOS KAYAK LUMIO

ASYLED R

BARENTINO BARENTINO 
LIFI

MYLUM PANEL LUCIPANEL LUCIDREAM LUCIPANEL 
CRONOS

LOWEA

PILO FINO

WINK-A UEX RSEX BACKLIT

>125>124> 123> 120 > 121 > 122

ENCASTRÉ 
600x600 > 134

ENCASTRÉ 400
> 134

ENCASTRÉ
> 135

> 139> 139

> 145 > 146 > 147 > 148 > 149

> 143

> 144

PLAFOND
> 131

ENCASTRÉ
> 130

ENCASTRÉ
> 126

PLAFOND
> 127 > 129> 128

> 136 > 137 > 137 > 138

> 153> 152> 151> 150 > 150 > 151

SUSPENDU
> 133

ENCASTRÉ
> 132

ENCASTRÉ
> 132

APPLIQUE
> 133

PLAFOND
> 133

> 142> 142> 140 > 141 > 142

PANELLA



Industriel & Sportif

So
m

m
ai

re
 

IN
D

U
ST

RI
EL

 &
 S

PO
RT

IF

CLEANIC
> 156

CLEANIC INDIRECT
> 157

CLEANIC

> 161/163 > 161/163

SRT

BALLEA 2
> 158/159

BALLEA 3
> 158/159

BALLEA

> 167> 164 > 165 > 166

AQUATUB 75 TUBULAR AQUALED III AQUATECH

> 160

HIGHLINE

> 168 > 169

SATURN II CAKE



Extérieur
EX

TÉ
RI

EU
R

So
m

m
ai

re
 

APPLIQUE
> 172

WINDOW

ENCASTRÉ DE 
SOL  > 176

ENCASTRÉ DE SOL  
> 177

AKCENT MINI AKCENT COB

APPLIQUE
> 179

APPLIQUE
> 179

OVAL

MONOCHROME
> 173

RGB
> 173

WALL WASHER

APPLIQUE
> 181

APPLIQUE
> 181

APPLIQUE
> 180

APPLIQUE
> 180

APPLIQUE
> 180

BRIK ALU

CYNOS

PROJECTEUR 
> 174

PROJECTEUR 
> 174

PROJECTEUR 
> 174

PICKET NORTH

APPLIQUE
> 178

APPLIQUE
> 178

APPLIQUE
> 178

ASYWALL



Extérieur

So
m

m
ai

re
 

EX
TÉ

RI
EU

R

SUR MÂT  
> 189

SUR MÂT  
> 190

SUR MÂT  
> 191

SUR MÂT  
> 193

MILAN FUSION SIENA CANDELABRES

BORNE 
> 183

BORNE  
> 183

BORNE  
> 183

BORNE  
> 182

BORNE  
> 182

BORNE  
> 183

CAMINO CARRIE

PROJECTEUR 
> 186/187

PROJECTEUR 
> 188

FLOODLIGHT MILAN

MÂT DOUBLE
> 185

APPLIQUE
> 184

BORNE
> 185

MÂT SIMPLE
> 185

TOMSK

SUR MÂT  
> 192

LENSO



SU
SP

EN
SI

O
N

S 
&

 P
LA

FO
N

N
IE

RS

TUBULAIRES

DÉCORATIFS

DIFFUSANTS

DISQUES

ANNEAUX

DESIGN



Suspensions
&Plafonniers

SU
SP

EN
SI

O
N

S 
&

 P
LA

FO
N

N
IE

RS



SU
SP

EN
SI

O
N

S 
&

 P
LA

FO
N

N
IE

RS

Suspensions

Suspension décorative aluminium 
Finition tube blanc/réflecteur noir
ou tube noir/réflecteur laiton
Faisceau 30°

Driver intégré
40 000h / L70 - Garantie 3 ans
IRC > 80

Ø 100

Ø 26

60
0

12
00

DÉLISS

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Finition/Réflecteur
1-L-63108A/W/W 6w 3000K 420 Blanc/Noir
1-L-63108A/B/W Noir/Laiton
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Suspensions & PlafonniersSuspensions & Plafonniers

Suspension décorative
Corps aluminium, blanc, gris alu ou noir
Gamme de RAL avec plus value
Faisceau large

Driver intégré
50 000h / L80 / B 10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• Version plafond

Ø50/Ø70

Ø

30
0

10
00

ROLLER

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø
ROL-88828x03X 8w 3000K

ou 4000K
446/478 55mm

ROL-88822x03X 20w 1612/1701 90mm
x = 2 (3000K) ou 3 (4000K)
X = 1 (Blanc), 2 (Gris), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)
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Suspensions

Suspension tubulaire PMMA opale diffusant
Rosette et embout blanc, gris alu ou noir
Gamme de RAL avec plus value

Driver intégré dans la rosette
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Ø300Ø300

Ø120

H
10

00

Ø120

MIRACLE

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Finition H 
MIR-888401xX 32w 3000K

ou 4000K
3610/3568

Droit
600mm

MIR-888402xX 44w 4757/4995 800mm
MIR-888403xX 56w 6116/6422 1000mm
MIR-888404xX 32w 3000K

ou 4000K
3610/3568

Biseauté
600mm

MIR-888405xX 44w 4757/4995 800mm
MIR-888406xX 56w 6116/6422 1000mm

x = 2 (3000K) ou 3 (4000K)
X = 1 (Blanc), 2 (Gris), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)
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Suspension aluminium laqué blanc ou couleur 
Module LED et diffuseur en retrait

Cache-piton, câble textile

Driver intégré
50 000h / L80 / B10
IRC > 80

Sur demande :
• Version 4 000K
• Version gradable DALI / SWITCH-DIM
• Version E27, Ø 150 / Ø 280 mm

Ø

20
00

H

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Finition Ø x H
LU-ZK.K1.J1.01 8w

3000K

970 Blanc 150x150mmLU-ZK.K1.J1.XX Couleur
LU-ZK.K1.J2.01 14w 1770 Blanc 280x280mmLU-ZK.K1.J2.XX Couleur
LU-ZK.K3.J3.01 20w 2480 Blanc 360x360mmLU-ZK.K3.J3.XX Couleur

01 05 230302 04 20

Finition : XX =

Suspensions

JUNO by Lucis.
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Suspensions

Ø400

20
0

16
00

Ø120

LÉO

Suspension bicolore
Aluminium noir ou blanc
Intérieur réflecteur aspect laiton

Patère avec câble d’alimentation
Suspension réglable

Lampe E27 10W 1050lm incluse

Sur demande :
• Ø 500mm / Ø 600mm

1-L-63022/B/BS / Noir/Laiton
Ø400mm
Lampe LED E27 10W

1-L-63022/W/BS / Blanc/Laiton
Ø400mm
Lampe LED E27 10W
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Code article Puissance T°Couleur Flux utile (lm) H x ⵁ
UR-30020XX/x 20w

3000K 
ou 4000K

1800/1900 150x300mm
UR-40030XX/x 30w 2700/2835 200x400mm
UR-50040XX/x 40w 3600/3780 260x500mm

Code article Puissance Culot T°Couleur Flux nominal H x ⵁ
UR-30027/x LED 7w

E27 3000K 
ou 4000K

806 150x300mm
UR-40027/x LED 10w 1055 200x400mm
UR-50027/x 260x500mm

XX = 30 (3000K) ou 40 (4000K)
x    =  1 (Blanc), 2 (Gris alu) ou 3 (Noir) 

8 (Métal) et 0 (teinte RAL au choix) avec plus value

Suspension décorative
Réflecteur aluminium, couleur au choix
Intérieur blanc, 3 diamètres disponibles

Patère avec câble textile Noir 3x0,75mm2

Suspension réglable 2m

Équipement module LED
Driver électronique intégré
50  000h/L80/B10 - IRC > 80

Suspensions Décoratives

Équipement lampe LED E27 7w ou 10w
Non gradable - 15 000h
* lampe LED incluse, autres types de lampes sur demande
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Luminaire circulaire suspendu ou plafond
Corps aluminium, blanc, gris alu ou noir
Gamme de RAL avec plus value

Diffuseur PMMA opale

Kit de suspension 2m à commander séparément

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• Diffuseur micro-prismatique UGR < 19
• Kit de suspension 3m

Suspensions & Plafonniers

PLEXI
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H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø x H
PLE-8232078X 24w 3000K 2528 450x140mmPLE-8232088X 4000K 2644
PLE-8232118X 60w 3000K 6418 620x140mmPLE-8232128X 4000K 6675
PLE-8232158X 110w 3000K 12085 900x160mmPLE-8232168X 4000K 12568

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø x H
PLE-8231078X 24w 3000K 2528 450x140mmPLE-8231088X 4000K 2644
PLE-8231118X 60w 3000K 6418 620x140mmPLE-8231128X 4000K 6675
PLE-8231158X 110w 3000K 12085 900x160mmPLE-8231168X 4000K 12568

  PLEXI UP/DOWN

  PLEXI

Éclairage diffusant direct et  
halo lumineux indirect

Éclairage diffusant direct

Suspensions & Plafonniers

PLEXI

OPTIONS Driver pour gradation DALI
Finition teinte RAL au choix (code 0)

PLE-80231X Kit suspension 3 câbles acier 2m / Alimentation 2m, 3x0,75mm² / Cache-piton Ø125

X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu RAL 9006), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)
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Suspensions & Plafonniers

Luminaire circulaire opale suspendu ou plafond
Corps aluminium de faible épaisseur
Blanc, gris alu ou noir
Gamme de RAL avec plus value

Diffuseur PMMA opale

Kit de suspension 2m à commander séparément

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• Diffuseur micro-prismatique UGR < 19
• Réduction de flux

Suspensions & Plafonniers

DISCUS
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Suspensions & Plafonniers

55

Ø

70

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø
DIS-8262018X 35w 3000K 3936 440mmDIS-8262028X 4000K 4141
DIS-8262038X 60w 3000K 6868 610mmDIS-8262048X 4000K 7231
DIS-8262058X 98w 3000K 11774 835mmDIS-8262068X 4000K 12371

  DISCUS UP/DOWN
Éclairage direct et halo indirect

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø
DIS-8261018X 35w 3000K 3936 440mmDIS-8261028X 4000K 4141
DIS-8261038X 60w 3000K 6868 610mmDIS-8261048X 4000K 7231
DIS-8261058X 98w 3000K 11774 835mmDIS-8261068X 4000K 12371

  DISCUS
Éclairage direct

OPTIONS Driver pour gradation DALI
Finition teinte RAL au choix (code 0)

PLE-80231X Kit suspension 3 câbles acier 2m / Alimentation 2m, 3x0,75mm² / Cache-piton Ø125

X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu RAL 9006), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

Suspensions & Plafonniers

DISCUS
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Suspensions & Plafonniers

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø
NOB-LPR40/xK+AR3 28w 3000K

ou 4000K
2000/2140 400mm

NOB-LPR50/xK+AR3 38w 2760/2900 500mm
NOB-LPR60/xK+AR3 44w 3040/3180 600mm

21

Ø

Ø 180

m
ax

i 1
50

0

LIPRUS PENDANT

GROUPE

Suspension décorative
Corps aluminium blanc mat
Diffuseur opale, éclairage diffusant direct

3 câbles de suspension en acier

Driver non dimmable intégré dans la rosette
50 000h / L70 - IRC > 80
UGR < 22

Sur demande :
• Version gradable
• Version plafond ou encastré
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Suspensions & Plafonniers

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø
NOB-LPR40/xK+AR1 28w

3000K
ou 4000K

2000/2140 400mm
NOB-LPR50/xK+AR1 38w 2760/2900 500mm
NOB-LPR50/xK+AR4 Encastré 595x595mm
NOB-LPR60/xK+AR2 44w 3040/3180 600mm

29

595 x 595

LIPRUS

GROUPE

Plafonnier, encastré ou mural
Corps en aluminium blanc mat
Diffuseur opale

Driver non dimmable inclus
Technologie LGP assurant une diffusion  
uniforme de la lumière
50 000h / L70 - IRC > 80
UGR < 22

Disponible également en suspendu

Sur demande :
• Version gradable

LPR40 / LPR50 / LPR60 / Version plafonnier ou mural

LPR50 / Version encastrée pour plafond modulaire 600x600

Plafonniers et Hublots

61

21

Ø
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Suspensions & Plafonniers

Luminaire circulaire décoratif suspendu ou plafond
Anneau aluminium anthracite, brun ou aspect laiton,  
effet brossé

Diffuseur PMMA opale

Suspension réglable 2m

Driver intégré
IRC > 80 

MUSHROOM
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Suspensions & Plafonniers

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Finition Ø
1-L-62182/BAN/W

40w
3000K

2400
Anthracite

480mm1-L-62182/BGL/W Laiton
1-L-62182/BBR/W Brun
1-L-62182A/BAN/W

50w 3000
Anthracite

600mm1-L-62182A/BGL/W Laiton
1-L-62182A/BBR/W Brun

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Finition Ø x H
1-L-63058/BAN/W

60w
3000K

3600
Anthracite

600x185mm1-L-63058/BGL/W Laiton
1-L-63058/BBR/W Brun
1-L-63058A/BAN/W

80w 4800
Anthracite

780x190mm1-L-63058A/BGL/W Laiton
1-L-63058A/BBR/W Brun

  MUSHROOM PLAFOND

  MUSHROOM SUSPENSION

MUSHROOM

H

Ø225

20
00

87

Ø

Ø

65

H

Ø225

20
00

87

Ø

Ø

65
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Suspensions & Plafonniers

Luminaire circulaire décoratif suspendu ou plafond
Anneau aluminium blanc, noir ou aspect laiton brossé

Diffuseur PMMA opale

Suspension réglable

Driver intégré
Garantie 3 ans
IRC > 80 

Sur demande :
•  Finition brun

Suspensions & Plafonniers

ALBI
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Suspensions & Plafonniers

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Finition
1-L-62144N/W/W

50w 3000K 3000
Blanc

1-L-62144N/B/W Noir
1-L-62144N/BGL/W Laiton brossé

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Finition
1-L-62144NB/W/W

50w 3000K 3000
Blanc

1-L-62144NB/B/W Noir
1-L-62144NB/BGL/W Laiton brossé

  ALBI PLAFOND

  ALBI SUSPENSION

Suspensions & Plafonniers

ALBI

55

Ø610

Ø230

12
00

85

Ø610

55

Ø610

Ø230

12
00

85

Ø610
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Luminaire circulaire suspendu,  
3 profils SMALL/MEDIUM/BIG
Corps aluminium, blanc, gris alu ou noir
Gamme de RAL et finitions spéciales avec plus value

Diffuseur polycarbonate satiné

Kit de suspension 3 câbles acier 2m  
Rosette avec driver 24V DC inclus

50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
•  Version gradable
•  Câbles acier 3m ou 4m
•  Combinaison de diamètres

Suspensions Techniques

MORFI

Éclairage Direct
DOWN

Éclairage Indirect
UP

Éclairage Latéral
OUT

Éclairage Latéral
IN

MAC de Colombier-Saugnieu / GAUTHIER CONQUET / ADRET / ETS BEAUX
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Code IN Code OUT Puissance Teinte LED Ø
MOR-8200000xX MOR-8200001xX 30w

3000K
ou 4000K

610mm
MOR-8200002xX MOR-8200003xX 40w 805mm
MOR-8200004xX MOR-8200005xX 55w 1090mm
MOR-8200006xX MOR-8200007xX 70w 1470mm
OPTION Finition teinte RAL au choix (code 0)

Code UP Code DOWN Puissance Teinte LED Ø
MOR-8203000xX MOR-8201000xX 20w 3000K

ou 4000K
630mm

MOR-8203002xX MOR-8201002xX 25w 780mm
MOR-8203004xX MOR-8201004xX 35w 1100mm
OPTION Finition teinte RAL au choix (code 0)

x = 2 (3000K) ou 3 (4000K) 
X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu RAL 9006), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

Suspensions Techniques

MORFI

Ø250/300

Ø

68

35

48

Ø
25

Ø250/300

25

Ø
21

Ø250/300

  MORFI SMALL
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Suspensions Techniques

Code IN Code OUT Puissance Teinte LED Ø
MOR-8200010xX MOR-8200011xX 30w

3000K
ou 4000K

610mmMOR-8200020xX MOR-8200021xX 60w
MOR-8200012xX MOR-8200013xX 40w 810mmMOR-8200022xX MOR-8200023xX 80w
MOR-8200014xX MOR-8200015xX 55w 1100mmMOR-8200024xX MOR-8200025xX 105w
MOR-8200016xX MOR-8200017xX 70w 1480mmMOR-8200026xX MOR-8200027xX 140w
OPTION Finition teinte RAL au choix (code 0)

Ø250/300

Ø

68

35

48

Ø
25

Ø250/300

25

Ø
21

Ø250/300

MORFI

  MORFI MEDIUM

x = 2 (3000K) ou 3 (4000K) 
X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu RAL 9006), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

MAC de Colombier-Saugnieu / GAUTHIER CONQUET / ADRET / ETS BEAUX
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Code IN Code OUT Puissance Teinte LED Ø
MOR-8200032xX MOR-8200033xX 80w 3000K

ou 4000K
790mm

MOR-8200034xX MOR-8200035xX 105w 1120mm
MOR-8200036xX MOR-8200037xX 140w 1470mm
OPTION Finition teinte RAL au choix (code 0)

Ø250/300

Ø

68

35

48

Ø
25

Ø250/300

25

Ø
21

Ø250/300

MORFI

  MORFI BIG

Suspensions Techniques

x = 2 (3000K) ou 3 (4000K) 
X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu RAL 9006), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)
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Suspensions & Plafonniers

CYCLONE SLIM

Suspensions Techniques

Luminaire circulaire suspendu ou plafond
Corps aluminium, blanc, gris alu ou noir
Gamme de RAL et finitions spéciales avec plus value

Diffuseur PMMA satiné
Éclairage diffusant direct ou direct/indirect

Kit de suspension à commander séparément

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
•  Version gradable (Driver séparé pour le Ø  600)
• Réduction de puissance

GROUPE
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Suspensions & Plafonniers

Ø

80 (DIRECT)
120

75

(DIRECT/ INDIRECT)

Ø’

Code article Puissance Teinte LED Ø - Ø'
CYC-824405xX 38w

3000K
ou 4000K

600-450mm
CYC-824406xX 52w 800-650mm
CYC-824407xX 79w 1100-950mm
CYC-824408xX 99w 1450-1300mm

Code article Puissance Teinte LED Ø - Ø'
CYC-824105xX 38w

3000K
ou 4000K

600-450mm
CYC-824106xX 52w 800-650mm
CYC-824107xX 79w 1100-950mm
CYC-824108xX 99w 1450-1300mm

  CYCLONE SLIM MICROPRISME / DIRECT

  CYCLONE SLIM OPALE / DIRECT

OPTION Finition teinte RAL au choix (code 0)
CYC-SUSP200X Kit suspension 3 câbles acier 2m / Alimentation 2m, 3x0,75mm² / Cache-piton Ø80

x = 2 (3000K) ou 3 (4000K)
X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu RAL 9006), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)
* Kit de suspension à commander séparément

Code article Puissance Teinte LED Ø - Ø'
CYC-824605xX 38w + 30w

3000K
ou 4000K

600-450mm
CYC-824606xX 52w + 37w 800-650mm
CYC-824607xX 79w + 51w 1100-950mm
CYC-824608xX 99w + 58w 1450-1300mm

  CYCLONE SLIM OPALE / DIRECT/INDIRECT

Suspensions Techniques

CYCLONE SLIM



LISEUSES

SALLES D’EAU

RÉTRO-ÉCLAIRAGE

DIRECT/INDIRECT

EFFETS MURAUX

LINÉAIRES
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Appliques 
Murales

37

A
PP

LI
Q

U
ES

 M
U

RA
LE

S



A
PP

LI
Q

U
ES

 M
U

RA
LE

S

1-L-65742/W/W
Blanc, réflecteur Noir
1-L-65742/B/W
Noir, réflecteur Laiton

1-L-65744/W/W
Blanc, réflecteur Noir
1-L-65744/B/W
Noir, réflecteur Laiton

Ø 30

16
0

90

Ø 25

75

160

110

Liseuse orientable
Avec prise pour charge USB  
et interrupteur

LED 3w /  3 000K
IRC > 85

  LISE   LISA

Appliques Murales

LISEUSES
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Appliques Murales

Ø 30

34
90

Ø
 80 11

0

Ø 120

12
0 65

Liseuse orientable
Avec interrupteur

LED 6w /  3 000K
IRC > 85

1-L-65738/AL/W
Argent, patère Argent
1-L-65738/B/W
Noir, patère Noir
1-L-65738/BBS/W
Laiton, patère Noir
1-L-65738/W/W
Blanc, patère Blanc

  CLIP

N/L-8223601
Blanc
N/L-8223602
Noir

  AMADÉO

Appliques Murales

LISEUSES
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L43

77

45

L100

L43

77

45

L100

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
BAN-F441430/B 14w 3000K 863 640mm
BAN-F442830/B 28w 1726 1250mm

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
BAN-F551430/B 14w 3000K 845 580mm
BAN-F552830/B 28w 1690 1180mm

BANIO

Applique murale pour salle de bain
Corps aluminium blanc avec interrupteur

Diffuseur polycarbonate strié opale
Éclairage diffusant

Driver intégré
50 000h / L80 / B10
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande : 
•  Version 4 000K
•  Finition noir

  BANIO F44

  BANIO F55

Appliques Murales
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Appliques Murales

H

160
L85

30
40

20

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x H
N/L-787001 12w 3000K 874 490x65mm
N/L-787002 18w 1513 630x75mm

MODENA

Applique décorative murale pour salle de bain
Corps aluminium chromé

Lumière directe, diffuseur acrylique

Driver intégré
IRC > 80
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Applique décorative murale
Corps aluminium
Finition blanc ou noir 

Éclairage direct / indirect

Driver intégré
IRC > 80

L

80

100

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
1-L-67466A/X/W 6w 3000K 400 100mm
1-L-67466B/X/W 200mm
1-L-67466C/X/W 12w 800 370mm

X = W (Blanc), B (Noir)

BACKLIGHT

Appliques Murales
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Appliques Murales

Applique murale
Corps profilé aluminium
Finition blanc, gris alu ou noir 
Gamme de RAL avec plus value

Éclairage indirect
Diffuseur PMMA

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

L

95

155/250

40

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
IOK-85970X 8w 3000K 600 200mmIOK-85971X 4000K
IOK-85972X 12w 3000K 850 300mmIOK-85973X 4000K

X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu RAL 9006), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

IOKASTI

Appliques Murales
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62
L102

11
0

62

L
102

80

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
EAS-9904x1X 2x15w 3000K 

ou 4000K
2x1590 870mm

EAS-9904x2X 2x20w 2x2180 1150mm
EAS-9904x3X 2x25w 2x2750 1430mm

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
EAS-9906x1X 15w 3000K 

ou 4000K
1590 870mm

EAS-9906x2X 20w 2180 1150mm
EAS-9906x3X 25w 2750 1430mm

EASYLINE 

Applique murale
Corps profilé aluminium
Embouts plastique sans vis
Peinture poudre epoxy
Finition blanc, gris alu ou noir 
Gamme de RAL avec plus value

Éclairage direct ou direct/indirect
Diffuseur PMMA opale

Driver intégré
50 0 00h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• Version gradable DALI
• Version en ligne
• Diffuseur micro-prismatique

x = 2 (3000K) ou 3 (4000K)
X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu RAL 9006), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

Appliques Murales

GROUPE

  EASYLINE DOWN

  EASYLINE UP/DOWN



A
PP

LI
Q

U
ES

 M
U

RA
LE

S

61
L86

10
6

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
LIC-44321x418X 27w

3000K 
ou 4000K

2873/3157 567mm
LIC-44331x418X 41w 4307/4733 847mm
LIC-44341x418X 54w 5742/6310 1127mm
LIC-44351x418X 69w 7377/8108 1407mm
LIC-44381x418X 108w 11486/12622 2247mm
LIC-44301x418X 139w 14757/16216 2807mm

Applique murale
Corps profilé aluminium, embouts acier
Finition blanc, gris anodisé ou noir 

Éclairage direct/indirect (44%/56%)
Optique asymétrique pour l’éclairage direct

Efficacité jusqu’à 117 lm/W

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• Version gradable DALI
• Version en ligne

IK
02

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)
X = 1 (Blanc), 0 (Gris) ou 4 (Noir)

SERIO by REGIOLUX

Appliques Murales

69w / 7377lm / 8108lm

Lycée Fertet / VURPAS / STREM / COTEB
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GU10

COB LED

ENCASTRÉS

PROJECTEURS

LENTILLES

RÉFLECTEURS

RAILS 3 ALLUMAGES
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Technique & Architectural

GU10 FIXE

GU10 FIXE BASE LUMINANCE

GU10 FIXE IP65

30

Ø 92
95x95

24

Ø 80 Ø 68

Ø 78

Ø 68

1-L-10105A1/W 6w 2700K/3000K 
ou 4000K

480lm/500lm 
ou 520lm

Blanc
1-L-10105A1/B Noir

1-L-10105ALG/AL

6w
2700K 
3000K 

ou 4000K

480lm 
500lm 

ou 520lm

Rond
Aluminium

1-L-10105ALG/W Blanc
1-L-10105ALG/B Noir
1-L-50105ALG/AL Carré Aluminium
1-L-50105ALG/W Blanc

Collerette aluminium
Lampe LED GU10, Faisceau 60°
30  000h - IRC > 85
+ Version gradable

Collerette aluminium, bornier repiquable
Lampe LED GU10 en retrait
Faisceau 60°
30 000h - IRC > 85
+ Version gradable

27

Ø 84

1-L-10105R1/AL
6w

2700K 
3000K 

ou 4000K

480lm 
500lm 

ou 520lm

Aluminium
1-L-10105R1/W Blanc
1-L-10105R1/B Noir

Collerette aluminium, bornier repiquable
Lampe LED GU10, Faisceau 60°
30000h - IRC > 85
+ Version gradable

lampe LED incluse, autres types de lampes sur demande

lampe LED incluse, autres types de lampes sur demande

lampe LED incluse, autres types de lampes sur demande
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Technique & Architectural

GU10 FIXE CARRÉ ASYMÉTRIQUE DÉCOR

GU10 FIXE CARRÉ DÉCOR

Asymétrique, collerette aluminium
Lampe LED GU10, Faisceau 60°
30  000h - IRC > 85
+ Version gradable  

60

84x84

45

84x84

1-L-50105MA/W/W
6w

2700K 
3000K 

ou 4000K

480lm 
500lm 

ou 520lm

Blanc/Blanc
1-L-50105MA/W/B Blanc/Noir
1-L-50105MA/B/B Noir/Noir

lampe LED incluse, autres types de lampes sur demande

76x76

1-L-50105M/X/X 6w 2700K/3000K/4000K 480lm/500lm/520lm

Collerette aluminium, bornier repiquable
Lampe LED GU10, Faisceau 60°, 30000h - IRC > 85
+ Version gradable

1-L-50105M/W/BS
(Blanc / Laiton)

1-L-50105M/B/B
(Noir / Noir)

1-L-50105M/W/CU
(Blanc / Cuivre)

1-L-50105M/B/BS
(Noir / Laiton)

1-L-50105M/B/W
(Noir / Blanc )

1-L-50105M/B/CU
(Noir/ Cuivre)

lampe LED incluse, autres types de lampes sur demande

60

84x84

45

84x84 76x76
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Technique & Architectural

GU10 FIXE DÉCOR

37

Ø 79
37

Ø 79

1-L-10105M/X/X 6w 2700K/3000K/4000K 480lm/500lm/520lm

1-L-10105MD/X/X 6w 2700K/3000K/4000K 480lm/500lm/520lm

Collerette aluminium, bornier repiquable
Lampe LED GU10, Faisceau 60°, 30000h - IRC > 85
+ Version gradable 

Collerette aluminium, bornier repiquable 
Lampe LED GU10, Faisceau 60°, 30000h - IRC > 85
+ Version gradable

1-L-10105M/W/W
(Blanc / Blanc)

1-L-10105M/W/B
(Blanc / Noir)

1-L-10105M/W/BS
(Blanc / Laiton)

1-L-10105M/W/CU
(Blanc / Cuivre)

1-L-10105MD/W/B
(Blanc / Noir)

1-L-10105MD/W/BS
(Blanc / Laiton)

1-L-10105MD/W/GL
(Blanc / Or)

1-L-10105M/B/W
(Noir/ Blanc)

1-L-10105M/B/B
(Noir / Noir)

1-L-10105M/B/BS
(Noir / Laiton)

1-L-10105M/B/CU
(Noir / Cuivre)

1-L-10105MD/W/C
(Blanc / Chrome)

1-L-10105MD/B/B
(Noir / Noir)

1-L-10105MD/B/BS
(Noir / Laiton)

lampe LED incluse, autres types de lampes sur demande

lampe LED incluse, autres types de lampes sur demande

Ø 70

Ø 70
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Technique & Architectural

GU10 ORIENTABLE

GU10 ORIENTABLE DÉCOR
36

Ø 79

25°

1-L-11105M/X/X 6w 2700K/3000K/4000K 480lm/500lm/520lm

Collerette aluminium, bornier repiquable
Lampe LED GU10, Faisceau 60°, 30  000h - IRC > 85
+ Version gradable

1-L-11105M/W/W
(Blanc / Blanc)

1-L-11105M/W/B
(Blanc / Noir)

1-L-11105M/W/BS
(Blanc / Laiton)

1-L-11105M/W/CU
(Blanc/ Cuivre)

1-L-11105M/B/B
(Noir / Noir)

1-L-11105M/B/BS
(Noir / Laiton)

1-L-11105M/B/CU
(Noir / Cuivre)

lampe LED incluse, autres types de lampes sur demande

Collerette aluminium
Lampe LED GU10, Faisceau 60°
30000h - IRC > 85
+ Version gradable

28

Ø 84

25°1-L-11105A1/AL
6w

2700K 
3000K 

ou 4000K

480lm 
500lm 

ou 520lm

Aluminium
1-L-11105A1/W Blanc
1-L-11105A1/B Noir

lampe LED incluse, autres types de lampes sur demande

Ø 68

Ø 70



Technique & Architectural

GU10 APPARENT / PLAFONNIER / RAIL

1-L-12105M/BBS

1-L-12105MA/B

1-L-12105MA/MG

1-L-12105MA/W

1-L-12205NA/B

1-L-12105NA/W

1-L-12105N/B

1-L-12105M/W

1-L-65105NT/MG1-L-65105NT/B1-L-65105NT/W 1-L-65105NT/BBS

Alternatives dans la 
Série GU10

Corps aluminium
Lampe LED GU10, Faisceau 60°
30  000h - IRC > 85
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Technique & Architectural

1-L-63105MA/W

1-L-63105MA/MG

1-L-65105N/BBS
1-L-65205N/B

1-L-65105NA/MG

1-L-65305N/W

1-L-63105M/BBS

1-L-63105M/B

GU10 APPARENT / SUSPENSION / PROJECTEUR
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Technique & Architectural

COB LED FIXE

COB LED FIXE IP65

COB LED FIXE IP44

83

Ø 67

80

Ø 67

10
0

Ø 82

Collerette aluminium
Module LED en retrait, Faisceau 50°
Driver 300mA ON / OFF
IRC > 80

Collerette aluminium
Module LED en retrait, Faisceau 38°
Driver 700mA ON / OFF
IRC > 90
+ Version gradable TRIAC

Collerette aluminium fine
Module LED en retrait, Faisceau 38°
Driver 700mA ON/OFF
IRC > 90
+ Version gradable TRIAC

Ø 55

Ø 56

Ø 75

1-L-10107DC/W/W 7w 3000K 560lm Blanc
1-L-10107DC/B/W Noir

1-L-10107WP/W/W 7w 3000K 500lm Blanc
1-L-10107WP/B/W Noir

1-L-10112TP/W/W 12w 3000K 1100lm Blanc
1-L-10112TP/B/W Noir
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Technique & Architectural

COB LED FIXE DÉCOR           

COB LED FIXE DÉCOR SEMI-ENCASTRÉ

1-L-050104/W

1-L-050162/W 1-L-050162/DC1-L-050162/B 1-L-050162/GL

1-L-050104/B 1-L-050104/C 1-L-050104/BS 1-L-050104/CU

1-L-10107K/W/W+
1-L-050104/B

1-L-10107K/B/W+
1-L-050104/BS

73

Ø 85

Collerette aluminium
Réflecteur PMMA interchangeable
Faisceau 35°
Driver 700mA ON / OFF
IRC > 80
+ Version gradable TRIAC

Corps aluminium, 
Pose encastrée ou 
Pose semi-encastrée avec bague aluminium,
Faisceau 50°
Driver 700mA ON/OFF
IRC > 80
+ Version gradable TRIAC

Ø 76

Ø 68
1-L-10112R/B/W 12w 3000K 1100lm Corps Noir
1-L-050162/X X = W (Blanc), B (Noir), DC (Chrome foncé), GL (Or) Bague

1-L-10107K/W/W 7w 3000K 550lm Corps Blanc
1-L-10107K/B/W Corps Noir
1-L-050104/X X = W (Blanc), B (Noir), C (Chrome), 

 BS (Laiton), CU (Cuivre) Réflecteur

70

Ø 85

70

Ø

26
44

1-L-10112R/B/W

1-L-10112R/B/W+
1-L-050162/W
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Technique & Architectural

COB LED ORIENTABLE

COB LED ORIENTABLE TUBE

1-L-050102/W 1-L-050102/B 1-L-050102/C 1-L-050102/BS 1-L-050102/CU

1-L-11107K/W/W+
1-L-050102/B

1-L-11107C/W/W

1-L-11207C/W/W

1-L-11107K/B/W+
1-L-050102/BS

1-L-11107C/B/W

1-L-11207C/B/W

73

Ø 85

25°

90

Ø 91

168

90

90

Ø 91

168

90

Collerette aluminium
Réflecteur PMMA interchangeable
Faisceau 35°
Driver 700mA ON / OFF
IRC > 80
+ Version gradable TRIAC

Collerette aluminium
Réflecteur PMMA
Faisceau 36°
Driver 700mA ON/OFF
Garantie 3 ans - IRC > 90

+ Version gradable TRIAC

+ Version gradable TRIAC

Ø 76

Ø 83

Ø 83 x2

1-L-11107K/W/W 7w 3000K 550lm Corps Blanc
1-L-11107K/B/W Corps Noir
1-L-050102/X X = W (Blanc), B (Noir), C (Chrome), 

 BS (Laiton), CU (Cuivre) Réflecteur

1-L-11107C/W/W 7w 3000K 520lm Corps Blanc
1-L-11107C/B/W Corps Noir

1-L-11207C/W/W 2x7w 3000K 1040lm Corps Blanc
1-L-11207C/B/W Corps Noir
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Technique & Architectural

POLO IP by IDELUM

Ø 90

75

40

30°

Ø 90

75

50

Ø 90

75

40

30°

Ø 90

75

50

Encastré fixe ou basculant LED
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc

Réflecteur faisceau 36° et lentille prismatique
anti-éblouissement

Driver inclus
40 000h / L70 / B10 - Garantie 3 ans
IRC > 80

Echelle 1 / Ø90mm

  POLO IP BASCULANT

  POLO IP FIXE

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/36°
POL-BIP103630-10 10w 3000K 940
POL-BIP103640-10 4000K 1000
OPTION Bornier classe II de repiquage

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/36°
POL-FIP103630-10 10w 3000K 940
POL-FIP103640-10 4000K 1000
OPTION Bornier classe II de repiquage

ⵁ 75 

ⵁ 75 
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Technique & Architectural

Faisceau 55° / Sur demande : faisceaux 20° ou 40°

Finition Blanc / Faisceau 60° / Sur demande : faisceau 35° 

Finition Blanc / Faisceau 60° / Sur demande : faisceau 35° 

  DUO D1R

  DUO D2R

  DUO D3R

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
D1R/55/2K/X

9w
2700K 688

D1R/55/3K/X 3000K 729
D1R/55/4K/X 4000K 787

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
D2R/60/3K/W 18w 3000K 1886
D2R/60/4K/W 4000K 2020

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
D3R/60/3K/W 29w 3000K 2661
D3R/60/4K/W 4000K 2851

X = W (Blanc) ou B (Noir)

Ø155

13
9

Ø175
Ø155
Ø175

Ø130

12
6

Ø150 Ø150
Ø130

Ø69
Ø82

Ø69
Ø82

82

Ø155

13
9

Ø175
Ø155
Ø175

Ø130

12
6

Ø150 Ø150
Ø130

Ø69
Ø82

Ø69
Ø82

82

Ø155

13
9

Ø175
Ø155
Ø175

Ø130

12
6

Ø150 Ø150
Ø130

Ø69
Ø82

Ø69
Ø82

82 ⵁ 63 

ⵁ 122 

ⵁ 147 

ⵁ 66 

ⵁ 130 

ⵁ 155 

Série d’encastrés ronds fixes
Installation simple ou double collerette, au choix 

Réflecteur en polycarbonate
Module LED IP54 en retrait

Driver inclus
50 000h / L70 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - UGR < 19

Sur demande :
• Version gradable 1-10v ou DALI
• Version carrée DUO-1S

DUO
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  LOOP 01 / FIXE

  LOOP 02 / FIXE

  LOOP 03 / FIXE

58

98x45

58

70x45

58

45x45

58

98x45

58

70x45

58

45x45

58

98x45

58

70x45

58

45x45

W B

B WM G

37x37

62x37

90x37

Technique & Architectural

LOOP

Encastrés fixes, de 1 à 3 feux
Corps en aluminium moulé sous pression 
Finition cadre blanc ou noir

Réflecteur polycarbonate, noir, argent, blanc ou or
Faisceau 25° (UGR < 16) ou 40° (UGR < 19)

Driver inclus
50 000h / L70 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :
• Version 4 000K / IRC > 90
• Version gradable DALI / SWITCH-DIM / 1-10v

Finition Cadres 
x = W (cadre Blanc) ou B (cadre Noir)

Finition Réflecteurs
X = B (Noir), M (Argent mat), W (Blanc) ou G (Or)

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Faisceau
L01F/xCM/3K02/X6 3w 3000K 193 25°
L01F/xCF/3K02/X6 178 40°

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Faisceau
L02F/xCM/3K04/X6 6w 3000K 348 25°
L02F/xCF/3K04/X6 322 40°

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Faisceau
L03F/xCM/3K07/X6 9w 3000K 596 25°
L03F/xCF/3K07/X6 551 40°
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Technique & Architectural

  LOOP 05 / FIXE

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Faisceau
L05F/xCM/3K11/X6 13w 3000K 963 25°
L05F/xCF/3K11/X6 890 40°

58 58

153x45 290x45

51

171x70 309x70

58 58

153x45 290x45

51

58 58
153x45 290x45

51

171x70 309x70

58 58

153x45 290x45

51
144x37

LOOP

Encastrés fixes, orientables ou wall washer, 5 ou 10 feux
Corps en aluminium moulé sous pression 
Finition cadre blanc ou noir

Réflecteur polycarbonate, noir, argent, blanc ou or

Driver inclus
50 000h  /  L70 /  B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :
• Version 4 000K / IRC > 90
• Version gradable DALI / SWITCH-DIM / 1-10v

Faisceau 25° (UGR < 16) ou 40° (UGR < 19)

  LOOP 05 / ORIENTABLE

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Faisceau
L05A/xCM/3K11/X6 13w 3000K 963 25°
L05A/xCF/3K11/X6 890 40° 160x53

Faisceau 25° (UGR < 16) ou 40° (UGR < 19)

  LOOP 05 / WALL-WASHER

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
L05F/xCW/3K11/M6 13w 3000K 499 144x37

58 58

153x45 290x45

51

171x70 309x70

58 58

153x45 290x45

51

Réflecteur argent mat

W B

B WM G

Finition Cadres 
x = W (cadre Blanc) ou B (cadre Noir)

Finition Réflecteurs
X = B (Noir), M (Argent mat), W (Blanc) ou G (Or)
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Technique & Architectural

  LOOP 10 / FIXE

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Faisceau
L10F/xCM/3K22/X6 24w 3000K 1925 25°
L10F/xCF/3K22/X6 1780 40°

Faisceau 25° (UGR < 16) ou 40° (UGR < 19)

  LOOP 10  / ORIENTABLE

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Faisceau
L10A/xCM/3K22/X6 24w 3000K 1925 25°
L10A/xCF/3K22/X6 1780 40°

Faisceau 25° (UGR < 16) ou 40° (UGR < 19)

  LOOP 10 / WALL-WASHER

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
L10F/xCW/3K22/M6 24w 3000K 499

58 58

153x45 290x45

51

171x70 309x70

58 58

153x45 290x45

51

58 58

153x45 290x45

51

171x70 309x70

58 58

153x45 290x45

51

58 58

153x45 290x45

51

171x70 309x70

58 58

153x45 290x45

51

282x37

282x37

298x53

Réflecteur argent mat

Technique & Architectural

LOOP
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  TAKEO T75
Faisceau 50°/ UGR < 19 / Sur demande : faisceau 25°/ UGR < 16

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
TT1-9x05008F-XY 9w 3000K 

ou 4000K
600/650

TT2-9x05011F-XY 13w 850/950 ⵁ 75

x  = 3 (3000K) ou 4 (4000K)
X = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y   = B (réflecteur Noir), M (réflecteur Argent mat) ou W (réflecteur Blanc)

Encastré fixe décoratif
Corps en fonderie aluminium blanc ou noir,
collerette fine
Réflecteur polycarbonate finition noir,  
argent mat ou blanc

Driver inclus
50 000h / L80/ B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :
• Version carrée
• Version plafonnier 21W et 28W
• Version Tunable White

Ø 218

Ø 160

Ø 110

Ø 84

13
2

10
0

79
72

Technique & Architectural
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Technique & Architectural

TAKEO by NEKO LIGHTING

  TAKEO T100

  TAKEO T150

  TAKEO T200

Faisceau 50°/ UGR < 19 / Sur demande : faisceau 30°/ UGR < 16

Faisceau 60°/ UGR < 19 / Sur demande : faisceau 30°/ UGR < 16

Faisceau 60°/ UGR < 19 / Sur demande : faisceau 30°/ UGR < 16 - Version 28W

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
TS1-9x05009F-XY 11w

3000K 
ou 4000K

850 / 950
TS2-9x05013F-XY 15w 1100 /1200
TS3-9x05018F-XY 18w 1400 /1500

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
TM1-9x06018F-XY 21w 3000K 

ou 4000K
1800 /1900

TM1-9x06018F-XY 28w 2400 /2600

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
TL2-9x06038F-XY 42w 3000K 

ou 4000K
3300/3400

TL2-9x06038F-XY 56w 4100 /4300

ⵁ 100

ⵁ 150

ⵁ 200

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)
X = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y = B (réflecteur Noir), M (réflecteur Argent mat) ou W (réflecteur Blanc)

OPTIONS Driver pour gradation à coupure de phase
Driver pour gradation DALI

Ø 218

Ø 160

Ø 110

Ø 84

13
2

10
0

79
72

Ø 218

Ø 160

Ø 110

Ø 84

13
2

10
0

79
72

Ø 218

Ø 160

Ø 110

Ø 84

13
2

10
0

79
72

Blanc/Blanc (WW) Noir/Blanc (BW)Blanc/Mât (WM) Noir/Mât (BM)Blanc/Noir (WB) Noir/Noir (BB)
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Série d’encastrés basse luminance
Collerette en aluminium laqué blanc
Finition réflecteur noir, argent ou blanc ou doré  

Optique en retrait à réflecteur et lentille
Orientable 30°, réglage précis par le dessous
Faisceau 18°, 24°, 35° ou 50°
 
Driver inclus  
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3
UGR < 16 

Sur demande :
• Version gradable DALI / SWITCH-DIM / 1-10v
• Version Trimless
• Version carrée
• Version asymétrique
• Version 2 700K
• Grille nid d’abeille

SENSE by NEKO LIGHTING

Technique & Architectural

60

Ø 55

30°

  SENSE 45

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/50°
SUR1-930xx04F-XY 6w 3000K 350
SUR1-940xx04F-XY 4000K 380

ⵁ 45

xx = 18 (Faisceau 18°), 24 (Faisceau 24°), 35 (Faisceau 35°) ou 50 (Faisceau 50°)
X  = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y  = B (réflecteur Noir), M (réflecteur Argent mat) ou W (réflecteur Blanc)

Noir/Noir 
(BB)

Blanc/Noir 
(WB)

Blanc/Chrome 
(WC)

Blanc/Doré 
(WG)

Blanc/Argent 
(WM)

Blanc/Blanc 
(WW)

Noir/Chrome 
(BC)

Noir/Argent 
(BM)

Noir/Doré 
(BG)

Noir/Blanc 
(BW)
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Technique & Architectural

  SENSE 100

  SENSE 125

  SENSE 150

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/50°
SSR1-930xx13F-XY 15w 3000K 850
SSR1-940xx13F-XY 4000K 950

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/50°
SMR1-930xx18F-XY 21w 3000K 1300
SMR1-940xx18F-XY 4000K 1400

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/50°
SLR1-930xx25F-XY 28w 3000K 1800
SLR1-940xx25F-XY 4000K 1900

ⵁ 100

ⵁ 125

ⵁ 150

xx = 20 (Faisceau 20°) , 40 (Faisceau 40°) ou 50 (Faisceau 50°)
X = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y = B (réflecteur Noir), C (réflecteur Chromé), G (réflecteur Doré), M (réflecteur Argent mat) ou W (réflecteur Blanc)

xx = 20 (Faisceau 20°) , 40 (Faisceau 40°) ou 50 (Faisceau 50°)
X = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y = B (réflecteur Noir), C (réflecteur Chromé), G (réflecteur Doré), M (réflecteur Argent mat) ou W (réflecteur Blanc)

xx = 20 (Faisceau 20°) , 40 (Faisceau 40°) ou 50 (Faisceau 50°)
X = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y = B (réflecteur Noir), C (réflecteur Chromé), G (réflecteur Doré), M (réflecteur Argent mat) ou W (réflecteur Blanc)

  SENSE 68
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/55°
STR1-930xx08F-XY 9w 3000K 550
STR1-940xx08F-XY 4000K 580
STR2-930xx11F-XY 13w 3000K 650
STR2-940xx11F-XY 4000K 650

ⵁ 68
xx = 10 (Faisceau 10°), 24 (Faisceau 24°) , 40 (Faisceau 40°) ou 55 (Faisceau 55°)
X = B (Collerette Noire) ou W (Collerette Blanche)
Y = B (réflecteur Noir), C (réflecteur Chromé), G (réflecteur Doré), M (réflecteur Argent mat)  
    ou W (réflecteur Blanc)

98

Ø 78

30°

13
3

Ø 108

30°

16
5

Ø 137

30°

21
2

Ø 162

30°

OPTIONS Driver pour gradation à coupure de phase
Driver pour gradation DALI
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Technique & Architectural

Série de luminaires encastrés, suspendus ou sur rail
Corps tubulaire aluminium extrudé
Finition blanc, noir ou gris 

Optique à lentille de Fresnel 
Bague noire anti-éblouissement
Faisceau 28°/40°
Teinte LED 3 000K ou 4 000K
  
Driver inclus
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :
• LED applications spéciales
• Gestion Casambi

JOY-S  by LAMP83

GROUPE

Ø 90

Ø 90

18
5

19
0

17
0

145

11
4

Ø 76

255

255

10
0

330°

90°

330°

180°

330°

90°

Code article Puissance Flux utile (lm)/40°/3K
L-SP1441030 12w 1324
L-SP1441031 18w 1807
L-SP1441032 25w 2265
OPTION Driver pour gradation DALI

Orientable, pour rail 3 allumages

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

  JOY-S PROJECTEUR

Technique & Architectural
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Technique & Architectural

Code article Puissance Flux utile (lm)/40°/3K
L-SK1341030 12w 1324
L-SK1341031 18w 1807
L-SK1341032 25w 2265
OPTION Driver pour gradation DALI

Adaptateur sur rail 3 allumages

Code article Puissance Flux utile (lm)/40°/3K
L-SU1901030 12w 1324
L-SU1901031 18w 1807
L-SU1901032 25w 2265
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

JOY-S  by LAMP83

m
ax

i 3
00

0
25

0

25
0

Ø 76

Ø 76

m
ax

i 3
00

0
25

0

25
0

Ø 76

Ø 76

128x128

Ø 132

10
2

360°

20°360°

20°

360°

10
2

20°

128x235

10
2

128x128

Ø 132

10
2

360°

20°360°

20°

360°

10
2

20°

128x235

10
2

128x128

Ø 132

10
2

360°

20°360°

20°

360°

10
2

20°

128x235

10
2

ⵁ 120

115x222

115x115

Code article Puissance Flux utile (lm)/40°/3K
L-AN4301030 12w 1324
L-AN4301031 18w 1807
L-AN4301032 25w 2265
OPTION Driver pour gradation DALI

L-AN4302030 12w 1324
L-AN4302031 18w 1807
L-AN4302032 25w 2265
OPTION Driver pour gradation DALI

L-AN4302230 2x12w 2648
L-AN4302231 2x18w 3614
L-AN4302232 2x25w 4530
OPTION Driver pour gradation DALI

  JOY-S SUSPENSION

  JOY-S PLAFOND

Cache-piton et câble dans la couleur du luminaire
Adaptateur rail 3 allumages en option

Disponible également en version semi-encastrée, hauteur 100mm

  JOY-S BASCULANT
Inclinaison à 20° et rotation jusqu’à 360°

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED
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Série de luminaires encastrés ou sur rail
Corps tubulaire aluminium extrudé
Finition blanc, noir ou gris 

Réflecteur à facettes 
Bague noire anti-éblouissement
Faisceau 24°/36°
Teinte LED 3 000K ou 4 000K
  
Driver inclus
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :
• LED applications spéciales
• Gestion Casambi

JOY by LAMP83

Technique & Architectural

  JOY PROJECTEUR

Ø 90

Ø 90

18
5

19
0

17
0

145

11
4

Ø 76

JOY-S «projecteur 20»

255

255

10
0

330°

90°

330°

180°

330°

90°

Ø 90

Ø 90

18
5

19
0

17
0

145

11
4

Ø 76

JOY-S «projecteur 20»

255

255

10
0

330°

90°

330°

180°

330°

90°

L-SP1422030 12w 1400
L-SP1422031 18w 1932
L-SP1422032 25w 2433
OPTION Driver pour gradation DALI

Code article Puissance Flux utile (lm)/36°/3K
L-SP1422130 12w 1400
L-SP1422131 18w 1932
L-SP1422132 25w 2433
OPTION Driver pour gradation DALI

Orientable pour rail 3 allumages

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED
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JOY by LAMP83

Ø 132

12
0

ⵁ 120

Code article Puissance Flux utile (lm)/36°/3K
L-AN4225030 12w 1400
L-AN4225031 18w 1932
L-AN4225032 25w 2433
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

  JOY CONFORT

  JOY ASYMÉTRIQUE

  JOY ORIENTABLE

Encastré fixe

Optique wall-washer

Inclinaison à 45° et rotation jusqu’à 360°

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

ⵁ 155

132x132

11
0

Ø 132

12
0

20°

20°

360°

132x245

11
0

20°360°

360°

132x132

11
0

Ø 132

12
0

20°

20°

360°

132x245

11
0

20°360°

360°

132x132

11
0

Ø 132

12
0

20°

20°

360°

132x245

11
0

20°360°

360°

115x115

115x228

ⵁ 120

  JOY BASCULANT

Ø 136

75

Préciser Finition et Teinte LED

ⵁ 125

Code article Puissance Flux utile (lm)/3K
L-AN4224030 12w 1365
L-AN4224031 18w 1838
L-AN4224032 25w 2442
OPTION Driver pour gradation DALI

Code article Puissance Flux utile (lm)/36°/3K
L-AN4226030 12w 1400
L-AN4226031 18w 1932
L-AN4226032 25w 2433
OPTION Driver pour gradation DALI

L-AN4234030 12w 1400
L-AN4234031 18w 1932
L-AN4234032 25w 2433
OPTION Driver pour gradation DALI

L-AN4234230 2x12w 2800
L-AN4234231 2x18w 3864
L-AN4234232 2x25w 4866
OPTION Driver pour gradation DALI

Inclinaison à 20° et rotation jusqu’à 360°

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Code article Puissance Flux utile (lm)/36°/3K
L-AN4243030 12w 1400
L-AN4243031 18w 1932
L-AN4243032 25w 2433
OPTION Driver pour gradation DALI Ø 165

10
0

45° 360°

35
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  PRIDE ENCASTRÉ SORTANT

Série de luminaires encastrés, suspendus ou sur rail
Corps en fonderie aluminium 
Finition blanc, noir ou gris

Réflecteur à facettes, verre extra clair
Faisceau 15° / 36° / 48°
Teinte LED 3 000K ou 4 000K

Driver inclus
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :
• LED applications spéciales
• Gestion Casambi

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Patère encastrée, orientable à 90° et rotation jusqu’à 330°

Code article Puissance Flux utile (lm)/48°/3K
L-AN4804031 18w 1873
L-AN4804032 25w 2527
L-AN4804033 30w 3009
OPTION Driver pour gradation DALI ⵁ 155

330° 18
0

130
90°

Ø 165

14
5

Ø 165

Ø 
10

1

  PRIDE PROJECTEUR

Ø 101

330°

90°

160

20
5

Code article Puissance Flux utile (lm)/48°/3K
L-SP1423310 18w 1873
L-SP1423320 25w 2527
L-SP1423330 30w 3009
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Orientable pour rail 3 allumages

Technique & Architectural

PRIDE by LAMP83
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Technique & Architectural

  PRIDE BASCULANT
Inclinaison à 20° et rotation jusqu’à 360°

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Code article Puissance Flux utile (lm)/48°/3K
L-AN4802031 18w 1799
L-AN4802032 25w 2500
L-AN4802033 30w 3024
OPTION Driver pour gradation DALI

L-AN4803231 2x18w 3598
L-AN4803232 2x25w 5000
L-AN4803233 2x30w 6048
OPTION Driver pour gradation DALI

ⵁ 155

150x302

L-AN4803031 18w 1799
L-AN4803032 25w 2500
L-AN4803033 30w 3024
OPTION Driver pour gradation DALI 150x150

Ø 165

13
0

360°

20°

165x165

13
0

360°

20°

165x324

13
0

360° 20°

Ø 165

13
0

360°

20°

165x165

13
0

360°

20°

165x324

13
0

360° 20°

Ø 165

13
0

360°

20°

165x165

13
0

360°

20°

165x324

13
0

360° 20°

Cache-piton et câble dans la couleur du luminaire
Adaptateur rail 3 allumages en option

Ø 101

m
ax

i 3
00

0

H

Code article Puissance Flux utile (lm)/48°/3K H
L-SK1323030 18w 2117/2223 350mmL-SK1323031 30w 3558/3736
L-SK1323130 18w 2117/2223 500mmL-SK1323131 30w 3558/3736
OPTION Driver pour gradation DALI

Adaptateur sur rail 3 allumages

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

  PRIDE SUSPENSION

  PRIDE ENCASTRÉ 

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Anneau anti-éblouissement blanc, noir ou gris

ⵁ 155

330° 18
0

130
90°

Ø 165

14
5

Ø 165

Ø 
10

1

Code article Puissance Flux utile (lm)/48°/3K
L-AN4801031 18w 1697
L-AN4801032 25w 2485
L-AN4801033 30w 2601
OPTION Driver pour gradation DALI

Technique & Architectural

PRIDE by LAMP83
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SILVER by LAMP83

  SILVER PROJECTEUR

Technique & Architectural

Code article Puissance Flux utile (lm)/45°/3K
L-SP1424301 20w 2043
L-SP1424310 30w 3033
L-SP1424323 40w 3461

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Orientable pour rail 3 allumages

Code article Puissance Flux utile (lm)/45°
L-SP1430101T 20w 1778/1960
L-SP1430105T 25w 2264/2495

Préciser Finition et Faisceau

Tunable white / Réflecteur à facettes

Ø 120

330°

90°

255

21
5

Ø 120
210

23
2

330°

180°

Ø 120

330°

90°

255

21
5

Ø 120
210

23
2

330°

180°

Série de luminaires encastrés, suspendus ou sur rail
Corps tubulaire aluminium extrudé
Finition blanc, noir ou gris

Réflecteur à facettes, verre extra clair
Faisceau 30° / 45° / 60°
Teinte LED 3 000K ou 4 000K 

Driver inclus
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :
• Version gradable DALI / SWITCH-DIM 
• Tunable white 2 700K à 6 500K
• LED applications spéciales
• Gestion Casambi
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Code article Puissance Flux utile (lm)/40°/3K H
L-SK1325030 20w 1874 350mmL-SK1325031 30w 3001
L-SK1325130 20w 1874 500mmL-SK1325131 30w 3001
OPTIONS Driver pour gradation DALI

Adaptateur sur rail 3 allumages

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

SILVER by LAMP83

m
ax

i 3
00

0
H

Ø 120

  SILVER SUSPENSION

  SILVER ENCASTRÉ

Cache-piton et câble dans la couleur du luminaire
Adaptateur rail 3 allumages en option

19
5

Ø 185

17
0

Ø 125

19
5

Ø 185

17
0

Ø 125Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Réflecteur en retrait, Darklight

Anneau anti-éblouissement blanc, noir ou gris

L-AN4585031 20w 1590
L-AN4585033 30w 2408
L-AN4585035 40w 3339

Code article Puissance Flux utile (lm)/45°/3K
L-AN4810030 20w 2062
L-AN4810031 30w 3175
L-AN4810033 40w 3968

ⵁ 118

ⵁ 175

  SILVER BASCULANT
Inclinaison à 20° et rotation jusqu’à 360°

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Code article Puissance Flux utile (lm)/45°/3K
L-AN4811030 20w 1874
L-AN4811031 30w 3001
L-AN4811033 40w 3506

L-AN4812230 2x20w 3748
L-AN4812231 2x30w 6002
L-AN4812233 2x40w 7012

L-AN4812030 20w 1874
L-AN4812031 30w 3001
L-AN4812033 40w 3506

Ø 185

15
5

20° 360°

15
5

20° 360°
185x185

15
5

20° 360°
185x370

Ø 185

15
5

20° 360°

15
5

20° 360°
185x185

15
5

20° 360°
185x370

ⵁ 175

170x350

Ø 185

15
5

20° 360°

15
5

20° 360°
185x185

15
5

20° 360°
185x370

170x170
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Série de luminaires encastrés ou sur rail
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc, noir ou gris

Réflecteur à facettes, verre extra clair
Faisceau 30° /45° /60°
Teinte LED 3 000K ou 4 000K
 
Driver inclus 
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :
• LED applications spéciales
• Gestion Casambi

Ø 183

90°

23
5

13
0

350°
ⵁ 172

R-FLEX by LAMP83

  R-FLEX ORIENTABLE

Code article Puissance Flux utile (lm)/60°/3K
L-AN4552030 25w 2441
L-AN4552031 30w 2897
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Extractible à 90° et rotation jusqu’à 360°
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R-FLEX by LAMP83

  R-FLEX PROJECTEUR

Code article Puissance Flux utile (lm)/60°/3K
L-SP1410130 25w 2441
L-SP1410131 30w 2897
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Orientable pour rail 3 allumages

20
0

Ø 
12

0

128
90°

255

330°

190x190

13
5

375x190

11
5

360° 

20°

360° 20°

13
5

Ø 185
360°

20°

190x190

13
5

375x190

11
5

360° 

20°

360° 20°

13
5

Ø 185
360°

20°

190x190

13
5

375x190

11
5

360° 

20°

360° 20°

13
5

Ø 185
360°

20°

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Code article Puissance Flux utile (lm)/60°/3K
L-AN4565030 25w 2441
L-AN4565031 30w 2897
OPTION Driver pour gradation DALI

L-AN4567230 2x25w 4882
L-AN4567231 2x30w 5794
OPTION Driver pour gradation DALI

ⵁ 175

175x350

L-AN4567030 25w 2441
L-AN4567031 30w 2897
OPTION Driver pour gradation DALI 175x175

  R-FLEX BASCULANT
Inclinaison à 20° et rotation jusqu’à 360°
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LINOR by LUCIBEL

  LINOR PROJECTEUR

  LINOR PROJECTEUR ZOOM 13°/ 48° 

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LIN25W930xX 25w 3000K 1800
LIN25W940xX 4000K 2000

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LIZ25W930X 25w 3000K 1800
LIZ25W940X 4000K 2000

Série de luminaires encastrés ou sur rail
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc ou noir

Collimateur en PMMA 10°, 25°, 35° ou 55° 
Collimateur en PMMA par ZOOM de 13° à 48° 
Teinte LED 3 000K ou 4 000K
LED COB Citizen Natural Vivid High Density
IRC>90
 
Driver inclus 
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :

• IRC > 98
• LED 3 500K
• Gestion DALI ou Bluetooth Casambi
• Collimateurs vendus séparemment

x = SS (Faisceau 10°), M (Faisceau 25°), W35 (Faisceau 35°),  W55 (Faisceau 55°)
X = BK (Noir), ou WH (Blanc)

X = BK (Noir), ou WH (Blanc)

355°
100°

LED
DRIVER

Remplacement 
du collimateur sans outil

Remplacement LED  
par connectique rapide

Remplacement ou réglage
driver possible

228

12
0

15
0

ø62

228

Ø62

13
6

15
8
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  LINOR TRIM

  LINOR TRIM ZOOM 13°/ 48°  

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LITR25W930xX 25w 3000K 1800
LITR25W940xX 4000K 2000

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LZTR25W930X 25w 3000K 1800
LZTR25W940X 4000K 2000

Série de luminaires encastrés ou sur rail
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc ou noir

Collimateur en PMMA 10°, 25°, 35° ou 55° 
Collimateur en PMMA par ZOOM de 13° à 48° 
Teinte LED 3 000K ou 4 000K
LED COB Citizen Natural Vivid High Density
IRC>90
 
Driver inclus 
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :

• IRC > 98
• LED 3 500K
• Gestion DALI ou Bluetooth Casambi
• Collimateurs vendus séparemment
• Version Trimless

x = SS (Faisceau 10°), M (Faisceau 25°), W35 (Faisceau 35°),  W55 (Faisceau 55°)
X = BK (Noir), ou WH (Blanc)

X = BK (Noir), ou WH (Blanc)

LED
DRIVER

Remplacement 
du collimateur sans outil

Remplacement LED  
par connectique rapide

Remplacement ou réglage
driver possible

355°
100°

Ø
11

8

Ø62

Ø
11

0
13

8,
5

77

(D
ia

m
ét

re
 e

n
ca

st
re

m
en

t)

 33° 

Ø
11

8

Ø62

Ø
11

0
13

8,
5

77

(D
ia

m
ét

re
 e

n
ca

st
re

m
en

t)

 33° 77

ø1
18

ø1
10

13
8,

5Ø62

33°

(D
ia

m
èt

re
 

 
en

ca
st

re
m

en
t)

Technique & Architectural
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BALDOR by LUCIBEL

  BALDOR 75

  BALDOR 90 

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
BA36W930xX 36w 3000K 3050
BA36W940xX 4000K 3350

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
BA42W930xX 42w 3000K 3450
BA42W930xX 4000K 3750

Série de luminaires encastrés ou sur rail
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc ou noir

Réflecteur à facettes, verre extra clair
Faisceau 15° / 24° / 36° /60° 
Remplacement de la LED possible
Réglage de la puissance par switch
 
Driver inclus 
50 000h / L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 2

Sur demande :
• LED 3500K et alimentaires
• Versions 12W, 17W, 22W, 27W ou 36W
• IRC80 pour plus de flux
• Gestion DALI ou Bluetooth Casambi

x = SP (Faisceau 15°), NF (Faisceau 24°), FL (Faisceau 36°),  WF (Faisceau 60°),
X = BK (Noir), ou WH (Blanc)

x = SP (Faisceau 15°), NF (Faisceau 24°), FL (Faisceau 36°),  WF (Faisceau 60°),
X = BK (Noir), ou WH (Blanc)

350°
100°

LED
DRIVER

Remplacement 
du collimateur sans outil

Remplacement LED  
par connectique rapide

Remplacement ou réglage
driver possible

228

12
0

15
0

ø62

228

Ø75

12
0

15
0

228

12
0

15
0

ø62

228

Ø90

13
0

16
0

Grille nid d’abeille - BA75NDA 

Grille nid d’abeille - BA90NDA
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EKTOR by LUCIBEL

  EKTOR ROND

  EKTOR CARRÉ  

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
EKR42W930xX 36w 3000K 3450
EKR42W940xX 4000K 3750

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
EKC42W930xX 42w 3000K 3450
EKC42W930xX 4000K 3750

Série de luminaires encastrés ou sur rail
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc ou noir

Réflecteur à facettes, verre extra clair
Faisceau 15° /24° /36° / 60° 
Remplacement de la LED possible
Réglage de la puissance par switch
 
Driver inclus 
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 2

Sur demande :
• LED 3 500K et alimentaires
• Versions 12W, 17W, 22W, 27W, 32W et 36W
• Gestion DALI ou Bluetooth Casambi
• IRC80 pour plus de flux

x = SP (Faisceau 15°), NF (Faisceau 24°), FL (Faisceau 36°),  WF (Faisceau 60°)
X = BK (Noir), ou WH (Blanc)

x = SP (Faisceau 15°), NF (Faisceau 24°), FL (Faisceau 36°),  WF (Faisceau 60°) 
X    = BK (Noir), ou WH (Blanc)

LED
DRIVER

Remplacement 
du collimateur sans outil

Remplacement LED  
par connectique rapide

Remplacement ou réglage
driver possible

Grille nid d’abeille - BA90NDA - 18€HT

Grille nid d’abeille - BA90NDA

360°
corps

-33°
à +33°

Technique & Architectural
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Encastré orientable, système cardan
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc, noir ou gris

Réflecteur à facettes, verre extra clair
Inclinaison à 20° et rotation jusqu’à 330°
Faisceau 30° / 45° / 60°

Driver inclus
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :
• Gestion Casambi
• Design rond Ø  183mm

157x530

157x350

157x170

GRID by LAMP83

Technique & Architectural

  GRID

  GRID MULTI-FEUX

Préciser Finition, Faisceau et Teinte LED

Code article Puissance Flux utile (lm)/45°/3K
L-AN4601130 25w 2660
L-AN4601131 30w 3033
OPTION Driver pour gradation DALI

L-AN4603130 3x25w 7980
L-AN4603131 3x30w 9099
OPTION Driver pour gradation DALI

L-AN4602130 2x25w 5320
L-AN4602131 2x30w 6066
OPTION Driver pour gradation DALI

20° 330°
179x179

179x358

14
0

14
0

20° 330°

179x537

14
0

20° 330°

20° 330°
179x179

179x358

14
0

14
0

20° 330°

179x537

14
0

20° 330°

20° 330°
179x179

179x358

14
0

14
0

20° 330°

179x537

14
0

20° 330°
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Encastré orientable
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc

Réflecteur à facettes, verre extra clair
Faisceau 60°
 
Driver inclus 
50 000h/L80/B10 - Garantie 3 ans
IRC > 80 - SDCM 3

SWING by IDELUM

Ø 180

35°

10
0

ⵁ 160

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
SWI-3530-10 33w 3000K 3500
SWI-3540-10 4000K 3600
OPTION Peinture RAL Noir 9005
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RECTOR 2 by IDELUM

215

11
7,4

235 145
123,5

-10°
à +70°

Encastré rectangulaire
Corps et cadre en aluminium laqué blanc ou noir

Réflecteur aluminium mat, Faisceau 120°
Optique IP65
Orientable de -10° à +70°

Driver séparé inclus
40 000h / L70 / B10 - Garantie 3 ans
IRC > 80

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Finition
REC-4530-10

45w
3000K 3550 BlancREC-4540-10 4000K 3750REC-4540-10/N Noir

220x130
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Projecteur orientable pour rails 3 allumages
Corps en fonderie aluminium
Finition blanc ou noir

Lentille faisceau 38°
 
Driver intégré  
30 000h / L80 / B10
IRC > 80 - SDCM 3

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø x L
1-L-65642AT/X/x 10w

3000K 
ou 4000K

800/850 55x147mm
1-L-65642BT/X/x 20w 1600/1700 75x180mm
1-L-65642CT/X/x 30w 2400/2600 90x200mm

Ø

L

CYLINDER

X = W (Blanc) ou B (Noir)
x = W (3000K) ou C (4000K)
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Charge maxi 3800w ou 3x3800w  
en alimentation 3 allumages 380v

•  Profil pré-poinçonné pour la fixation directe au plafond 
ou suspendu

•  Coupe à longueur sur site sans recourber les conducteurs
•  Compatible avec les principaux adaptateurs 

3 allumages du marché
• Permet de réaliser jusqu’à 3 circuits indépendants

555-1-1210 555-1-1212

555-1-1201

555-1-1202

555-1-1202

555-1-1209555-1-1210 555-1-1216

Jonction en L
terre intérieure

Jonction en T
terre intérieure

droite
Alimentation
terre gauche

Jonction en L
terre intérieure

Alimentation 
terre droite

Jonction 
en X

Jonction en L
terre extérieure

Alimentation
terre gauche

36

32

RAIL 3 ALLUMAGES 230v APPARENT - EUTRAC®

32

36

Rail 7 conducteurs en profilé aluminium rigide
5 conducteurs cuivre rectangulaires de 2,5mm²
2 conducteurs additionnels de 1mm² constituant le BUS DALI
Compatible en utilisation DMX/0-10v ou KNX

Permet de gérer les appareils d’éclairage ou d’autres fonctions via le BUS

Système EUTRAC® de gestion d’éclairage, nous consulter, ou détails 
techniques et schémas de câblage sur www.eutrac.de

x = 2 (Noir), 3 (Argent) ou 6 (Blanc) 

Code article Longueur
EU-225-10x 1m
EU-225-20x 2m
EU-225-30x 3m
EU-225-40x 4m

Rail apparent avec BUS DALI

x = 2 (Noir), 3 (Argent) ou 6 (Blanc)

Code article Longueur
EU-25-10x 1m
EU-25-20x 2m
EU-25-30x 3m
EU-25-40x 4m

Rail apparent
Rail 5 conducteurs en profilé aluminium rigide
Conducteurs cuivre rectangulaires de 2,5mm²

Attention : pas de circuit fermé

Planification du circuit BUS 
DALI

Planification du circuit de terre
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127

8

6,5

3

72
36

72
36

62

36

36

42

42

78

78

36
120

80-120
36

72

72

Alimentation
Terre à droite

Jonction en L
Alimentation possible
Terre extérieure

Jonction droite
Alimentation possible

Jonction souple
30° à 330°
Alimentation possible

Alimentation  
intermédiaire
Position en tous points  
du rail

Jonction électrique

Alimentation
Terre à gauche

Jonction en L
Alimentation possible
Terre intérieure

Embout

ACCESSOIRES POUR RAIL APPARENT - EUTRAC®

EU-555-0-1217/x 1,60 2,80

EU-555-1-1206/x 11,40 13,80

EU-555-1-1209/x 35,00 51,00

EU-555-1-1210/x 35,00 51,00

EU-555-1-1208/x 35,00 51,00

EU-555-1-1211/x 51,00 -

EU-555-1-5203/x 28,00 34,50

EU-555-1-1202/x 16,60 22,10

EU-555-1-1201/x 16,60 22,10 EU-555-2-1201/x 24,00 29,00

EU-555-0-1217/x 1,60 2,80

EU-555-2-1206/x 21,50 25,00

EU-555-2-1209/x 59,00 72,00

EU-555-2-1210/x 59,00 72,00

EU-555-2-1208/x 59,00 72,00

EU-555-2-1211/x 66,00 -

EU-555-2-5203/x 39,00 50,00

EU-555-2-1202/x 24,00 29,00

AVEC BUS DALI

Tarif € HT N
oi

r

2

Bl
an

c

6

Ar
ge

nt

3

SANS BUS DALI

Tarif € HT N
oi

r

2

Bl
an

c

6

Ar
ge

nt

3

EU-555-2-1216/x 100,00 120,00EU-555-1-1216/x 71,00 92,50Jonction en X
Alimentation possible

42
36

120
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ACCESSOIRES POUR RAIL APPARENT - EUTRAC®

EU-98-641-0
EU-98-643-0

19,80
21,30

Câble acier  
de suspension
Pour suspension directe  
du rail sans clip
Hauteur réglable
Argent
L = 1,5 m
L = 3,0 m

m
ax

. 3
00

0

EU-98-679-0 16,80

Câble acier  
avec mousqueton
Pour clip acier
Hauteur réglable
Argent

L = 3,0 m

m
ax

. 3
00

0

EU-98-697-0 4,00
Clip de suspension
Pour suspension rapide  
98-679-0
Acier galvanisé36

50

39

EU-98-672-0 7,90
Clip de jonction
Pour suspension rapide  
98-679-0
Acier galvanisé

36

100

39
EU-99-905-2
EU-99-905-6
EU-99-905-3

EU-99-906-2
EU-99-906-6
EU-99-906-3

22,50
22,50
36,00

28,00
28,00
43,00

Baldaquin ⵁ13mm
Pour clip avec écrou M13 x 1 
Coupe à longueur sur site
Noir, Blanc ou Argent 

L = 0,6 m
L = 1,2 m

60
0/

12
00

EU-99-318-0
EU-99-319-0
EU-88-620-0

19,50
20,50
25,00

Suspension à câble
Pour clip avec écrou M13 x 1 
Hauteur réglable
Argent

L = 1,5 m
L = 3,0 m
L = 6,2 m

m
ax

. 6
20

0

EU-99-075-2
EU-99-075-6
EU-99-075-3

6,90
6,90
7,90

Clip de suspension
Avec écrou M13 x 1 
Pour suspension câble acier ou 
baldaquin Ø13mm
Noir, Blanc ou Argent

50

36
19

EU-99-123-2
EU-99-123-6
EU-99-123-3

11,80
11,80
12,80

Clip de jonction
Avec écrou M13 x 1 
Pour suspension câble acier ou 
baldaquin Ø13mm
Noir, Blanc ou Argent36

100

19

EU-99-018-2
EU-99-018-6
EU-99-018-3
EU-88-000-0

6,90
6,90
7,90
6,00

Clip plafond
Fixation au plafond ou sur rail 
en T avec clip 88-000-0
Noir, Blanc ou Argent36

50

19

EU-555-2-1212/x 90,50 111,00

EU-555-2-1215/x 90,50 111,00

EU-555-2-1213/x 90,50 111,00

EU-555-2-1214/x 90,50 111,00

EU-555-1-1212/x 54,50 75,00

EU-555-1-1215/x 54,50 75,00

EU-555-1-1213/x 54,50 75,00

EU-555-1-1214/x 54,50 75,00

Jonction en T
Alimentation possible
Terre intérieure droite

Jonction en T
Alimentation possible
Terre intérieure gauche

Jonction en T
Alimentation possible
Terre extérieure gauche

Jonction en T
Alimentation possible
Terre extérieure droite

42
36

120

42
36

120

42
36

120

42
36

120

Tarif € HTACCESSOIRES DE SUSPENSION - EUTRAC®

Tarif € HT

AVEC BUS DALI

Tarif € HT N
oi

r

2

Bl
an

c

6

Ar
ge

nt

3

SANS BUS DALI

Tarif € HT N
oi

r

2

Bl
an

c

6

Ar
ge

nt

3
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Attention : pas de circuit fermé

Planification du circuit BUS 
DALI

42

40
59

42

40
59

Charge maxi 3800w ou 3x3800w  
en alimentation 3 allumages 380v 

•  Profil avec rebord à encastrer pour plafond plâtre
•  Coupe à longueur sur site sans recourber les  

conducteurs
•  Compatible avec les principaux adaptateurs  

3 allumages du marché
• Permet de réaliser jusqu’à 3 circuits indépendants
• Couleur blanc en standard, noir sur demande

555-1-3210 555-1-3212

555-1-3201

555-1-3202

555-1-3202

555-1-3209555-1-3210 555-1-3216

Jonction en L
terre intérieure

Jonction en T
terre intérieure

droite
Alimentation
terre gauche

Jonction en L
terre intérieure

Alimentation 
terre droite

Jonction 
en X

Jonction en L
terre extérieure

Alimentation
terre gauche

Rail 7 conducteurs en profilé aluminium rigide
5 conducteurs cuivre rectangulaires de 2,5mm²
2 conducteurs additionnels de 1mm² constituant le BUS DALI
Compatible en utilisation DMX/0-10v ou KNX

Permet de gérer les appareils d’éclairage ou d’autres fonctions via le BUS

Système EUTRAC® de gestion d’éclairage, nous consulter, ou détails 
techniques et schémas de câblage sur www.eutrac.de

Code article Longueur Couleur Tarif € HT
EU-226-206 2m

Blanc*
102,00

EU-226-306 3m 145,00
EU-226-406 4m 193,00

Rail encastré avec BUS DALI

* Couleur Noir sur demande

* Couleur Noir sur demande

RAIL 3 ALLUMAGES 230v ENCASTRÉ - EUTRAC®

Technique & Architectural

Planification du circuit de terre

Code article Longueur Couleur Tarif € HT
EU-26-206 2m

Blanc*
97,00

EU-26-306 3m 137,00
EU-26-406 4m 183,00

Rail encastré
Rail 5 conducteurs en profilé aluminium rigide
Conducteurs cuivre rectangulaires de 2,5mm² 
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SANS BUS DALI AVEC BUS DALI

Tarif € HT Tarif € HTBlanc* Blanc*

Alimentation
Terre à droite
Avec rebord

Jonction en L
Alimentation possible
Terre extérieure
Avec rebord

Jonction droite
Alimentation possible
Avec rebord

Alimentation  
intermédiaire
Position en tous points du rail

Jonction électrique 
et mécanique

Alimentation
Terre à gauche
Avec rebord

Jonction en L
Alimentation possible 
Terre intérieure
Avec rebord

Embout
Avec rebord

EU-555-2-3201/6 31,00

EU-555-2-3202/6 31,00

EU-555-0-3217/6 4,20

EU-555-2-3206/6 31,50

EU-555-2-3209/6 89,50

EU-555-2-3210/6 89,50

EU-555-2-3208/6 89,50

EU-555-2-5203/6 39,00

EU-555-1-3201/6 20,00

EU-555-1-3202/6 20,00

EU-555-0-3217/6 4,20

EU-555-1-3206/6 15,50

EU-555-1-3209/6 41,00

EU-555-1-3210/6 41,00

EU-555-1-3208/6 41,00

EU-555-1-5203/6 28,00

36

90

78

72

83

36

62
120

36
120

127

8

36

90

78

72

83

36

15

9

2,5

* Couleur Noir sur demande

ACCESSOIRES POUR RAIL ENCASTRÉ - EUTRAC®

Technique & Architectural
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Technique & Architectural

ACCESSOIRES POUR RAIL ENCASTRÉ - EUTRAC®

SANS BUS DALI AVEC BUS DALI

Tarif € HT Tarif € HTBlanc* Blanc*

Jonction en T
Alimentation possible
Terre intérieure droite
Avec rebord

Jonction en X
Alimentation possible
Avec rebord

Jonction en T
Alimentation possible
Terre extérieure gauche
Avec rebord

Jonction en T
Alimentation possible
Terre intérieure gauche
Avec rebord

Clips de suspension
Sachet de 6 pièces

Jonction en T
Alimentation possible
Terre extérieure droite
Avec rebord

EU-555-2-3212/6 111,00

EU-555-2-3213/6 111,00

EU-555-2-3214/6 111,00

EU-555-2-3215/6 111,00

EU-555-2-3216/6 128,00

EU-557-0-5321/0 8,00

EU-555-1-3212/6 62,00

EU-555-1-3213/6 62,00

EU-555-1-3214/6 62,00

EU-555-1-3215/6 62,00

EU-555-1-3216/6 73,00

EU-557-0-5321/0 8,00

42
36

120

42
36

120

4236

120

42
36

120

42
36

120

10

20

25

* Couleur Noir sur demande
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ARK-S

ARK-XS

Diffuseur
Opale mat, application standard 

Lignes continues jusqu’à 25 m

Corps en profilé aluminium 
laqué par peinture poudre époxy  
ou finition spéciale effet bois

Platine support PCB  
et driver en profilé  
aluminium laqué blanc

PCB, circuit imprimé rigide
Carte électronique 29 cm de long
Haute performance, ignifugé FR4 
Design sans soudure 
Raccordement sur borne automatique

Diffuseur 
Micro-prismatique clair ou satiné 
UGR < 19
Contrôle de la lumière pour prévenir 
des éblouissements

ARK-S SUSPENDU/PLAFOND by LAMP83

Luminaire linéaire suspendu ou plafond 
Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy
Finition blanc, noir ou gris
Effet bois, foncé ou clair, avec plus value

Embouts, cache-piton et suspensions inclus
 
Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Disponible également en encastré

Sur demande :
•  Configuration en système avec jonctions L, T et X
•  ARK-XS, section H47xL40, avec driver séparé
• Gestion Casambi
• Tunable white 2 700K à 6 500K

GROUPE

Linéaires
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Linéaires

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K L
L-SK2602005 22w

3000K
ou 4000K

1476 1172mmL-SK2602006 32w 2040
L-SK2602007 28w 1845 1462mmL-SK2602008 40w 2550
L-SK2602011 39w 2583 2042mmL-SK2602012 56w 3570
L-SK2602013 44w 2952 2332mmL-SK2602014 64w 4080
L-SK2602015 50w 3321 2622mmL-SK2602016 72w 4590
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition et Teinte LED

  ARK-S SUSPENDU / PLAFOND OPALE

78

40

80
0 /

 30
00

L

  ARK-S SUSPENDU / PLAFOND MICROPRISME

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K L
L-SK2605005 16w

3000K
ou 4000K

1452 1172mmL-SK2605006 22w 2003
L-SK2605007 20w 1815 1462mmL-SK2605008 28w 2504
L-SK2605011 28w 2541 2042mmL-SK2605012 39w 3507
L-SK2605013 32w 2904 2332mmL-SK2605014 44w 4009
L-SK2605015 36w 3267 2622mmL-SK2605016 50w 4511
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition et Teinte LED

ARK-S SUSPENDU/PLAFOND by LAMP83

Diffuseur polycarbonate opale sans rupture jusqu’à 25 m
Éclairage diffusant direct

Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair  
sans rupture jusqu’à 25 m
Flux adapté pour un UGR < 19

Linéaires
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Linéaires

Luminaire linéaire encastré
Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy
Finition blanc, noir ou gris

Etriers de fixation et embouts inclus
  
Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Disponible également en plafonnier ou en suspension

Sur demande :
•  Configuration en système avec jonctions L, T et X
• Gestion Casambi
• Tunable white 2 700K à 6 500K

ARK-S ENCASTRÉ by LAMP83

Linéaires

La gamme ARK-S/ARK est disponible avec  
l’option Tunable white permettant de faire varier 
la température de couleur de 2700K à 6500K.  
Cela permet de changer complètement la 
perception des lieux et d’adapter l’ambiance 
lumineuse au contexte ou de fonctionner via  
un automate dans le respect du rythme circadien 
de l’être humain.

ARK-S/ARK offre ainsi une solution conforme 
au concept "Human centric Lighting".  
Les bienfaits de cette technologie sur la santé, 
l’attention, la concentration et la performance 
ont été démontrés scientifiquement.

ARK-S/ARK Tunable white peut être contrôlé 
via des systèmes de gestion DALI avec écran 
tactile ou via le système Casambi fonctionnant 
avec le protocole Bluetooth. Ce système permet 
de piloter l’installation depuis un mobile ou une 
tablette IOS ou Android.

GROUPE
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ARK-S ENCASTRÉ by LAMP83

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K Découpe D L
L-AN2602005 22w

3000K
ou 4000K

1476 1177mm 1185mmL-AN2602006 32w 2040
L-AN2602007 28w 1845 1467mm 1475mmL-AN2602008 40w 2550 
L-AN2602011 39w 2583 2047mm 2055mmL-AN2602012 56w 3570
L-AN2602013 44w 2952 2337mm 2345mmL-AN2602014 64w 4080
L-AN2602015 50w 3321 2627mm 2635mmL-AN2602016 72w 4590
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition et Teinte LED

Diffuseur polycarbonate opale sans rupture jusqu’à 25 m
Éclairage diffusant direct

  ARK-S ENCASTRÉ OPALE

Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair  
sans rupture jusqu’à 25 m
Flux adapté pour un UGR < 19

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K Découpe D L
L-AN2605005 16w

3000K
ou 4000K

1452 1177mm 1185mmL-AN2605006 22w 2003
L-AN2605007 20w 1815 1467mm 1475mmL-AN2605008 28w 2504
L-AN2605011 28w 2541 2047mm 2055mmL-AN2605012 39w 3507
L-AN2605013 32w 2904 2337mm 2345mmL-AN2605014 44w 4009
L-AN2605015 36w 3267 2627mm 2635mmL-AN2605016 50w 4511
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition et Teinte LED

70

58 L45xD

Linéaires

  ARK-S ENCASTRÉ MICROPRISME
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Luminaire linéaire suspendu ou plafond 
Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy
Finition blanc, noir ou gris
Effet bois, foncé ou clair, avec plus value

Embouts, cache-piton blanc et suspensions inclus
  
Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Disponible également en encastré

Sur demande :
•  Configuration en système avec jonctions L, T et X
•  ARK-90, carré ou rectangulaire, différents formats
• Gestion Casambi
• Tunable white 2 700K à 6 500K

ARK-90

ARK SUSPENDU/PLAFOND by LAMP83

GROUPE

Linéaires
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Préciser Finition et Teinte LED

Préciser Finition et Teinte LED

90

68

80
0 /

 30
00

L

ARK SUSPENDU/PLAFOND by LAMP83

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K L
L-SK2702003 22w

3000K
ou 4000K

1480 1180mmL-SK2702007 32w 1956
L-SK2702004 28w 1850 1471mmL-SK2702008 40w 2445
L-SK2702009 39w 2590 2053mmL-SK2702010 56w 3423
L-SK2702013 50w 3330 2635mmL-SK2702014 72w 4401
L-SK2702017 61w 4070 3217mmL-SK2702018 88w 5379
OPTION Driver pour gradation DALI

  ARK SUSPENDU / PLAFOND OPALE
Diffuseur polycarbonate opale
Éclairage diffusant direct

  ARK SUSPENDU / PLAFOND MICROPRISME

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K L
L-SK2705005 16w

3000K
ou 4000K

1272 1180mmL-SK2705006 22w 1864
L-SK2705007 20w 1590 1471mmL-SK2705008 28w 2330
L-SK2705009 28w 2226 2053mmL-SK2705010 39w 3262 
L-SK2705013 36w 2862 2635mmL-SK2705014 50w 4194
L-SK2705017 44w 3498 3217mmL-SK2705018 61w 5126
OPTION Driver pour gradation DALI

Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair 
Flux adapté pour un UGR < 19

Linéaires
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Luminaire linéaire encastré
Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy
Finition blanc, noir ou gris

Etriers de fixation et embouts inclus
  
Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Disponible également en plafonnier ou en suspension

Sur demande :
•  Configuration en système avec jonctions L, T et X
• Gestion Casambi
• Tunable white 2 700K à 6 500K

ARK ENCASTRÉ by LAMP83

GROUPE

Linéaires

Aire de repos Mâcon-Saint-Albain / DESBROSSES
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Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K Découpe D L
L-AN2702003 22w

3000K
ou 4000K

1480 1185mm 1200mmL-AN2702007 32w 1956
L-AN2702004 28w 1850 1476mm 1491mmL-AN2702008 40w 2445
L-AN2702009 39w 2590 2058mm 2073mmL-AN2702010 56w 3423
L-AN2702013 50w 3330 2640mm 2655mmL-AN2702014 72w 4401
L-AN2702017 61w 4070 3222mm 3237mmL-AN2702018 88w 5379
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition et Teinte LED

  ARK ENCASTRÉ OPALE

  ARK ENCASTRÉ MICROPRISME

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K Découpe D L
L-AN2705005 16w

3000K
ou 4000K

1272 1185mm 1200mmL-AN2705006 22w 1864
L-AN2705007 20w 1590 1476mm 1491mmL-AN2705008 28w 2330
L-AN2705009 28w 2226 2058mm 2073mmL-AN2705010 39w 3262
L-AN2705013 36w 2862 2640mm 2655mmL-AN2705014 50w 4194
L-AN2705017 44w 3498 3222mm 3237mmL-AN2705018 61w 5126
OPTION Driver pour gradation DALI

Préciser Finition et Teinte LED

11
5

88 L76xD

ARK ENCASTRÉ by LAMP83

Diffuseur polycarbonate opale
Éclairage diffusant direct

Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair 
Flux adapté pour un UGR < 19

Linéaires
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Luminaire linéaire sur rail, suspendu ou plafond 
Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy
Finition blanc, noir ou gris
Effet bois, foncé ou clair, avec plus value

Optique à lentilles 30° /60° /Asymétrique / 
Double asymétrique ou Elliptique

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• Gestion Casambi

Préciser Finition, Optique et Teinte LED

mARKt by LAMP83

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K L Driver
L-SU2812001 24w

3000K
ou 4000K

2733 584mm

ON/OFFL-SU2812002 36w 4100 870mm
L-SU2812003 48w 5466 1156mm
L-SU2812004 60w 6833 1442mm
L-SU2812041 24w

3000K
ou 4000K

2733 584mm

DALIL-SU2812042 36w 4100 870mm
L-SU2812043 48w 5466 1156mm
L-SU2812044 60w 6833 1442mm

Avec adaptateurs pour rail 3 allumages ON/OFF
ou DALI (uniquement sur rail GLOBAL) 

  mARKt RAIL

95

68 L

GROUPE

Linéaires
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Préciser Finition, Optique et Teinte LED

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K L Driver
L-SK2811001 24w

3000K
ou 4000K

2733 584mm

ON/OFFL-SK2811002 36w 4100 870mm
L-SK2811003 48w 5466 1156mm
L-SK2811004 60w 6833 1442mm
L-SK2811041 24w

3000K
ou 4000K

2733 584mm

DALIL-SK2811042 36w 4100 870mm
L-SK2811043 48w 5466 1156mm
L-SK2811044 60w 6833 1442mm

Préciser Finition, Optique et Teinte LED

Avec kit de suspension et d'alimentation assemblé

  mARKt SUSPENDU

95

68

30
00

L

mARKt by LAMP83

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)/3K L Driver
L-SU2811001 24w

3000K
ou 4000K

2733 584mm

ON/OFFL-SU2811002 36w 4100 870mm
L-SU2811003 48w 5466 1156mm
L-SU2811004 60w 6833 1442mm
L-SU2811041 24w

3000K
ou 4000K

2733 584mm

DALIL-SU2811042 36w 4100 870mm
L-SU2811043 48w 5466 1156mm
L-SU2811044 60w 6833 1442mm

Fixation directe au plafond

  mARKt PLAFOND

95

68 L

Linéaires
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Série de luminaires suspendu ou sur rail
Corps en tôle d’aluminium peinte en Blanc
Filins de suspension 2m

Optique en PMMA extrudé   
Faisceau 60° / 90° / double asymétrique /
simple asymétrique

Driver inclus
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC>80 - SDCM 3

Sur demande :
• Version plafonnier
• Version haute température <60°C

LINEO 56  by Lucibel

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LNS4811WX.WST 48w 3000K 6400
LNS4811NX.WST 4000K 6800

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LNR4811WX.WST 48w 3000K 6400
LNR4811NX.WST 4000K 6800

  LINEO 56 suspendu

  LINEO 56 sur rail

X = 60 (Faisceau 60°), 90 (Faisceau 90°), DY (Double asymétrique ), SY (Simple 
asymétrique)

X = 60 (Faisceau 60°), 90 (Faisceau 90°), DY (Double asymétrique ), SY (Simple 
asymétrique)

Lineo 56 suspendue - Vue arrière

LINEO 56 60° LINEO 56 90° LINEO 56 DA LINEO 56 asymétrrique

Lineo 56 sur rail - Vue arrière

C 0-180
cd/Klm

C 90-270

-90° 90°

-60° 60°

-30° 30°
0

170

340

510

680

850

-90° 90°

-60° 60°

-30° 30°
0

155

310

465

620

775

-90° 90°

-60° 60°

-30° 30°
0

125

250

375

500

625

-90° 90°

-60° 60°

-30° 30°
0

195

390

585

780

975
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Linéaires

Luminaire linéaire suspendu
Corps profilé aluminium, peinture poudre epoxy
Finition blanc, gris alu, noir ou teinte RAL

Eclairage direct/indirect
Diffuseur microprismatique UGR < 19
Filins de suspension 2m et câble transparent  
d’alimentation inclus

Driver intégré
50 000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• Version gradable DALI / SWITCH-DIM
• Diffuseur opale
• Configuration en système avec jonction L

EASYLINE SUSPENDU UP/DOWN

Linéaires

Longueur Code article Puissance Code article Puissance
1150mm EAS-99131x02X 20 +15w EAS-99131x10X 32 +24w
1430mm EAS-99131x03X 25 +20w EAS-99131x11X 40 +32w
1710mm EAS-99131x04X 30 +25w EAS-99131x12X 48 +40w
1990mm EAS-99131x05X 35 +30w EAS-99131x13X 56 +48w
2270mm EAS-99131x06X 40 +30w EAS-99131x14X 64 +48w

x = 2 (3000K), 3 (4000K)
X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

62

11
0

62

11
0

GROUPE
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Système linéaire apparent, suspendu ou plafond
Corps profilé aluminium, peinture poudre epoxy
Finition blanc, gris alu, noir ou teinte RAL

Eclisses de mise en ligne et faisceau traversant inclus

Driver intégré
50 000h / L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• IRC > 90
• Version IP54

EASYLINE APPARENT

Linéaires

OPALE
DEBORDANT

62Longueur PROFIL (Platine + 20mm)

80

62

90

Longueur PLATINE

62

80

62Longueur PROFIL (Platine + 20mm)

80

62

90

Longueur PLATINE

62

80

Longueur Code article Puissance  Code article Puissance  
564mm EAS-994dx01 10w EAS-994dx11 16w
844mm EAS-994dx02 15w EAS-994dx12 24w

1124mm EAS-994dx03 20w EAS-994dx13 32w
1404mm EAS-994dx04 25w EAS-994dx14 40w
1684mm EAS-994dx05 30w EAS-994dx15 48w
1964mm EAS-994dx06 35w EAS-994dx16 56w
2244mm EAS-994dx07 40w EAS-994dx17 64w

d = driver : 1 (ON/OFF), 2 (DIMMABLE)
x = 2 (3000K), 3 (4000K)

2   PLATINE 

Code article Longueur
EAS-993101X au mètre
EAS-993102X 584mm
EAS-993103X 864mm
EAS-993104X 1144mm
EAS-993105X 1424mm
EAS-993106X 1704mm
EAS-993107X 1984mm
EAS-993108X 2264mm

X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

1   PROFIL APPARENT

OPALE OU
MICRO-PRISMATIQUE

62Longueur PROFIL (Platine + 20mm)

80

62

90

Longueur PLATINE

62

80

GROUPE
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EASYLINE APPARENT

Code article Longueur
EAS-995401X au mètre

Code article Dimension
EAS-99611X 62x80mm
EAS-99613X 62x90mm

Code article Longueur Efficacité / w
EAS-9953011 au mètre

3000K
101 à 106 lm

4000K
106 à 110 lm

EAS-9953021 584mm
EAS-9953031 864mm
EAS-9953041 1144mm
EAS-9953051 1424mm
EAS-9953061 1704mm
EAS-9953071 1984mm
EAS-9953081 2264mm

COUVERCLE

LA PAIRE

DIFFUSEUR  
OPALE DÉBORDANT

Code article Longueur Efficacité / w
EAS-9951011 au mètre

3000K
101 à 106 lm

4000K
106 à 110 lm

EAS-9951021 584mm
EAS-9951031 864mm
EAS-9951041 1144mm
EAS-9951051 1424mm
EAS-9951061 1704mm
EAS-9951071 1984mm
EAS-9951081 2264mm

DIFFUSEUR
OPALE

Code article Longueur Efficacité / w
EAS-9952011 au mètre

3000K
117 à 124 lm

4000K
123 à 130 lm

EAS-9952021 584mm
EAS-9952031 864mm
EAS-9952041 1144mm
EAS-9952051 1424mm
EAS-9952061 1704mm
EAS-9952071 1984mm
EAS-9952081 2264mm

DIFFUSEUR 
MICROPRISME

Linéaires

X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

4   EMBOUT

3   FERMETURE
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Linéaires

EASYLINE APPARENT

Linéaires

Code article Fermeture
EAS-996211X Couvercle profil aluminium
EAS-996212X Diffuseur opale
EAS-996213X Diffuseur micro-prismatique
EAS-996214X Diffuseur opale débordant

Code article Puissance Ø x H Longueur
EAS-99631xfX 7w 45x70mm 200mm
EAS-99632xfX 2x7w 2x 45x70mm 280mm

Code article Désignation Ø Rosette
PET-900114 Filin de suspension 2m
PET-90042X Alimentation 2m 3x0,75mm² 80mm
PET-90048X 5x0,5mm² 100mm

Code article Puissance Ø Longueur
EAS-99635xfX 7w 45mm 200mm
EAS-99636xfX 2x7w 2x 45mm 280mm

Code article Longueur
EAS-99641100X au mètre

JONCTION EN L 120x120

LED SPOTS ORIENTABLES

SUSPENSIONS

LED SPOTS FIXES

RAILS 3 ALLUMAGES

x = 2 (3000K), 3 (4000K)
f = faisceau : 02 (Moyen), 03 (Large)
X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

5   ACCESSOIRES
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78Longueur PROFIL (Platine + 20mm)

80

78

80

78

80
10

90

Longueur PLATINE

OPALE
DEBORDANT

Système linéaire encastré
Corps profilé aluminium, peinture poudre epoxy
Finition blanc, gris alu, noir ou teinte RAL

Etriers de fixation, éclisses de mise en ligne  
et faisceau traversant inclus

Driver intégré
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• IRC > 90
• Version IP54
• Version TRIMLESS

Pose avec rebord Pose sans rebord
TRIMLESS

(sur demande) 

Code article Longueur
EAS-993201X au mètre
EAS-993202X 584mm
EAS-993203X 864mm
EAS-993204X 1144mm
EAS-993205X 1424mm
EAS-993206X 1704mm
EAS-993207X 1984mm
EAS-993208X 2264mm

78Longueur PROFIL (Platine + 20mm)

80

78

80

78

80
10

90

Longueur PLATINE

Longueur Code article Puissance  Code article Puissance  
564mm EAS-994dx01 10w EAS-994dx11 16w
844mm EAS-994dx02 15w EAS-994dx12 24w

1124mm EAS-994dx03 20w EAS-994dx13 32w
1404mm EAS-994dx04 25w EAS-994dx14 40w
1684mm EAS-994dx05 30w EAS-994dx15 48w
1964mm EAS-994dx06 35w EAS-994dx16 56w
2244mm EAS-994dx07 40w EAS-994dx17 64w

EASYLINE ENCASTRÉ

Linéaires

2   PLATINE 

1   PROFIL ENCASTRÉ

d = driver : 1 (ON/OFF), 2 (DIMMABLE)
x = 2 (3000K), 3 (4000K)

X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

OPALE OU
MICRO-PRISMATIQUE

78Longueur PROFIL (Platine + 20mm)

80

78

80

78

80
10

90

Longueur PLATINE

GROUPE

Salle polyvalente Chuzelles / PLAYTIME / SLETEC
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Code article Dimension
EAS-99612X 78x80mm
EAS-99614X 78x90mm

EASYLINE ENCASTRÉ

X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

Code article Longueur
EAS-995401X au mètre

Code article Longueur Efficacité / w
EAS-9953011 au mètre

3000K
101 à 106 lm

4000K
106 à 110 lm

EAS-9953021 584mm
EAS-9953031 864mm
EAS-9953041 1144mm
EAS-9953051 1424mm
EAS-9953061 1704mm
EAS-9953071 1984mm
EAS-9953081 2264mm

COUVERCLE

LA PAIRE

DIFFUSEUR  
OPALE DEBORDANT

Code article Longueur Efficacité / w
EAS-9951011 au mètre

3000K
101 à 106 lm

4000K
106 à 110 lm

EAS-9951021 584mm
EAS-9951031 864mm
EAS-9951041 1144mm
EAS-9951051 1424mm
EAS-9951061 1704mm
EAS-9951071 1984mm
EAS-9951081 2264mm

DIFFUSEUR
OPALE

Code article Longueur Efficacité / w
EAS-9952011 au mètre

3000K
117 à 124 lm

4000K
123 à 130 lm

EAS-9952021 584mm
EAS-9952031 864mm
EAS-9952041 1144mm
EAS-9952051 1424mm
EAS-9952061 1704mm
EAS-9952071 1984mm
EAS-9952081 2264mm

DIFFUSEUR 
MICROPRISME

3   FERMETURE

4   EMBOUT

LI
N

ÈA
IR

ES
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LinéairesLinéaires 

Code article Fermeture
EAS-996221X Couvercle profil aluminium
EAS-996222X Diffuseur opale
EAS-996223X Diffuseur micro-prismatique
EAS-996224X Diffuseur opale débordant

Code article Puissance Ø x H Longueur
EAS-99631xfX 7w 45x70mm 200mm
EAS-99632xfX 2x7w 2x 45x70mm 280mm

Code article Puissance Ø Longueur
EAS-99635xfX 7w 45mm 200mm
EAS-99636xfX 2x7w 2x 45mm 280mm

Code article Longueur
EAS-99642100X au mètre

JONCTION EN L 120x120

LED SPOTS ORIENTABLES

LED SPOTS FIXES

RAILS 3 ALLUMAGES

EASYLINE ENCASTRÉ

x = 2 (3000K), 3 (4000K)
f = faisceau : 02 (Moyen), 03 (Large)
X = 1 (Blanc), 2 (Gris alu), 3 (Noir) ou 0 (teinte RAL au choix avec plus value)

5   ACCESSOIRES

Salle polyvalente Chuzelles / PLAYTIME / SLETEC
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RUBAN R66.2 by Lucibel

Linéaires

Ligne lumineuse pour un éclairage parfaitement
régulier et homogène.

IP20 : Usage intérieur à installer dans un profil 
IP67 : Le produit est prêt à l’installation, et ne
nécessite pas de profilé aluminium ni diffuseurs
additionnel, tout est intégré

Diffusion à 180°
50 000h / L80.B20 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - R9>75 - SDCM 3

Fabrication sur mesure By Lucibel

Code article Puissance 
/ m

Nbr LED 
/ m

Flux utile (lm) 
/ m Teinte LED IP Largeur 

Ruban
R662-10-2700-IP20

10w 502 1000
2700K

8mm 62,5mmR662-10-3000-IP20 3000K
R662-10-3000-IP20 4000K

Code article Puissance 
/ m

Nbr LED 
/ m

Flux utile (lm) 
/ m Teinte LED IP Largeur 

Ruban
R662-8-2700-IP67

8w 320 600
2700K

10mm 50mmR662-8-3000-IP67 3000K
R662-8-4000-IP67 4000K

  LED R66.2

  LED R66.2 IP-LINE

24V DC
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Code article Puissance 
/ m

Nbr LED 
/ m

Flux utile (lm) 
/ m

Teinte 
LED IP Largeur 

Ruban
NATL-10W-2700-IP20

10w 120
740 2700K

8mm 50mmNATL-10W-3000-IP20 770 3000K
NATL-10W-4000-IP20 800 4000K
NATL-20W-2700-IP20

20w 120
1570 2700K

8mm 50mmNATL-20W-3000-IP20 1630 3000K
NATL-20W-4000-IP20 1710 4000K

RUBAN NATURAL LIGHT by Lucibel

Linéaires

Ruban LED full spectrum, permettant un rendu des
couleur très fidèle, et un spectre lumineux complet.

Aucun rayonnement UV, recommandé pour les
applications muséographiques et l’éclairage d’objets
de luxe

Diffusion à 120°
50 000h / L80.B20 - Garantie 5 ans
IRC > 97 - Rf 96 + Rg102 - SDCM 3

Fabrication sur mesure By Lucibel

Code article Puissance 
/ m

Nbr LED 
/ m

Flux utile (lm) 
/ m

Teinte 
LED IP Largeur 

Ruban
NATL-TW-2740-

IP20 20w 120
800lm/m à 2700K

+
865lm/m à 4000K

2700K
à

4000K
10mm 100mm

OPTION Version « Tunable White » 2700K à 6500K disponible sur demande

  LED NATURAL LIGHT

  LED NATURAL LIGHT TUNABLE WHITE

24V DC

10W/m : 8
20W/m : 10

50

= 8

50

100mm

10
m

m
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RUBAN R66.2 by Lucibel

Linéaires

Ruban LED Technique avec bande adhésive 3M

IP20 : Usage intérieur à installer dans un profilé
IP65 : Siliconé, usage extérieur

Diffusion à 120°
50 000h / L70 / B50 - Garantie 3 ans

Fabrication sur mesure By Lucibel

Code article Puissance 
/ m

Nbr LED 
/ m

Flux utile (lm) 
/ m

Teinte 
LED IP Largeur 

Ruban
LPRO-5-3000-IP20

5w 60
620 3000K

8mm 100mmLPRO-5-4000-IP20 660 4000K
LPRO-5-6000-IP20 690 6000K
LPRO-5-3000-IP65

5w 60
570 3000K

8mm 100mmLPRO-5-4000-IP65 610 4000K
LPRO-5-6000-IP65 635 6000K

Code article Puissance 
/ m

Nbr LED 
/ m

Flux utile (lm) 
/ m

Teinte 
LED IP Largeur 

Ruban
LPRO-10-3000-IP20

10w 96
1175 3000K

8mm 63mmLPRO-10-4000-IP20 1250 4000K
LPRO-10-6000-IP20 1310 6000K
LPRO-10-3000-IP65

10w 96
1080 3000K

8mm 63mmLPRO-10-4000-IP65 1150 4000K
LPRO-10-6000-IP65 1205 6000K

  LINÉAIRE PRO - DÉCORATIF

  LINÉAIRE PRO - LUMINOSITÉ

24V DC

Casino Joa, Montrond les Bains (France

100

IP20
IP65

= 8

100

63

IP20
IP65

= 8

63
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Code article Puissance 
/ m

Nbr LED 
/ m

Flux utile (lm) 
/ m

Teinte 
LED IP Largeur 

Ruban
LPRO-20-3000-IP20

20w 120
1805 3000K

10mm 50mmLPRO-20-4000-IP20 1920 4000K
LPRO-20-6000-IP20 2015 6000K
LPRO-20-3000-IP65

20w 120
1660 3000K

10mm 50mmLPRO-20-4000-IP65 1765 4000K
LPRO-20-6000-IP65 1855 6000K

  LINÉAIRE PRO - LUMINOSITÉ +

  LINÉAIRE PRO - HAUTE LUMINOSITÉ

  LINÉAIRE PRO - COULEUR RGB

Code article Puissance 
/ m

Nbr LED 
/ m

Flux utile (lm) 
/ m

Teinte 
LED IP Largeur 

Ruban
LPRO-15-3000-IP20

15w 120
1465 3000K

8mm 50mmLPRO-15-4000-IP20 1560 4000K
LPRO-15-6000-IP20 1640 6000K
LPRO-15-3000-IP65

15w 120
1350 3000K

8mm 50mmLPRO-15-4000-IP65 1435 4000K
LPRO-15-6000-IP65 1510 6000K

50

IP20
IP65

= 8

50

50

IP20
IP65

= 10

50

Code article Puissance 
/ m

Nbr LED 
/ m

Flux utile (lm) 
/ m

Teinte 
LED IPv Largeur 

Ruban

LPRO-15-RGB-IP20 15w 96 510 4000K 10mm 100mm

LPRO-15-RGB-IP5 15w 96 470 4000K 10mm 100mm

100

IP20
IP65

= 10

100
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PROFILÉS ALUMINIUM by Lucibel

  PROFILÉ A 16x9mm

  PROFILÉ C 16x16mm   PROFILÉ Y 17x18mm

  PROFILÉ B 21x9mm

Type L
Profilé A (Blanc, Alu ou Noir)

2mDiffuseur transparent 95%
Diffuseur Diffus 78%
Diffuseur opale 51%
Support de fixation (Blanc, Alu ou Noir)
Embout de fermeture (Blanc, Alu ou Noir)

Type L
Profilé C (Blanc, Alu ou Noir)

2mDiffuseur transparent 95%
Diffuseur Diffus 78%
Diffuseur opale 51%
Support de fixation (Blanc, Alu ou Noir)
Embout de fermeture (Blanc, Alu ou Noir)

Type L
Profilé Y (Blanc, Alu ou Noir)

2mDiffuseur transparent 95%
Diffuseur Diffus 78%
Diffuseur opale 51%
Support de fixation (Blanc, Alu ou Noir)
Embout de fermeture (Blanc, Alu ou Noir)

Type L
Profilé B (Blanc, Alu ou Noir)

2mDiffuseur transparent 95%
Diffuseur Diffus 78%
Diffuseur opale 51%
Embout de fermeture (Blanc, Alu ou Noir)

129,
3

16

129,
3

16

Dissipation thermique
maximale 22,2 W / m

Dissipation thermique 
maximale 23,5 W / m

Dissipation thermique 
maximale 31,5 W / m

Dissipation thermique 
maximale 22,5 W / m

16 2,5

8,
3

21

1212

16

21

2,5

8,
3

9,
3

16,6

23,31211
,3

16,6

12

23,3

Assemblage
de deux modules à 90°

18 12

17

Prismatique UGR<19
pour profilé IL et INOpale 51 %Diffus 78 %Transparent 95 %

Diffuseurs
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  PROFILÉ DI 27x26mm

  PROFILÉ IL 43x30mm   PROFILÉ IN 51x30mm

  PROFILÉ INDI 38x26mm

Type L
Profilé DI (Alu / Blanc ou Noir) 2mDiffuseur (transparent, opale, diffus)
Jonction linéaire
Jonction d’angle 90°
Embouts (Blanc, Noir ou Gris)
Filin de suspension 3m

Type L
Profilé IL (Alu / Blanc ou Noir) 2mDiffuseur PMMA / Prismatique
Jonction linéaire
Jonction d’angle 90°
Embouts (Blanc, Noir ou Gris)
Filin de suspension 3m

Type L
Profilé IN (Alu / Blanc ou Noir) 2mDiffuseur PMMA / Prismatique
Jonction linéaire
Jonction d’angle 90°
Embouts (Blanc, Noir ou Gris)
Filin de suspension 3m

Type L
Profilé INDI (Alu / Blanc ou Noir) 2mDiffuseur (transparent, opale, diffus)
Jonction linéaire
Jonction d’angle 90°
Embouts (Blanc, Noir ou Gris)
Filin de suspension 3m

Dissipation thermique 
maximale 40,6 W / m

Dissipation thermique 
maximale 84 W / m

Dissipation thermique 
maximale 39,2 W / m

Dissipation thermique 
maximale 39,2 W / m

38,4

2526
,1

18
,4

26
,1 25

38,4

18
,4

27,4

2526
,1

26
,1

27,4

25

18
,4

43

39

3030

39

43

31,35

43

51

31,35
39

303
0

43

51

39
31,35

Cache MODI
en aluminium



LI
N

ÉA
IR

ES
 

Linéaires

Alimentations stabilisées 230 / 24V DC à commander séparément
Prévoir une marge de puissance de 20%

Pour la gradation des rubans LED. Nécessite d’alimenter le contrôleur en 12 / 24V DC
36w / Canal 12V DC ou 72w / Canal 24V DC

ALIMENTATIONS

CONTRÔLEURS ET TÉLÉCOMMANDES

Version IP66

Driver MEAN WELL étanche non Dimmable

Code article Puissance Dimensions
CREA-ALEE24/36 36w 117x37x25mm
CREA-ALEE24/60 60w 171x45x32mm
CREA-ALEE24/75 75w 180x63x36mm
CREA-ALEE24/100 96w 199x63x36mm
CREA-ALEE24/150 150w 219x63x36mm
CREA-ALEE24/200 201w 244x71x38mmCREA-ALEE24/240 240w

24V DC

Driver TRIDONIC Dimmable de 1 à 100% - 50 000h
DALI / SWITCH DIM / CORRIDOR FUNCTION

TRI 28001662 35w 195x43x30mm
TRI 28001663 60w 225x43x30mm
TRI 28001253 100w 295x43x30mm
TRI 28001437 150w 325x43x30mm

Driver TRIDONIC Dimmable de 1 à 100% - 50 000h
BLUETOOTH CASAMBI Ready (sans DALI)

TRI 28002415 35w 195x43x30mm
TRI 28002416 60w 225x43x30mm
TRI 28002417 100w 295x43x30mm
TRI 28002418 150w 325x43x30mm

Version IP20 Version IP20 Dimmable

Driver TRIDONIC non Dimmable - 50 000h

Code article Puissance Dimensions
TRI-87500852 35w 142x40x30mm
TRI-87500665 60w 225x43x30mm
TRI-87500666 100w 295x43x30mm
TRI-87500855 200w 325x43x30mm

24V DC 24V DC

12V DC 24V DC

Code article Pilotage Contrôleur
1-L-20030 Monochrome 3 canaux

Code article Pilotage Contrôleur
1-L-20032 Tunable White 2 canaux

1-L-20034 RGB 3 canaux 1-L-20036 RGB+White 4 canaux

LCA 100W 24V SC PRE

PR
I

220–240  V

L
N

0/50/60 Hz

~
~

DA/N
DA/L

switch DIM
220–240  V
50/60 Hz

N
L

+ LED

– LED

SE
C

Câblage poussoir ( gradable de 1% à 100% )
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DOWNLIGHTS

SUSPENDUS 

MODULAIRES 

TABLEAUX 

HUBLOTS
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Fonctionnel & Tertiaire

MYLUM DMS by Lucibel

Code article Puissance Teinte LED Flux utile 4000K (lm) Ø x H
MYDMS10W 10w

3000K, 4000K ou 
6000K réglable 

par switch

850 113x57mm
MYDMS14W 14w 1190 143x61mm
MYDMS20W 20w 1720 200x68mm
MYDMS30W 30w 2820 230x75mm
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM 25W

Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM 35W

Downlight encastré rond
Corps en aluminium avec peinture blanche.
Diffuseur optique en PC transparent et film
micro-structuré

Sélection de la température de couleur par
switch

Driver inclus
50  000h / L70 / B50 - Garantie 3 ans
IRC > 80 - SDCM 5

GROUPE

DMS 14W

ø143

61

DMS 20W

68

DMS 30W

75

57 61

DMS 20W

ø200

68

DMS 30W

ø230

7557

ø

61

68 75

ø

ø ø

DMS 20W DMS 30W

DMS
10W DMS 14W

ø170
Kg

ø90 ø120

ø200

113 143

200 230

DMS 14W

ø143

61

DMS 20W

68

DMS 30W

75

57 61

DMS 20W

ø200

68

DMS 30W

ø230

7557

ø

61

68 75

ø

ø ø

DMS 20W DMS 30W

DMS
10W DMS 14W

ø170
Kg

ø90 ø120

ø200

113 143

200 230

Diffuseur micro-structuré

Couleur de LED sélectionnable



Fonctionnel & Tertiaire

ECO 44 CCT by IDELUM

Encastré extra plat
Corps en fonderie aluminium blanc

Diffuseur opale

Sélection de la température de couleur par switch

Driver inclus
50 000h / L70 / B10 - Garantie 3 ans
IRC > 80 - UGR < 22

GROUPE

Ø

45

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø
E44-11013CCT-10 13w 3000K 

4000K 
ou 5700K

920 à 1120 110mm
E44-22818CCT-10 18w 1590 à 1630 228mmE44-22825CCT-10 25w 2200 à 2630
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

CW

WW

NW

Sélection teinte LED

Ø 90mm
Ø 200mm
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Fonctionnel & Tertiaire

GROUPE

ⵁ 160 

ECO 19 by IDELUM

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
E19-16450xx-10P 16w

3000K
ou 4000K

1600/1750
E19-20600xx-10P 20w 2020/2230
E19-24700xx-10P 24w 2310/2550
OPTION Driver TRIDONIC pour gradation DALI / SWITCH-DIM (100000h repiquage possible)

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)

Downlight encastré rond
Collerette en fonderie aluminium blanc

Réflecteur aluminium brillant
Diffuseur micro-prismatique
Faisceau 72°

Driver calibrable par switch inclus
100 000h avec possibilité de repiquage 

50 000h / L70 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - UGR < 19
(sauf 24w UGR < 22)

Ø 190

10
0

Ø 190



Fonctionnel & Tertiaire

GROUPE

NOVA IP54 by IDELUM

Ø

HØ 154mm
Ø 204mm

Downlight encastré rond
Collerette en fonderie aluminium blanc
Avec couvercle transparent PMMA IP54

Réflecteur aluminium mat
Diffuseur micro-prismatique

Efficacité jusqu’à 118 lm/W

Driver calibrable par switch inclus
50 000h / L90 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3
UGR < 19

Sur demande :
• Collerette teinte RAL
• Version Ø 266mm
• Version carrée

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø x H
NOV-1661930-10 11/15/19w 3000K 1210 à 2150 166x113mmNOV-1661940-10 4000K 1280 à 2250
NOV-2162230-10 17/19/22w 3000K 1920 à 2520 216x116mmNOV-2162240-10 4000K 2010 à 2610

OPTION Driver pour gradation DALI
Peinture Noire (RAL 9005) ou Gris (RAL 9006)
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Fonctionnel & TertiaireFonctionnel & Tertiaire

ONYX by Lucibel

Petit downlight LED fixe - Basse luminance UGR<19
Collerette en fonderie aluminium blanc, Noir ou Gris

Dissipateur en aluminium pur (99.5%) type PinBlock
anodisé noir, fixé sur un corps en tôle d’acier perforée.
Collerette en tôle d’acier avec peinture poudre.
Réflecteur à facettes en aluminium à haute réflectivité.
Bloc optique fermé par verre trempé transparent
(verre opale sur demande).
Faisceau 44° ou 66°

100 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 ou 90
UGR < 19 

Sur demande :
•  Collerette teinte RAL
•  Diffuseur opal
•   IRC>97

GROUPE

Restaurant Vapiano, Bordeaux (France) -  EmmanuelleChoussy.com

Code article Puissance Flux utile en 840 (lm)
ONYX11WXxyzST 11w 1150
ONYX15WXxyzST 15w 1545
ONYX20WXxyzST 20w 2080
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM 25W

X = 8 (IRC>80), 9 (IRC>90)
x  = 27 (2700K), 30 (3000K) 40 (4000K), 50 (5000K) ou 65 (6500K)
y  = 44 (Faisceau 44°) ou 66 (Faisceau 66°)
z  = BK (Noir), GR (Gris) ou WH (Blanc)

* sur demande

Flux lumineux Puisssance T°de couleur Distribution optique IRC (mini) Driver

de 900 lm de 11w Chaud          2700 K* 44° clair 80
Standard 

ou 

Dali

                    3000 K* ou ou

1510 lm 15w                     4000 K* 66° clair 90

                    5000 K (IRC 80 uniquement)* ou ou

à 2050 lm à 20w   Froid          6500 K (IRC 80 uniquement)* 66° opale* 97*



Fonctionnel & Tertiaire

Code article Puissance Flux utile en 840 (lm)
ATLA58WXxyzST 58w 6350
ATLA83WXxyzST 83w 8400
ATLA108WXxyzST 108w 10000
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM 25W

X = 8 (IRC>80), 9 (IRC>90)
x   = 27 (2700K), 30 (3000K), 40 (4000K), 50 (5000K) ou 65 (6500K)
y   = 90 (Faisceau 90°)
z   = BK (Noir), GR (Gris) ou WH (Blanc)

* sur demande

Flux lumineux Puisssance T°de couleur Distribution optique IRC (mini) Driver

de 6350 lm de 58w Chaud          2700 K*

90°

80
Standard, 

Dali ou

Bluetooth

                    3000 K* ou

8400 lm 83w                     4000 K* 90

                    5000 K*(IRC 80 uniquement)* ou

à 10 000 lm à 108w   Froid          6500 K (IRC 80 uniquement)* 97*

Downlight LED fixe forte puissance
Collerette en fonderie aluminium blanc, Noir ou Gris
Collerette en tôle d’acier 
Dissipateur en aluminium
pur (99.5%)
type PinBlock anodisé noir 
Réflecteur en aluminium à facettes
Vitre de sortie en verre trempé
Faisceau 90°

80 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 ou 90
UGR < 22

Sur demande :
• Collerette teinte RAL
• Diffuseur opale
• IRC>97

ATLA by Lucibel

GROUPE

1
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Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø x H
LID-ROP320Lxx-10 19w

3000K
ou 4000K

1816/1898 326x143mmLID-ROP320Hxx-10 28w 2463/2574
LID-ROP470Lxx-10 25w 2753/2876 476x143mmLID-ROP470Hxx-10 36w 3746/3914
LID-ROP620Lxx-10 55w 6006/6275 624x153mmLID-ROP620Hxx-10 79w 8174/8540
LID-ROP920Lxx-10 79w 8413/8790 922x153mmLID-ROP920Hxx-10 100w 10382/10847

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø x H
LID-RMP320Lxx-10 19w

3000K
ou 4000K

1608/1681 326x143mmLID-RMP320Hxx-10 28w 2182/2280
LID-RMP470Lxx-10 25w 2439/2548 476x143mmLID-RMP470Hxx-10 36w 3318/3467
LID-RMP620Lxx-10 55w 5321/5559 624x153mmLID-RMP620Hxx-10 79w 7242/7566
LID-RMP920Lxx-10 79w 7453/7787 922x153mmLID-RMP920Hxx-10 100w 9198/9610

  LIDOS ENCASTRÉ OPALE

  LIDOS ENCASTRÉ MICROPRISME

Luminaire circulaire encastré, plafond ou suspendu
Corps acier blanc

Diffuseur PMMA opale ou micro-prismatique
Éclairage diffusant direct

Efficacité jusqu’à 104 lm / W

Driver intégré
75 000h / L80 / B10 - Garantie 3 ans
IRC > 80 - SDCM 3

IK
02

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)   

H

Ø

Ø 300mm
Ø 450mm
Ø 600mm
Ø 900mm

Fonctionnel & Tertiaire

LIDOS by IDELUM



Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø x H
LID-SMP300Lxx-10 16w

3000K
ou 4000K

1700/1780 300x100mmLID-SMP300Hxx-10 22w 2317/2425
LID-SMP450Lxx-10 30w 3438/3599 450x100mmLID-SMP450Hxx-10 44w 4671/4891
LID-SMP600Lxx-10 45w 5270/5518 600x100mmLID-SMP600Hxx-10 64w 7182/7586
LID-SMP900Lxx-10 73w 8912/9330 900x114mmLID-SMP900Hxx-10 94w 11370/11904

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø x H
LID-SOP300Lxx-10 16w

3000K
ou 4000K

1919/2009 300x100mmLID-SOP300Hxx-10 22w 2614/2737
LID-SOP450Lxx-10 30w 3880/4062 450x100mmLID-SOP450Hxx-10 44w 5272/5520
LID-SOP600Lxx-10 45w 5948/6227 600x100mmLID-SOP600Hxx-10 64w 8105/8562
LID-SOP900Lxx-10 73w 10057/10530 900x114mmLID-SOP900Hxx-10 94w 12832/13435

H

Ø

  LIDOS PLAFOND MICROPRISME

  LIDOS PLAFOND OPALE

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)   

Fonctionnel & Tertiaire

LIDOS by IDELUM

LID-9024697 Kit suspension 3 câbles acier 1,5m / Alimentation 2m, 3x0,75mm² / Rosette Ø 120mm

OPTIONS
Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM
Driver intégré pour gestion Bluetooth
Détecteur de présence
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Fonctionnel & Tertiaire

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Dimensions
RGL-60203034150 29W / 33W / 35W / 38W 3000K de 4000 à 5000lm 1195x295mmRGL-60204034150 4000K de 4300 à 5400lm
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

PANELLA  by REGIOLUX

Luminaire suspendu extra fin
Cadre en aluminium ultra-plat blanc laqué  
à la poudre, hauteur visible 13 mm

Diffuseur PMMA micro-prismatique
Éclairage direct / indirect (78% / 22%)
Efficacité jusqu’à 147 lm / W
Kit de suspension 1.50m inclus

Driver calibrable par switch inclus
50 000h / L90 / B10 - Garantie 5 ans
IRC>80 - SDCM 3 - UGR < 16

  PANELLA 1200

IK
02



OPTIONS
Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM
Driver intégré pour gestion Bluetooth (Version 48w)
Maître avec cellule de détection de présence et luminosité / Gestion bluetooth (Version 48w)

Fonctionnel & Tertiaire

KAYAK by REGIOLUX

Luminaire suspendu extra fin
Corps aluminium extrudé, laqué
Finition blanc, noir ou gris

Diffuseur PMMA micro-prismatique
Éclairage direct / indirect (75%/25%)

Efficacité jusqu’à 138 lm / W

Driver intégré
50 000h / L90 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3 - UGR < 16

Sur demande :
•  Possibilité de mise en ligne
• Version plafond

X = 0 (Blanc), 4 (Noir) ou 5 (Gris)   

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
RGL-4620202417X 36w 3000K 4568 1250mmRGL-4620201417X 4000K 4938
RGL-4620502417X 48w 3000K 5932 1558mmRGL-4620501417X 4000K 6414

IK
02
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  LUMIO ENCASTRÉ

Fonctionnel & Tertiaire

LUMIO by IDELUM

Série de luminaires encastrés, plafonds ou suspendus
Corps acier, peinture poudre époxy
Finition blanc

Optique faible luminance
Lentilles et micro-paralume blanc

Efficacité jusqu’à 159 lm/W

Driver intégré
100 000h / L80 / B10 (Ta 25°C) - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3
UGR < 19

Sur demande : 
•  Optique noire
•  Possibilité de mise en ligne

55

L65

61

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
LUM-R2330-10 23w 3000K 3300 1144mmLUM-R2340-10 4000K 3450
LUM-R2730-10 27w 3000K 4100 1424mmLUM-R2740-10 4000K 4300
OPTION        Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

 

IK
02

 1130 x 55mm
 1410 x55mm



Fonctionnel & Tertiaire

  LUMIO PLAFOND

  LUMIO SUSPENSION

LUMIO by IDELUM

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
LUM-P2330-10 23w 3000K 3300 1141mmLUM-P2340-10 4000K 3450
LUM-P2730-10 27w 3000K 4100 1421mmLUM-P2740-10 4000K 4300
OPTIONS Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

Cellule OSRAM de détection de présence et de luminosité intégrée (31w/38w)

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
LUM-S2330-10 23w 3000K 3300 1141mmLUM-S2340-10 4000K 3450
LUM-S2730-10 27w 3000K 4100 1421mmLUM-S2740-10 4000K 4300
OPTIONS Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

Cellule OSRAM de détection de présence et de luminosité intégrée (31w/38w)
 

74
L61

63

L

1000/1300

900

61

74

L61

63

L

1000/1300

900

61
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OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

  AGILA ENCASTRÉ / 600x600

Fonctionnel & Tertiaire

AGILA by REGIOLUX

Série de luminaires encastrés, plafonds ou suspendus
Corps acier, peinture poudre époxy
Finition blanc ou gris

Optique faible luminance
Lentilles et micro-paralume noir

Efficacité jusqu’à 140 lm / W

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
•  Finition noir

24
7

597

59
7

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
RGL-60626034170 29w 3000K 3834
RGL-60626044170 4000K 4016

IK
02

Finition blanc / UGR < 13
Recouvrable d’isolant
Sur demande : 
• Tunable white 2 700K à 6 500K

Istockphoto ismagilov

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
RGL-60622034170 22w 3000K 2964 1150mmRGL-60622044170 4000K 3106

  AGILA ENCASTRÉ
Finition blanc / UGR < 19
Non recouvrable d’isolant

70

71L
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 985 / 1200

1130x55



Fonctionnel & Tertiaire
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 985 / 1200

X = 0 (Blanc) ou 5 (Gris)   

OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) A1/L
RGL-6064103417X 15w 3000K 2047 430 / 571mmRGL-6064104417X 4000K 2145
RGL-6064203417X 23w 3000K 3336 1000 / 1131mmRGL-6064204417X 4000K 3512

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
RGL-6060203417X 22w 3000K 2964 1131mmRGL-6060204417X 4000K 3106
RGL-6060503417X 26w 3000K 3567 1411mmRGL-6060504417X 4000K 3738

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
RGL-6061203417X 30w 3000K 4094 1131mmRGL-6061204417X 4000K 4289
RGL-6061503417X 35w 3000K 4698 1411mmRGL-6061504417X 4000K 4923

  AGILA APPLIQUE / DIRECT / INDIRECT

  AGILA PLAFOND

  AGILA SUSPENSION / DIRECT / INDIRECT

Finition blanc ou gris / UGR < 16

Finition blanc ou gris / UGR < 19

70

71L

7
69

51

81

L

900

69

51

15
0 /

 19
00

L
 985 / 1200

AGILA  by REGIOLUX

Finition blanc ou gris / UGR < 16
Sur demande : 
• Tunable white 2700K à 6500K
• Driver intégré pour gestion Bluetooth
• Module détection de présence et de luminosité
•  Possibilité de mise en ligne

Istockphoto ismagilov
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Fonctionnel & Tertiaire

PILO by REGIOLUX

Encastrés pour plafonds modulaires ou plâtre
Corps acier thermolaqué
Finition blanc ou noir

Optique faible luminance à lentilles haute performance

Efficacité jusqu’à 133 lm / W

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - UGR < 16

IK
02

37

42

593

110

59
3

36
0

  PILO 600x600

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LIC-768303411X 36w 3000K 4400
LIC-768304411X 4000K 4800
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

Recouvrable d’isolant
Sur demande : 
• Cadre de montage pour plafond plâtre

37

42

593

110

59
3

36
0

X = 0 (Blanc) ou 4 (Noir)   

  PILO 400

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LIC-768303413X 11w 3000K 1100
LIC-768304413X 4000K 1200
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

Non recouvrable d’isolant



Fonctionnel & Tertiaire

FINO by REGIOLUX

Luminaire semi-encastré linéaire
Corps profilé aluminium thermolaqué
Finition blanc ou noir

Optique faible luminance à lentilles haute performance
Éclairage direct / effet indirect (98%/2%)

Efficacité jusqu’à 124 lm / W

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - UGR < 16

10
7

86

14
1

L

IK
02

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
LIC-135123410X 18w 3000K 2100 944mmLIC-135124410X 4000K 2200
LIC-135133410X 27w 3000K 3100 1404mmLIC-135134410X 4000K 3400
LIC-135143410X 36w 3000K 4200 1864mmLIC-135144410X 4000K 4500
LIC-135163410X 54w 3000K 6200 2784mmLIC-135164410X 4000K 6700
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM (18w/27w/36w)

(54w)
X = 0 (Blanc) ou 4 (Noir)   

 934 x 77mm
 1394 x 77mm
 1854 x 77mm
 2774 x 77mm

   Musikakademie Hammelburg / Regiolux GmbH / Königsberg DE
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Fonctionnel & Tertiaire

WINK-A by IDELUM

xx = 30 (3000K), 35 (3500K) ou 40 (4000K)
* livré avec filin de sécurité

Fonctionnel & Tertiaire

Encastré pour plafonds modulaires
Corps en acier blanc, pose par dessus ou suspendu

Optique faible luminance, polycarbonate
Lentilles et micro-paralume blanc
Groupe 0 certifié par le laboratoire PISEO

Efficacité jusqu’à 112 lm / W

Driver TRIDONIC programmable inclus
100000h avec possibilité de repiquage 

50 000h/ L80 / B20 - Garantie 5 ans 
IRC > 80 - SDCM 4
UGR < 16

Sur demande :
• Kit de suspension 4 filins

GROUPE

595 24

59
5

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
WI-A20500xx-10P 20w

3000K 
3500K 

ou 4000K

2100/2240
WI-A24600xx-10P 24w 2520/2690
WI-A28700xx-10P 28w 2960/3130
WI-A30750xx-10P 30w 3150/3360
WI-A35850xx-10P 35w 3700/3920
ACCESSOIRE Caisson apparent, hauteur 70mm, 605x605mm
OPTIONS Driver TRIDONIC pour gradation DALI / SWITCH-DIM (100000h repiquage possible)

Cellule TRIDONIC BASIC DIM intégrée, Driver DALI



Fonctionnel & Tertiaire

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x l
RGL-76620404160 21w

4000K
3185 597x597mmRGL-76620504160 29w 4119

RGL-71610304160 21w 3104 1197x297mmRGL-71610504160 31w 4300
OPTIONS Driver pour gradation DALI
RGL-79950504100 Brancards de fixation encastré pour plafond à ossatures cachées

Fonctionnel & Tertiaire

UEX / RSEX by REGIOLUX

Encastré 600x600 et 1 200x300 pour montage dans
plafond à ossatures cachées et apparentes.

Corps en tôle d’acier blanc RAL 9016

Efficacité jusqu’à 151 lm/W

Driver inclus
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3 - UGR < 16

GROUPE

UEX - 600x600 / RSEX - 1200x300
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Fonctionnel & Tertiaire

L

l

L 33

l

10
33

10

BACKLIT by IDELUM

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x l
LPB-M4034xx-10 34w 3000K

ou 4000K 3600/3650 595x595mm
LPB-LM4034xx-10 1195x295mm

GROUPEIK
02

Panneau LED pour installation encastré,
au plafond ou suspendu
Cadre en aluminium extrudé laqué blanc mat

Caisson acier avec rétro éclairage LED  
assurant une diffusion parfaitement uniforme
Diffuseur micro-prismatique

Efficacité jusqu’à 107 lm / W

Driver inclus
50 000h / L70 / B50 - Garantie 3 ans 
IRC > 80 - SDCM 5 
UGR < 19

ACCESSOIRES
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xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)
* livré avec filin de sécurité

LPB-KIT4SUSP Kit 4 Filins de suspensions, câble d'alimentation non inclus

ACCESSOIRES
Cadre d'encastrement pour plafond plâtre, 620x620mm
Caisson apparent, hauteur 70mm, 605x605mm ou 1205x305mm
Plaque déco acier blanc, cercle de Ø500mm, 595x595mm

OPTIONS Plus value version IP44
Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM (100000h repiquage possible)



Fonctionnel & Tertiaire

* livré avec filin de sécurité

L

l

L 33

l

33  LOWEA

  LOWEA / TUNABLE WHITE

LOWEA by REGIOLUX

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x l
RGL-60143034150 30/34/36/39w 3000K 3630 à 4520 595x595mmRGL-60144034150 4000K 4020 à 4980
RGL-60174034150 31/35/37/40w 4000K 3875 à 5000 1195x295mm
OPTION         Driver pour gradation DALI

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x l
RGL-60144036950 36w 2700K à 6500K 4286 595x595mm

600x600 ou 1200x300

Driver DALI DT8

GROUPEIK
02

Panneau LED pour installation encastré
Cadre en aluminium extrudé laqué blanc mat

Caisson acier avec rétro éclairage LED  
assurant une diffusion parfaitement uniforme
Diffuseur micro-prismatique

Puissance ajustable 
Efficacité jusqu’à 134 lm / W

Driver inclus
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans 
IRC > 80 - SDCM 3
UGR < 19

Sur demande :
• Caisson apparent pour pose plafond
• Version suspendue
•  Cadre encastré pour plafond placo
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595

96

595

Encastré pour plafonds modulaires
Corps acier laqué blanc, pose par dessus

Éclairage direct et indirect
Diffuseur micro-prismatique PMMA opale

Efficacité jusqu’à 136 lm /  W

Driver intégré avec possibilité de repiquage
75 000h / L80 / B10 - Garantie 3 ans 
IRC > 80 - SDCM 3

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
WIN-2530-10 25w 3000K 3244
WIN-2540-10 4000K 3419
OPTIONS Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

Cadre d’installation pour plafond plâtre

GROUPE

WINGO by IDELUM

Fonctionnel & Tertiaire



595

12
5

595

JET by IDELUM

Encastré pour plafonds modulaires
Corps acier laqué blanc, pose par dessus

Éclairage indirect
Corbeille micro-perforée et film opale polycarbonate

Efficacité jusqu’à 114 lm / W

Driver intégré avec possibilité de repiquage
75 000h / L80 / B10 - Garantie 3 ans 
IRC > 80 - SDCM 3
UGR < 22

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
JET-25xx-10 25w 3000K 

ou 4000K
2746/2895

JET-33xx-10 33w 3471/3658
JET-38xx-10 38w 3980/4194
OPTIONS Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

Cadre d’installation pour plafond plâtre
xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)

IK
02

GROUPE

Fonctionnel & Tertiaire

FO
N

CT
IO

N
N

EL
 &

 T
ER

TI
A

IR
E



FO
N

CT
IO

N
N

EL
 &

 T
ER

TI
A

IR
E

Fonctionnel & Tertiaire

Encastré extra-plat pour plafonds modulaires
Corps acier laqué blanc, pose par dessus

Efficacité jusqu’à 136 lm/W

Driver intégré avec possibilité de repiquage
50 000h / L80 / B10 - Garantie 3 ans
IRC > 80 - SDCM 3
UGR < 19

Sur demande :
• Formats 295x595mm / 1 195x295mm / 1 195x595mm
• Version plafond hauteur 40mm

595 40

59
5

595 70

59
5

595 40

59
5

595 70

59
5

  CORRA ENCASTRÉ
Diffuseur micro-prismatique satiné

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
COR-EC2630-10 26w 3000K 3376
COR-EC2640-10 4000K 3534

  CORRA DÉCO
Diffuseur PMMA opale / Sur demande : diffuseur micro-prismatique satiné

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
COR-2730A-10 27w 3000K 2500
COR-2740A-10 4000K 2619

COR-3030C-10 30w 3000K 3096
COR-3040C-10 4000K 3234

OPTIONS
Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM
ACT+ Cellule intelligente HELVAR
Cadre d’installation pour plafond plâtre

CORRA by IDELUM



Fonctionnel & Tertiaire

L185

573/1173164

62

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
ASY-R20xx-10 20w 3000K 

ou 4000K
1993/2086 595mm

ASY-R38xx-10 38w 3985/4173 1195mm
OPTIONS Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

Etriers pour pose par dessous, pose en plafond plâtre (Découpe 170x580/1180)

Encastré pour plafonds modulaires
Corps acier laqué blanc, pose par dessus

Réflecteur Asymétrique aluminium anodisé mat

Efficacité jusqu’à 109 lm/W

Driver intégré
75 000h / L80 / B10 - Garantie 3 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• Version plafond ou suspendue

ASYLED R by IDELUM

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)

20w / 1993lm / 2086lm
IK
02
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Fonctionnel & Tertiaire

BARENTINO by LUCIBEL

Fonctionnel & Tertiaire

IK
02

GROUPE

Encastré pour plafonds modulaires
Caisson en tôle d’acier blanc RAL 9016
Optique lentille LEDIL en PMMA et réflecteur en PC mat, 
blanc, noir ou argent - Faisceau 66°
Dalle recouvrable d’isolant driver à mettre au dessus de 
l’isolant

Efficacité jusqu’à 131 lm/W

Driver inclus
6 0000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3 - UGR < 16

Sur demande :
• Version plafond ou suspendue
• Grille de finition micro-perforée

Code article Puissance Teinte LED Flux utile LED Blanc / Noir (lm) Modèle
BAR2W22WRX066.ST 22w 3000K 2570 / 2050 DUOBAR2N22WRX066.ST 22w 4000K 2700 / 2150
BAR3W26WRX066.ST 26w 3000K 3190 / 2520 TRIOBAR3N26WRX066.ST 26w 4000K 3350 / 2650
OPTIONS Driver pour gradation DALI 2 / SWITCH DIM

Driver pour gradation Bluetooth CASAMBI

X = B (lentilles Blanc mat UGR <17), A (lentilles Argent mat UGR <17) ou N (lentilles Noir mat UGR <16)

BAR2GMP60X60 - 9€ HT CBAL60X60V2 -
67€ HT

BARKITSAILLIE -
42€ HT

F2T632 - 18€ HT Boitier arrière avec
trappe d’accès



Fonctionnel & Tertiaire

IK
02

GROUPE

Dalle LED de 2 150 lm émis, avec optiques lentilles LEDIL en 
PMMA et réflecteur en PC noir mat, intégrant le LiFi haut 
débit
(Download : 100Mb / Upload : 100Mb) dans un luminaire 
entièrement fabriqué en France. Ce luminaire comportant 
une antenne photonique Lifi, permet une connectivité 
sécurisée, sans onde radio fréquence, et garantie sous le 
luminaire même si la lumière est éteinte. Il peut être livré 
sans l’antenne photonique Lifi, qui peut venir être installée 
dans un second temps. 

Driver :
Éclairage : DALI2 / poussoir (marque Osram)
Réseau : Alimentation déportée incluse (transformateur 
48VDC) ou alimentation POE+ / UPOE.
Caractéristiques électriques d’entrée :
Éclairage : une entrée 230VAC + entrée DALI
Connectivité :
Transmission sans fil bidirectionnelle de 100 Mbps  
(débit théorique)
Jusqu’à 16 utilisateurs par groupe .
Handover supporté entre plusieurs groupes de 6 luminaires 
LiFi grâce à des câbles de synchronisation sur les Access 
Point.
Atto-Cell à 2,5m de hauteur : Cercle de 4,5m de diamètre
Atto-Cell à 3m de hauteur : Cercle de 5,5m de diamètre
Interface Data : RJ45
Sécurité : Chiffrement AES 128, 802.1X, VLANs, portail 
captif
Encastré pour plafonds modulaires
Caisson en tôle d’acier blanc RAL 9016
Optique lentille LEDIL en PMMA et réflecteur en PC mat, 
blanc, noir ou argent - Faisceau 66° 
Dalle recouvrable d’isolant driver à mettre au dessus  
de l’isolant

Efficacité jusqu’à 131 lm/W

Driver inclus
60  000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3 - UGR < 16

Sur demande :
• Pour les demandes spécifiques (contrôle, puissance, 
température de couleur…), veuillez contacter Lucibel

BARENTINO LiFi by LUCIBEL

Code article Puissance Teinte LED Flux utile LED (lm) Version
BAR2NRN066.DALIFI 28w 4000K 2150 Barentino LiFi 28W
BAR2NRN066.DALIFICOM 22w 4000K 2150 Barentino LiFi-Ready

Antenne photonique non incluse
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0
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0
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0
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Access Point
Référence : ACCESSPOINT-F 

Antenne Photonique
Référence : RELAISPH-F

Clé USB LiFi
Référence : CLELIFI.03
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Fonctionnel & Tertiaire

MYLUM PANEL by LUCIBEL

Fonctionnel & Tertiaire

GROUPE

Panneau LED pour installation encastré, au plafond ou
suspendu.
Cadre en aluminium extrudé laqué blanc mat.
LED installées en périphérie

Cadre en aluminium blanc RAL 9016
Diffuseur en PS opale ou en version micro-prismatique

Efficacité jusqu’à 100 lm / W

Driver Standard flicker free
60 000h / L70 / B50 - Garantie 3 ans
IRC > 80 - SDCM 5 - UGR < 19

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x l
MYPL6060x3 33w 3000K, 4000K

ou 6000K
3100 / 3350 / 3500 595x595mmMYPL6060x3MP 3000 / 3200 / 3400

MYPL1230N3 33w 4000K 3200 1195x295mm
MYPL1260N3 55w 5100 1195x595mm

Code article
F2T632 Kit 4 Filins de suspensions, câble d’alimentation non inclus
CBAL60X60V2 Cadre d’encastrement pour plafond plâtre, 627x627mm
MYPL6060SM Caisson apparent, hauteur 50mm, 605x605mm
OPTIONS Driver pour gradation DALI-2 / SWITCH-DIM

x     = W (3000K), N (4000K) ou C (6000K)
MP = Diffuseur micro-primastique

  ACCESSOIRES POUR DALLES 600x600

Diffuseur délivrant un éclairage
confortable et sans zone d’ombre

Driver Standard inclus et précâblé Filin de sécurité inclus et réglable
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Fonctionnel & Tertiaire

GROUPE

Panneau LED pour installation encastré, au plafond ou
suspendu.
LED installées en périphérie
Dalle recouvrable d’isolant (driver à mettre au dessus
de l’isolant).
Cadre en aluminium blanc RAL 9016
Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)

Efficacité jusqu’à 128 lm/W

Driver Standard (marque KRS - France),
50 000h / L80 / B10 soit 135 000h / L70 / B50
Garantie 5 ans
IRC > 85 - SDCM 3 - UGR < 19

LUCIPANEL by LUCIBEL

  LUCIPANEL.FR - DRIVER INCLUS

  LUCIPANEL EVO 2 - Driver à commander séparemment

  ACCESSOIRES POUR DALLES 600X600

  DRIVER

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x l
LFRx25W066.ST

25w 3000K, 4000K
ou 6000K 3050 / 3200 / 3250 595x595mmLFRx25W066.DA

LFRx25W066.BT

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x l
LPTx14W033.02 14w

3000K, 4000K
ou 6000K

1330 / 1400 / 1470 295x295mm
LPTx21W036.02 21w 2050 / 2150 / 2260 295x595mm
LPTx32W122.02 32w 3180 / 3350 / 3520 195x1195mm
LPTx32W123.02 35w 3250 / 3500 / 3675 295x1195mm

Code article
F2T632 Kit 4 Filins de suspensions, câble d’alimentation non inclus
CBAL60X60V2 Cadre d’encastrement pour plafond plâtre, 627x627mm
TROF60X60 Caisson apparent, hauteur 50mm, 605x605mm

Driver STANDARD (+ câble 1W0065VB)
Driver DALI / SWITCH DIM 25W / 35W (+ câble 1W0065VB)
Driver BLUETOOTH CASAMBI (+ câble 1W0065VB)

x     = W (3000K), N (4000K) ou C (6000K)
ST   = Driver standard - DA   = Driver DALI / SWITCH DIM - BT = Driver BLUETOOTH CASAMBI

x     = W (3000K), N (4000K) ou C (6000K)

TROF60X60 CBAL60X60V2 S4T270 CIP656060 F2T632

Driver pré-câblé et filin  
de sécurité pré-monté

960
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* livré avec filin de sécurité
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Fonctionnel & Tertiaire

GROUPE

Panneau LED pour installation encastré, au plafond ou
suspendu.
LED installées en périphérie
Dalle recouvrable d’isolant (driver à mettre au dessus
de l’isolant).
Cadre en aluminium blanc RAL 9016
Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)

Efficacité jusqu’à 128 lm/W

Driver Standard (marque KRS - France),
50 000h / L80 / B10 soit 135 000h / L70 / B50
Garantie 5 ans
IRC > 85 - SDCM 3 - UGR < 19

Banque d’image disponible :
https://www.lucibel.io/produits-led/catalogue/dalleslignes-
led/lucidream/

LUCIDREAM by LUCIBEL

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x l
LFRN25W066.STDR 25w 4000K <3200 595x595mmLFRN25W066.DADR

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x l
LPTN14W033.DR 14w

4000K

<1400 295x295mm
LPTN21W036.DR 21w <2150 295x595mm
LPTN32W122.DR 32w <3350 195x1195mm
LPTN32W123.DR 35w <3500 295x1195mm
LPTN55W126.DR 55w <5100 595x1195mm

ST   = Driver standard
DA = Driver DALI / SWITCH DIM

  LUCIDREAM.fr - Driver inclus

  LUCIDREAM EVO 2 - Driver à commander séparemment

  DRIVER

960

* livré avec filin de sécurité

Driver STANDARD (+ câble 1W0065VB)
Driver DALI / SWITCH DIM 25W / 35W (+ câble 1W0065VB)
Driver BLUETOOTH CASAMBI (+ câble 1W0065VB)



Fonctionnel & Tertiaire

01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H

GROUPE

Dalle LED autonome reproduisant le cycle de la lumière 
naturelle tout au long de la journée. En suivant un scénario 
programmé, Cronos varie en température de couleur et en 
flux lumineux minute après minute. Le luminaire, contrôlé 
électroniquement, est équipé d’une horloge intégrée syn-
chronisée au fuseau horaire correspondant   l’utilisation.
Alimentation déportée et livrée connectée au luminaire 
incluant le système automatique de pilotage des LED au 
cours de la journée
La lumière perçue par l’oeil est captée par les photorécep-
teurs situés sur la rétine qui assurent la fonction visuelle, 
mais également par des cellules ganglionnaires qui régulent 
la sécrétion d’hormones et permettent la synchronisation 
du rythme biologique. Le flux lumineux reçu par l’oeil peut 
donc être décomposé en flux visuel et flux mélanopique. Le 
ratio entre le flux mélanopique et le flux visuel – ou mlux
et lux – est un indicateur de l’impact de l’éclairage sur le 
rythme biologique. Le Panel Cronos a été conçu pour offrir   
chaque instant de la journée le ratio mélanopique le plus 
proche possible de celui fourni par le soleil. Il offre égale-
ment un flux mélanopique conséquent.

Soleil en milieu de journée 1,1

Luminaire 5400 K 0,9

Soleil en fin de journée 0,7

Luminaire 3000 K 0,5

Cadre en aluminium blanc RAL 9016
Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)

50 000h / L80 /B10 soit 135 000h / L70 / B50 - Garantie 5 ans
IRC > 90 - SDCM 3 - UGR < 19 

LUCIPANEL CRONOS by LUCIBEL

Fonctionnel & Tertiaire

Plage d’éclairement sur plan utile :  
300 - 1 000 lux

Plage de température de couleur : 
Chaud

3000 K 5400 K

Froid

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LFR1001CR.02 Pmoy = 33 W

Pmax = 45 W
de 3000 K
  5400 K

de 2000 lm
  4000 lm

lux m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

m-lux
m-lux

m-lux

lux

lux

m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

m-lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux

lux
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* livré avec filin de sécurité
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Fonctionnel & Tertiaire

  PLIS

  PLIR
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø
NOB-PLIR28/xK/XX 18w 3000K

ou 4000K
1550 280mm

NOB-PLIR33/xK/XX 24w 2412 330mm
NOB-PLIR40/xK/XX 36w 3476 400mm

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) LxL
NOB-PLIS28/xK/XX 18w 3000K

ou 4000K
1530 280x280mm

NOB-PLIS33/xK/XX 24w 2252 330x330mm
NOB-PLIS40/xK/XX 36w 3379 400x400mm

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)
XX = BI (Blanc), GR (Gris) ou NE (Noir) L 42

L

Ø 42

L 42

L

Ø 42

Plafonnier rond ou carré, IP65  
Corps PMMA et diffuseur polycarbonate opale
Finition blanc, gris ou noir

Mur ou plafond 

Driver intégré
30 000h / L70 
IRC > 80 

PLIR / PLIS

GROUPE



Fonctionnel & Tertiaire

  PLAFO CARRÉ

  PLAFO ROND
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø x H
1-L-67280N/X/W 16w 3000K 960 260x75mm
1-L-67280AN/X/W 24w 1440 300x78mm

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x H
1-L-67282N/X/W 16w 3000K 960 221x57mm
1-L-67282AN/X/W 24w 1440 295x80mm

X = W (Blanc), G (Gris) ou AN (Anthracite)
L H

L

Ø H

L H

L

Ø H

Plafonnier rond ou carré IP65
Corps ABS et diffuseur polycarbonate
Finition standard blanc, gris ou anthracite

Mur ou plafond 

Driver intégré
30 000h / L70 
IRC > 80 

PLAFO
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Fonctionnel & Tertiaire

40

30
0

15
0

VENUS CCT by IDELUM

Hublot rond, mur ou plafond, extra plat
Monture polycarbonate blanc

Diffuseur opale polycarbonate

Sélection de la température de couleur par switch

Driver intégré
40 000h / L70 
IRC > 80

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
VEN-25/CCT 25w 3000K/4000K/5700K 2200 à 2500



Fonctionnel & Tertiaire

Ø 275
Ø 231

60

BULK CCT by IDELUM

Hublot rond, mur ou plafond
Monture polycarbonate blanc ou noir
Entrée de câble par l’arrière ou par le côté

Diffuseur opale polycarbonate

Puissance ajustable 
Sélection de la température de couleur par switch

Efficacité jusqu’à 100 lm / W

Driver inclus
50 000h / L70 / B10 - Garantie 3 ans
IRC > 80

GROUPE

X = B (Blanc) ou N (Noir)

Détection HF :
Déclenchement en fonction de  
la lumière ambiante (seuil 30 Lux) 
et sélection du temps d’allumage 
5s/60s/3min/10min.
Hauteur d’installation, maxi 3 mètres.

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Equipement
BUL-27523CCT-10/X 9/14/18/23w 3000K/4000K 

ou 5700K 900 à 2300 ON/OFF
BUL-27523CCT-DP/X  SENSOR
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SALLES BLANCHES

EQUIPEMENTS SPORTIFS

RAILS LUMINEUX

SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

ETANCHES

TUBULAIRES
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Industriel & Sportif

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
PE-653540VTS-10 35w 4000K 3400
PE-654540VTS-10 45w 4300
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

595

11
5

90

595

CLEANIC by IDELUM

580x580

Luminaire de salle blanche
Montage en plafond modulaire ou pose 
par dessous en plafond plâtre (brancards inclus)
Corps acier laqué blanc

Corps et fermeture IP65 dessus / dessous 
Verre trempé clair et diffuseur satiné

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• Version 3 000K
• Version pour panneaux isolants

Certifié par l'institut Fraunhofer 
Compatible salle blanche selon  
la norme ISO 14644-1, classe 1 à 9

GROUPE
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Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LD-653240-10 32w 4000K 2500
LD-656040-10 60w 4800
OPTION Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM

595

11
5

90

595

CLEANIC INDIRECT by IDELUM

580x580

GROUPE

Luminaire de salle blanche
Montage en plafond modulaire ou pose 
par dessous en plafond plâtre (brancards inclus)
Corps acier laqué blanc

Corps et fermeture IP65 dessus / dessous 
Verre trempé clair, bord sablé
Corbeille diffusante 3 faces

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• Version 3 000K
• Version pour panneaux isolants

Certifié par l’institut Fraunhofer 
Compatible salle blanche selon  
la norme ISO 14644-1, classe 1 à 9
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Luminaire pour installations sportives.

Corps en tôle d’acier laqué à la poudre blanc RAL 9016,
section rectangulaire, avec embouts en acier robustes,
écrous d’introduction intégrés sur l’arrière du boîtier pour
fixation par l’extérieur des accessoires de montage  
au plafond et de suspension par chaîne, et orifices de fixa-
tion supplémentaires pour un montage rapide au plafond, 
étrier d’écartement fourni.

Diffuseur micro-prismatique à rayonnement vers le bas
large direct
UGR < 19 (34W)
UGR < 22 (76W, 152W et 210W)

Efficacité jusqu’à 157 lm/W

Driver intégré
100 000h / L80 / B10 (34W)
90 000h / L80 / B10 (76W et 152W)
65 000h / L80/ B10 (210W)

Garantie 5 ans
IRC > 80 ou IRC > 90 - SDCM 3

Sur demande :
• Bouton-poussoirs muraux Bluetooth
• Coupleur de touches Bluetooth
• Capteur Bluetooth
• Grille de protection métallique  
pour capteur Bluetooth

BALLEA by REGIOLUX

Code article Puissance Teinte LED IRC Flux utile (lm) Driver
RGL-67428014190

34w 4000K >80 5288
ON/OFF

RGL-67428016690 DALI
RGL-67428016590 BLUETOOTH
RGL-67428024190

76w 4000K >80 10576
ON/OFF

RGL-67428026690 DALI
RGL-67428026590 BLUETOOTH

Code article Puissance Teinte LED IRC Flux utile (lm) Driver
RGL-67438034190

152w 4000K >80 21748
ON/OFF

RGL-67438036690 DALI
RGL-67438036590 BLUETOOTH
RGL-67439034190

152w 4000K >90 18499
ON/OFF

RGL-67439036690 DALI
RGL-67439036590 BLUETOOTH
RGL-67438044190

210w 4000K >80 28858
ON/OFF

RGL-67438046690 DALI
RGL-67438046590 BLUETOOTH

  BALLEA - BAM 2

  BALLEA - BAM 3
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Code article
RGL-37290016100 Équerre réglable pour plafond pour ballea BAM/2 - DW 140/30°
RGL-37290006100 Équerre réglable pour plafond pour ballea BAM/3 - DW 235/30°
RGL-67429001100 Cadre d’encastrement pour ballea BAM/2 - BAM-ER/2
RGL-67439001100 Cadre d’encastrement pour ballea BAM/3 - BAM-ER/3
RGL-37290014100 Kit de suspension mousquetons pour chaînes et passe-câble à vis pour ballea - KKH 4K
RGL-37290005100 Kit de suspension chaîne en Y - KKY 2
RGL-92829300100 Chaîne nouée / Chaîne à maillons l = 30 m - KK
RGL-67409001100 Éléments de liaison pour bande lumineuse avec passage de câble et câblage de liaison pour bal - BAM-LV
RGL-37290019100 Kit de fixation SDT pour ballea BAM/2 - BW-SDT 140K
RGL-37290014100 Kit de fixation SDT pour ballea BAM/3 - BW-SDT 235K
RGL-67429002100 Coque métallique de protection contre la poussière et les balles pour ballea BAM/2 - BAM-DH/2
RGL-67438044190 Coque métallique de protection contre RGL-67439002100 la poussière et les balles pour ballea BAM/2 - 

BAM-DH/3

  ACCESSOIRES

Industriel & Sportif

BALLEA by REGIOLUX

Équerre pour plafond Cadre d’encastrement Kit de suspension Kit d’éléments de liaison Montage sur rail support Coque de protection contre la 
poussière et les balles
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HIGHLINE by IDELUM

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
HIG-083X40-10 59w à 83w

4000K
  9921 à 14240 935mm

HIG-122X40-10   86w à 122w 14805 à 21250 1190mm
HIG-163X40-10 115w à 163w 19740 à 28333 1444mm
HIG-244X40-10 171w à 244w 29457 à 42279 1953mm
OPTIONS Driver pour gradation DALI uniquement 59w à 151w

152w à 244w

L

1015/1270/1524/2033

113

53 5380

Luminaire linéaire haut rendement 
Corps acier, peinture poudre époxy
Finition blanc

Optique à lentilles 75°/ 120° ou elliptique 30°x65°
Efficacité jusqu’à 180 lm/W 
Température ambiante -20°C à +35°C 

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 (Ta 25°C) - Garantie 3 ans 
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• Version 3 000K
• Version sport avec grille de protection, IK10
• Optique 40° /  60° /90°x90°

X = M (Faisceau 75°), L (Faisceau 120°) ou E (Faisceau elliptique 30°x65°)

Gymnase Civrieux-d’Azergues / STREM / GUILLOT
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SRT by REGIOLUX

Système de rails support d’appareils 
à montage rapide sans outil
Finition blanc, noir ou gris

Différentes optiques
Efficacité jusqu’à 194 lm/W 
Température ambiante -20°C à +35°C 

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 (Ta 25°C) - Garantie 5 ans 
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :
• Version 3 000K, 6 500K

IP20

IP54

Romana Dziedzic / Regiolux Polska SP zoo
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  POSITION VARIABLE

SRT-ZA
Suspension  
centrale

SRT-AP
Profilé de  
suspension

SRCT
Fixation sur
profil en T
apparent
sans perçage

SRD
Fixation
plafond

SRH
Suspension 
par chaîne

SRCS
Suspension
par câble acier 
réglable sans outils

SRTES
IP54 
Avec 2 entrées  
de câble

SRTE
IP20 

Avec 2 ouvertures
amovibles

prédécoupées

  RAIL SUPPORT
Longueurs : 1535mm/3070mm/2302,5mm/4605mm

  ÉCLISSE DE LIAISON   CONNEXION
Mise en ligne sans outils Jonction en L et en T

  POSITION FIXE

Industriel & Sportif

SRT by REGIOLUX

Marius Py / Vilnius LT
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Industriel & Sportif

SRT by REGIOLUX

Faisceau Courbe Optique Hauteur montage Longueur luminaire Flux utile (lm)

Extrêmement 
Large SRGOXB 2,5 à 5m 1531mm 4000 à 12000

Large
SRGCB

3 à 5m 

1531/2229mm

4000 à 22000

SRGOB 4000 à 19000

Médium
SRGCTB

3 à 12m 
4000 à 22000

SRGOTB 4000 à 19000

Elliptique
SRGCT

6 à 12m 
4000 à 22000

SRGOT 4000 à 19000

Intensif SRGOH >10m 

1531mm

8000 à 12000

Asymétrique SRGOA

3 à 4m 

4000 à 12000

Double  
asymétrique SRGODA 4000 à 12000

Dépoli SRGOG 3 à 5m 4000 à 12000

Romana Dziedzic / Regiolux Polska SP zoo
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LØ75

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
TUB-753330-10 33w 3000K 3680 1200mmTUB-753340-10 4000K 4100
TUB-754530-10 45w 3000K 4770 1500mmTUB-754540-10 4000K 5560

AQUATUB 75 by IDELUM

Système tubulaire étanche Ø 75mm, 
Mur ou plafond 

Diffuseur polycarbonate opale, résistant aux chocs
Valve anti-condensation
Embouts et bélières de fixation inox 316
Connecteur étanche embrochable 

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 - Garantie 3 ans
IRC > 80 - SDCM 5

Sur demande :
• Longueur 60cm
• Driver DALI
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Industriel & Sportif

Code article Puissance Teinte LED Flux utile 4000K (lm) L
TB2x2406.ST 24w

3000K
ou

4000K

2650 625mmTB2x2406.OP 2550
TBEx3512.ST 35w 4900

1225mmTBEx3512.OP 4800
TBEx5012.ST 50w 6500
TBEx5012.OP 6350
TB2x5515.ST 55w 6150 1525mmTB2x5515.OP 6050
OPTIONS Driver pour gradation DALI

GROUPE

Système tubulaire étanche Ø 90mm,
Mur ou plafond

Embouts en inox 304L avec presse étoupe en laiton.

La conception renforcée de ce luminaire tubulaire
étanche, lui permettent d’atteindre l’IP67
(immersion temporaire) et IK10.

Il propose une efficacité lumineuse jusqu’à 140lm/W
et le choix entre un diffuseur transparent ou opalin,
mais aussi entre un driver standard, 1-10V et DALI
intégré dans le corps du produit.

Température de fonctionnement - 30°C et +45°C

Driver intégré

35W : 70 000h / L90 / B10
50W : 50 000h / L90 / B10
24W et 55W : 50 000h / L80 / B10

Garantie 5 ans - IRC > 80 - SDCM 3

Fournis : 2 colliers inox à entraxe réglable pour
fixation murale ou plafond

Sur demande :
• Version IP67
• Version Marine, avec vasque en Inox 316L et colliers
à grenouillère en Inox 316L
• Version Haute température, jusqu’à Ta= +70°C,  
avec driver Meanwell déporté

TUBULAR by LUCIBEL

x    = W (3000K) ou N (4000K)
ST  = Diffuseur transparent
OP = Diffuseur opale 

 

Presse étoupe en laiton
et visserie en Inox 304L

Étrier de fixation
et collier en Inox 304L

Driver Meanwell
intégré et réglé
en usine

Flasques
en Inox 304L

Diffuseur optique pour une
homogénéité de la lumière

Dissipateur thermique
en aluminium extrudé

Corps en polycarbonate
transparent ou opalin traité
anti UV pour ne pas jaunir
dans le temps

600

560

612

ø

600

612

560

90

1200

1120

1225

1200

1225

ø

1120

90

1525

ø9
0

1525

ø9
0

1500

1420
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Industriel & Sportif

Corps polycarbonate gris injecté
Diffuseur polycarbonate strié satiné
Fermé par clips polyamide
Etriers inox de fixation inclus

Efficacité jusqu’à 134 lm/W 
Température ambiante -25°C à +40°C

Driver intégré
50 000h / L90 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80

Option : Détection de présence  
Hauteur 1/6m - 5sec/30min - 2/50 LUX

Sur demande :
• Température ambiante -40°C à +65°C
• Version ABS résistant aux produits chimiques
• Connecteur rapide
• Application à l’extérieur / Membrane anti-condensation
• Version 3 000K
• Version imprimerie : 6 500K IRC > 90
• Driver DALI

L

11
1

95

350/700/940

11
0

AQUALED III by IDELUM

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
AE-LED1540-10 15w

4000K

1950 662mm
AE-LED2240-10 22w 2860

1272mmAE-LED3040-10 30w 3920
AE-LED4340-10 43w 5650
AE-LED2740-10 27w 3530

1572mmAE-LED3740-10 37w 4940
AE-LED5440-10 54w 7090

Industriel & Sportif

 OPTIONS

Détecteur de présence haute fréquence intégré (Sauf 15w)
Faisceau traversant
ATEX luminaire non-explosif de groupe II, catégorie 3 (zone2,22)

Ɛx II 3G Ex nA IIC T6  Gc
Ɛx II 3D Ex tc  IIIC T85°C Dc
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Industriel & Sportif

AQUATECH by IDELUM

Corps polycarbonate gris injecté avec dissipateur  
thermique
Diffuseur polycarbonate strié satiné
Fermé par clips polyamide
Etriers inox de fixation inclus

Efficacité jusqu’à 144 lm / W 
Température ambiante +45°C et +35°C pour 106w

Driver intégré
50 000h / L90 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80

Option : Détection de présence  
Hauteur 1 / 6m - 5sec / 30min - 2 / 50 LUX

Sur demande :
• Température ambiante -40°C à +70°C
• Version ABS résistant aux produits chimiques
• Connecteur rapide
• Application à l'extérieur / Membrane anti-condensation
• Version 3 000K
• Driver DALI

L145

700/940

11
1

11
0

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
AE-LEDT3540-10 35w

4000K

4840
1172mmAE-LEDT4240-10 42w 5950

AE-LEDT5840-10 58w 8180
AE-LEDT7140-10 71w 10230 1452mmAE-LEDT10640-10 106w 14880
OPTIONS        Détecteur de présence haute fréquence intégré

       Faisceau traversant
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SATURN II by IDELUM

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Ø x L
SAT-071X40-10 71w

4000K

11500 282x154mmSAT-092X40-10 92w 14300
SAT-122X40-10 122w 19100 342x165mmSAT-146X40-10 146w 22250
SAT-165X40-10 165w 25400

403x171mmSAT-188X40-10 188w 28350
SAT-217X40-10 217w 31800
OPTION          Driver pour gradation DALI uniquement

H

Ø

Suspension industrielle 
Corps aluminium moulé sous pression
Finition noir
Câble HO7RN-F, 3x0,75mm, longueur 0,3 mètre

Optique faisceau 60° /90° / 112°
Efficacité jusqu’à 162 lm/W 
Température ambiante -30°C à +50°C 

Driver intégré
100 000h / L80 / B10 (Ta 25°C) - Garantie 5 ans 
IRC > 80

Sur demande :
• Chaine de suspension 1,50m
• Connecteur étanche

X = S (Faisceau 60°), M (Faisceau 90°) ou L (Faisceau 112°)
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CAKE by REGIOLUX

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Faisceau
RGL-37149114105 87w

4000K

14166 90°RGL-37149124105 150w 24068
RGL-37142114105 87w 13707 120°RGL-37142124105 150w 23278
OPTION          Driver pour gradation DALI uniquement

19
5

Ø 425 Ø 425

Suspension industrielle 
Corps aluminium moulé sous pression
Finition gris foncé
Câble 3/5x1,5mm2, longueur 2 mètres

Optique faisceau 90°/120°
Efficacité jusqu’à 160 lm/W 
Température ambiante -30°C à +50°C 

Driver intégré
50 000h / L80 / B10 (Ta 50°C) - Garantie 5 ans 
IRC > 80

Sur demande :
• Chaine de suspension
• Étrier de fixation orientable de 0° à 40° 
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LINÉAIRES

PROJECTEURS

ENCASTRÉS DE SOL

BORNES

SUR MÂTS
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Applique
Mise en valeur d’encadrements 
de porte, fenêtre, porche
Finition anthracite

LED 6w
Flux utile 330lm

Faisceau 180°x15°

Driver intégré
IRC > 80

WINDOW

Appliques

140x95mm
1-L-67454/AN/W
Teinte LED 3000K
1-L-67454/AN/C
Teinte LED 4000K

62

14095

Les Thermes de Saint-Gervais / PATRIARCHE / SDEL
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Linéaires

Profilé linéaire étanche orientable, Wall washer
Finition aluminium anodisé foncé

Etriers de fixation coulissants sur la longueur

Driver 24V DC à commander séparément
Pré-cablage traversant pour maximum 5 appareils

50 000h / L80
IRC > 80

Sur demande :
• Driver gradable

  WALL WASHER

  WALL WASHER RGB

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L x l x H
1-L-7055A/x 12x1w 3000K

ou 4000K
850 500x31x65mm

1-L-7055B/x 24x1w 1700 1000x31x65mm

Code article Puissance Teinte LED L x l x H
1-L-7055B/RGB 24x1,5w RGB 1000x42x75mm
1-L-89100LP Contrôleur DALI PUSH 4 canaux / 120w - 24V DC / IP67

x = W (3000K) ou C (4000K)

Optique elliptique 60°x20°

Optique 30°

L

H
l
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Projecteurs

Projecteur LED 
Corps en fonderie aluminium 
Finition blanc, anthracite ou aluminium

Avec étrier de fixation et piquet pour  
installation au sol

Faisceau 50°

Efficacité jusqu’à 85 lm / W

Driver intégré
Câble HO5RN-F, longueur 1,50m
50 000h / L70 - IRC > 80

Code article Puissance Faisceau Teinte LED Flux utile (lm) Finition
1-L-7047/W/W

20w 50° 3000K 1800
Blanc

1-L-7047/AN/W Anthracite
1-L-7047/AL/W Aluminium

Code article Puissance Faisceau Teinte LED Flux utile (lm) Finition
1-L-7046/W/W

10w 50° 3000K 850
Blanc

1-L-7046/AN/W Anthracite
1-L-7046/AL/W Aluminium

125

130

Ø
75

Ø
11

4

125

130

Ø
75

Ø
11

4

  PICKET Ø114

  PICKET Ø75
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Code article Puissance Faisceau Teinte LED Flux utile (lm) Ø x L
N/L-9240677 10w

38° 3000K
700 90x95mm

N/L-9240678 20w 1500 120x180mm
N/L-9240679 30w 2800 150x205mm

   

NORTH

Projecteur LED 
Corps en fonderie aluminium anodisé noir

Avec étrier de fixation et piquet pour  
installation au sol

Faisceau 38°

Driver intégré
Câble HO5RN-F 3x1mm², longueur 0,50m
IRC > 80

21
0

L

Ø

Projecteurs



EX
TÉ

R
IE

U
R

Ø 55

65

Fourreau polycarbonate
inclus

10
0 84

Ø 51

Ø 55

Ø 40

Encastré de sol de balisage
Corps en aluminium anodisé, collerette inox 316L

Diffuseur en verre trempé transparent 8mm
Faisceaux 15°, 25° ou 40°

Boîtier d’encastrement polycarbonate inclus 
Câble H05RN-F 2x0,75mm2, longueur 1m

Alimentation 24V DC à commander séparément
50 000h / L70 - Garantie 3 ans
IRC > 80

Ø52

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)

Code article Puissance Faisceau Teinte LED Flux utile (lm)
NOB-A50/15/xK

2w
15° 3000K

ou 4000K 78/84NOB-A50/25/xK 25°
NOB-A50/40/xK 40°

AKCENT MINI

Encastrés de Sol

Echelle 1 / Ø55mm
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Encastrés de Sol

H

74 / 98 / 111
Boîtier de réservation
inclus

13
6 /

 15
1 /

 17
7

Ø

Ø

 

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)

Encastré fixe d'accentuation
Corps en aluminium noir, collerette inox 316L

Diffuseur en verre trempé transparent 12mm
Faisceaux 15° ou 36°

Boîtier de réservation polycarbonate inclus
Câble H05RN-F 3x1mm² inclus, longueur 3m

Driver intégré
50 000h / L70 - IRC > 80

Sur demande :
• Collerette carrée, 80x80, 106x106, 123x123mm

Code article Puissance Faisceau Teinte LED Flux utile (lm) Ø x H
NOB-93010/15/xK 9w 15°

3000K
ou 4000K

500/540 80x117mmNOB-93010/36/xK 36° 475/510
NOB-93011/15/xK 15w 15° 835/875 106x132mmNOB-93011/36/xK 36° 785/820
NOB-93012/15/xK 23w 15° 1700/1740 123x158mmNOB-93012/36/xK 36° 1600/1640

Ø112

Ø99

Ø75

AKCENT COB
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Extérieur

Ø H

LEE

Ø H

LEE

Applique murale, corps aluminium
Éclairage asymétrique
Finition blanc ou anthracite

Teinte LED 3 000K

Driver intégré
IRC > 80

ASYWALL

Ø100mm / E30mm
3w / 200lm
1-L-67359/W/W / Blanc
1-L-67359/AN/W / Anthracite 

Ø212mm / E36mm
9w / 350lm
1-L-67360/W/W / Blanc
1-L-67360/AN/W / Anthracite 

L200xH80mm / E32mm
6w / 400lm
1-L-67359B/W/W / Blanc
1-L-67359B/AN/W / Anthracite 

L100xH100mm / E30mm
3w / 200lm
1-L-67359A/W/W / Blanc
1-L-67359A/AN/W / Anthracite 

L212xH212mm / E36mm
9w / 350lm
1-L-67360A/W/W / Blanc
1-L-67360A/AN/W / Anthracite 
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28

45/52
90

H

L

L

28

45/52

90
H

L

Applique aluminium
Finition blanc ou anthracite

Éclairage direct/indirect 
Teinte LED 3 000K

Driver intégré
IRC > 80

OVAL

Extérieur

OVAL
L140xH88mm 
2x3w / 2x210lm
1-L-67378/W/W / Blanc
1-L-67378/AN/W / Anthracite 

L200xH110mm 
2x6w / 2x420lm
1-L-67378A/W/W / Blanc
1-L-67378A/AN/W / Anthracite 

OVAL FLAT
L115mm 
2x3w / 2x210lm
1-L-67376/W/W / Blanc
1-L-67376/AN/W / Anthracite 

L175mm 
2x6w / 2x420lm
1-L-67376A/W/W / Blanc
1-L-67376A/AN/W / Anthracite 
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Applique murale LED
Corps en fonderie aluminium
Peinture poudre époxy
Finition blanc, gris ou anthracite

Éclairage direct ou direct/indirect 
Verre clair et diffuseur micro-prismatique
 
Driver intégré, gradable en tension
36 000h / L70
IRC > 80

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) L
NOB-BA10/1A/xK/X 9w

3000K 
ou 4000K

592/658 100mmNOB-BA10/2A/xK/X 2x9w 1031/1146
NOB-BA20/1A/xK/X 15w 938/1042 200mmNOB-BA20/2A/xK/X 2x15w 1849/2054
NOB-BA30/1A/xK/X 25w 1274/1415 300mmNOB-BA30/2A/xK/X 2x25w 2529/2810

L

10
0

75

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K) 
X = W (Blanc), G (Gris) ou A (Anthracite)

Appliques

BRIK ALU
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Appliques

13
8

106

Ø80

90

106

Ø80

13
8

106

Ø80

90

106

Ø80

Applique murale cylindrique
Corps aluminium
Finition blanc, anthracite, noir ou gris

Faisceaux 35°
Teinte LED 3 000K

Driver intégré
IRC > 80

CYNOS

Éclairage direct/indirect
2x6w / 2x440lm
1-L-67138/W/W / Blanc
1-L-67138/AN/W / Anthracite 
1-L-67138/B/W / Noir
1-L-67138/G/W / Gris

Éclairage direct
6w / 440lm
1-L-67138E/W/W / Blanc
1-L-67138E/AN/W / Anthracite 
1-L-67138E/B/W / Noir
1-L-67138E/G/W / Gris
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Ø 160

H

Borne résidentielle aluminium
Finition anthracite

LED 20W - 2 000lm / 3 000K
Éclairage 360°

Driver intégré
Garantie 3 ans
IRC > 80

CAMINO

Bornes  résidentielles

1-L-67510A/AN/W
Ø160mm x H600mm

1-L-67510/AN/W
Ø160mm x H200mm

1-L-67510B/AN/W
Ø160mm x H960mm

1-L-050210/AN
Accessoire occultant
Éclairage 180°
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Bornes  résidentielles

160x160

H

160x160

H

160x160

H

160x160

H

Borne résidentielle aluminium
Finition anthracite

LED 22W - 1 900lm / 3 000K

Driver intégré
Garantie 3 ans
IRC > 80

CARRIE

1-L-67504/AN/W
160mm x H600mm

1-L-67504A/AN/W
160mm x H900mm

1-L-67506/AN/W
160mm x H600mm

1-L-67506A/AN/W
160mm x H900mm
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Extérieur

TOMSK by BENITO

Appliques

Série de luminaires extérieurs en applique, en borne ou sur mâts.

Corps en tube d’acier laminé (S235-JR) de profil rectangulaire de 
200mm x 100mm.
Verre trempé de 4mm avec joint d’étancheité en silicone.
Filtre UV.
Construit en une seule pièce avec deux registres : un inférieur 
pour les connexions et un autre à l’extremité de chaque console 
pour le module BENITO-NOVATILU.
Galvanisé et revêtement en peinture poudre polyester,  
par pulvérisation électrostatique sublimée par cuisson.
Résistant à la corrosion.
Gris sablé 900.
Fixation au moyen de boulons.
Valve anticondensation.
Protecteur de surtensions 20kA conforme EN 61643-11

Module BENITO-NOVATILU Format Zhaga de 8 et 16 LEDs. 
Book 15.
100 000h / L90 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 70

Sur demande :
• RAL sur mesure et traitement bord de mer
• Version 2200K, 2700K , 4000K ou 5000K
• Driver 1-10V, DALI 2. Programmable sur 5 niveaux
• Options de réduction de flux : 
 - Multiniveau avec temporisateur ou minuit virtuelle
 - Ready4IoT
 - Réduction du flux en tête de série
 - Double niveau avec ligne de commandement

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
BEN-ABRTM20XXMN3 20w

3000K
2700

BEN-ABRTM40XXMN3 40w 5350
BEN-ABRTM60XXMN3 60w 8000

XX = Faisceaux : AE, S3 , A1 ou A4

Autres puissances sur demande : 30W, 80W, 100W ou 120W
Autres faisceaux sur demande

  TOMSK APPLIQUES

200

25
0

10
0

900

Asymétrique extensif (A1)

Asymétrique super-extensif (AE) Symétrique extensif (S3)

Asymétrique (A4)
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Appliques

Code article Puissance - Hauteur Teinte LED Flux utile (lm)
BEN-ACTML40XXMN3 40w - 4m

3000K
5350

BEN-ACTMT80XXMN3 2x40w - 4m 2 x 5350
BEN-ACTMF80XXMN3 60W+40w - 6m+4m 8000 + 5350

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
BEN-ABLTM9AEMN3 9w 3000K 1000

XX = Faisceaux : AE, A3 , AM ou SE

  TOMSK SUR MÂTS

80
5

10
00

170160

ACTMF ACTMT ACTML ABLTM

Asymétrique super-extensif (AE)

Asymétrique super-extensif (AE)

Asymétrique extensif (A3) Asymétrique extensif (AM) Symétrique super-extensif
circulaire (SE)

  TOMSK BORNE
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Projecteurs

Projecteur extérieur 
Corps aluminium moulé sous pression
Traitement anticorrosion, peinture poudre époxy

Testé au brouillard salin 2 500 heures
Verre trempé épaisseur 4mm
Valve anti-condensation, finition noir
Câble HO7RN-F, longueur 1,50 mètre

Optique asymétrique (ASM) ou symétrique extensive (WFL)

Efficacité jusqu'à 145 lm/W 
Température ambiante -30°C à +40°C 

Driver intégré 
100 000h / L80 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 70 - SDCM 5 

Sur demande :
• Optique 15° ou 30°

FLOODLIGHT

  FLOODLIGHT SMALL / 4,3 Kg / 0,025m2 à 0°

35
9

276
308

334
366

40
82 83

430
462

265

42
82

40

352
418

41
3 45
2

GROUPE

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Optique
FLOOD40xxASM 40w 3000K 

ou 4000K

5792/5941 ASM
FLOOD40xxWFL 5759/5907 WFL
FLOOD40xxASM 80w 11381/11673 ASM
FLOOD40xxWFL 11007/11290 WFL
OPTIONS Driver pour gradation DALI

Abaissement de puissance 50%, Minuit virtuel

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)

Gymnase des Coquelicots Charbonnières-les-Bains / GUILLOT



EX
TÉ

R
IE

U
R

Extérieur

  FLOODLIGHT LARGE / 8,9 Kg / 0,034m2 à 0°

FLOODLIGHT

35
9

276
308

334
366

40
82 83

430
462

265

42
82

40

352
418

41
3 45
2

35
9

276
308

334
366

40
82 83

430
462

265

42
82

40

352
418

41
3 45
2

Projecteurs

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Optique
FLOOD200xxASM 200w

3000K 
ou 4000K

28722/29459 ASM
FLOOD200xxWFL 27638/28347 WFL
FLOOD250xxASM 250w 35227/36130 ASM
FLOOD250xxWFL 33897/34767 WFL
OPTIONS Driver pour gradation DALI

Abaissement de puissance 50%, Minuit virtuel

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Optique
FLOOD100xxASM 100w

3000K 
ou 4000K

14163/14526 ASM
FLOOD100xxWFL 13698/14049 WFL
FLOOD150xxASM 150w 21244/21789 ASM
FLOOD150xxWFL 20547/21074 WFL
OPTIONS Driver pour gradation DALI

Abaissement de puissance 50%, Minuit virtuel

ASM Asymétrique WFL Symétrique 15° 30°

  FLOODLIGHT MEDIUM / 6,8 Kg / 0,031m2 à 0°

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)
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Extérieur

MILAN by BENITO

Série de luminaires extérieurs en projecteur ou sur mâts Ø60mm.

Corps en fonte d’aluminium coulée sous pression conformément à 
la norme UNE EN 1706.

Verre trempé de 5mm avec joint d’étancheité en silicone Filtre UV.
Double cavité : Driver / Module LEDs
Revêtement en peinture poudre polyester, par pulvérisation
électrostatique sublimée par cuisson.
Résistant à la corrosion.
Coloris RAL 9 022.
Fixation au moyen d’un support en acier.
Valve anticondensation.
Protecteur de surtensions 20kA conforme EN 61643-11

Module BENITO-NOVATILU Format Zhaga de 8 et 16 LEDs. 
Book 15.

100 000h / L90 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 70 

Sur demande :
• RAL sur mesure et traitement bord de mer
• Version 2 200K, 2 700K ou 5 000K
• Autre puissance 120W, 240W ou 350W
• RGBW
• Driver 1-10V, DALI 2. Programmable sur 5 niveaux
• Options de réduction de flux :
 - Multiniveau avec temporisateur ou minuit virtuelle
 - Ready4Iot
 - Réduction du flux en tête de série
 - Double niveau avec ligne de commandement

  MILAN PROJECTEUR

Code article Puissance Teinte 
LED

Flux utile
(lm) 4000K Modèle

BEN-APMS40xMNy 40w

3000K 
ou 

4000K

5600 MILAN SBEN-APMS60xMNy 60w 8220
BEN-APMM100xMNy 100w 13900 MILAN M
BEN-APMXL150xMNy 150w 21000 MILAN XLBEN-APMXL200xMNy 200w 27800
BEN-APMXXL300xMNy 300w 42000

MILAN XXLBEN-APMXXL400xMNy 400w 54800
BEN-APMXXL480xMNy 460w 62560

x = Faisceaux : AE, F , A2 ou C5
y = 3 (3000K) ou 4 (4000K)
Autres faisceaux sur demande

Asimétrique super-extensif (A2)

Asymétrique extensif (AE)

Driver programmable multiniveau.
Fermeture avec joint d’étanchéité IP66.

Valve anticondensation.

Passe-câbles étanche.

Indicateur calibré pour incliner le projecteur.

Surface ondulée 
pour une dissipation 
optimale.

Protecteur de surtensions 
transitoires de 20kA (10kV).

Déconnexion automatique.

Optiques en PMMA de haute transparence 
2x2 format ZHAGA. >18 photométries.

P Milan S

P Milan XL

P Milan M

P Milan XXL

Asimétrique lointain (F)

Circulaire 50º (C5)

390

356

28
2

73

39
0

490

420

81

595

495

46
0

95

727

657

55
8

10
7
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  MILAN SUR MÂT
Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm) Modèle
BEN-ALMS20xMN3 20w

3000K

2700 MILAN S40BEN-ALMS40xMN3 40w 5350
BEN-ALMS60xMN3 60w 8000 MILAN S60
BEN-ALMM80xMN3 80w 10500 MILAN MBEN-ALMM100xMN3 100w 10500
BEN-ALMXL150xMN3 150w 20000 MILAN XL

x = Faisceaux : AE, AM , A2 ou A4
Autres faisceaux sur demande
Version 30W, 50W, 120W, 200W, 240W et 300W sur demande

Asimétrique super-extensif (A2)

Asymétrique extensif (AE)

Milan S40 Milan S60 Milan M Milan XL

Asymétrique moyen (AM)

Asimétrique (A4)

520

445

20
0

80

525

450

25
0

80

625

550

29
0

95

775

700

32
0

95

.

Protecteur de surtensions 
transitoires de 20kA (10kV).

Système d’ouverture 
sans outils.

Radiateur intégré.

Verre sérigraphié pour un 
meilleur Cut off. IK10 garanti.

Valve anticondensation.

Driver programmable 
multiniveau.

Rotule réversible et orientable  
pour une fixation TOP ou LATERALE.

Cavité des 
équipements

Cavité 
des 

LEDS

Optiques en PMMA de haute 
transparence compatibles avec le
format ZHAGA. >18 photométries.

Système de déconnexion automatique 
pour une manipulation en toute sécurité.

Passe-câbles étanche. IP66 garanti  
sur l’ensemble du luminaire.

Valve anticondensation, 
pour la cavité des équipements.
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Extérieur

FUSION by BENITO

Lanterne sur mâts Ø 60mm. 
Un système pratique d’ouverture sans outils, combiné avec le 
dispositif 
de déconnexion automatique et la possibilité de démonter le 
luminaire sans outils.
Corps en fonte d’aluminium coulée sous pression conformé-
ment à la norme UNE EN 1706.
Verre trempé de 5mm avec joint d’étancheité en silicone Filtre 
UV. 
Double cavité : Driver / Module LEDs
Revêtement en peinture poudre polyester, par pulvérisation 
électrostatique sublimée par cuisson. 
Résistant à la corrosion. Coloris RAL 9022. 
Fixation Post - Top Ø60mm (Ø76mm en option).
Valve anticondensation. 
Protecteur de surtensions 20kA conforme EN 61643-11

Module BENITO-NOVATILU Format Zhaga de 8 et 16 LEDs. 
Book 15. 

100 000h / L90 / B10 - Garantie 5 ans
IRC > 70 

Code article Puissance Teinte 
LED

Flux utile 
(lm) Modèle

BEN-ALFUS20xMN3 20w

3000K

2700 FUSION SBEN-ALFUS40xMN3 40w 5350
BEN-ALFUM60xMN3 60w 8000

FUSION MBEN-ALFUM100xMN3 100w 13500
BEN-ALFUM120xMN3 120w 16000

x = Faisceaux : AE, AM , A2 ou A4
Autres faisceaux sur demande
Version 30W, 80W, 150W, 200W et 240W sur demande

Fusion S

Fusion M

530
Ø

60

22
0

690
29

0

Ø
60

Sur demande :
• RAL sur mesure et traitement bord de mer
• Version 2 200K, 2 700K ou 5 000K
• Autre puissance 120W, 240W ou 350W
• RGBW
• Driver 1-10V, DALI 2. Programmable sur 5 niveaux
• Options de réduction de flux :
 - Multiniveau avec temporisateur ou minuit virtuelle
 - Ready4Iot
 - Réduction du flux en tête de série
 - Double niveau avec ligne de commandement

Verre sérigraphié pour un meilleur Cut off. 
IK10 garanti.

Passe-câbles étanche. IP66 garanti sur 
l’ensemble du luminaire.

Protecteur de surtensions 
transitoires de 20kA (10kV).

Cavité des 
équipements.

Cavité 
des 

LEDs.

Driver programmable 
multiniveau.

Radiateur intégré.

Optiques en PMMA 
de haute transparence 
compatibles avec le format 
ZHAGA. >18 photométries.

Valve anti-condensation.

Système de déconnexion automatique 
pour une manipulation en toute sécurité.

Système d’ouverture sans outils.

Symétrique super-extensif (A2)

Asymétrique extensif (AE) Asymétrique (A4)

Asymétrique moyen (AM)
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Extérieur

Protecteur de surtensions transitoires 
de 20kA (10kV).

Optiques en PMMA de haute 
transparence 2x2 format 
compatible ZHAGA.>18 
photométries

Disposition périphérique des LEDs 
pour minimiser les ombres.

Ancrage Ø 60 et Ø 76.

Passe-câbles étanche.

Valve anticondensation.

Radiateur intégré.

Driver programmable 
multiniveau.

SIENA by BENITO

Lanterne piétonnière sur mâts Ø60mm et 76mm 
Corps en fonte d’aluminium coulée sous pression conformément à la 
norme UNE EN 1 706.
Verre trempé de 5mm avec joint d’étancheité en silicone Filtre UV. 
Double cavité : Driver / Module LEDs
Revêtement en peinture poudre polyester, par pulvérisation 
électrostatique sublimée par cuisson. 
Résistant à la corrosion - Coloris RAL 9 022. 
Fixation Top Ø 60mm et Ø 76mm - Valve anticondensation. 
Protecteur de surtensions 20kA conforme EN 6 1643-11

Module BENITO-NOVATILU Format Zhaga de 8 et 16 LEDs. Book 15. 
100 000h / L90 / B10 - Garantie 5 ans - IRC > 70 

Sur demande :
• RAL sur mesure et traitement bord de mer
• Version 2 200K, 2 700K ou 5 000K
• Autre puissance 120W, 240W ou 350W
• RGBW
• Driver 1-10V, DALI 2. Programmable sur 5 niveaux
• Options de réduction de flux :
 - Multiniveau avec temporisateur ou minuit virtuelle
 - Ready4Iot
 - Réduction du flux en tête de série
 - Double niveau avec ligne de commandement

Code article Puissance Teinte 
LED

Flux nomi-
nal Modèle

BEN-ALS20xMN3 20w

3000K

2700 SIENA 32BEN-ALS40xMN3 40w 5350
BEN-ALS60xMN3 60w 8000

SIENA 48BEN-ALS80xMN3 80w 10500
BEN-ALS100xMN3 100w 13000

x = Faisceaux : AE, AM , A3 ou SE
Autres faisceaux sur demande

Asymétrique extensif (AE)

Asymétrique super-extensif (A3) Asymétrique extensif (AM)

Symétrique extensif (SE)

475

55
0

Ø60
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Luminaire d'éclairage extérieur
Corps aluminium moulé sous pression
Installation en tête de mât Ø 60 ou latérale
Fermeture en tôle d'acier et verre trempé clair
Finition gris RAL 9 006

Choix de 8 optiques de type lentille
Température ambiante -40°C à +40°C

Driver intégré
100 000h / L90 / B20 - Garantie 5 ans
IRC > 70 

Sur demande :
• Version gradable DALI / STEP DIM / CLO

LENSO by IDELUM

Code article Puissance Teinte LED Flux utile (lm)
LEN-2530xxx-10 25w

3000K

3750
LEN-3530xxx-10 35w 4900
LEN-4530xxx-10 45w 6400
LEN-5530xxx-10 55w 8150
LEN-6530xxx-10 65w 9300
LEN-7430xxx-10 74w 10350

xxx = L01, L04, L05, L06, L08, L09, L10, L12 

255

255

70

Ø 60Ø 60

L08 L09 L10 L12

L01 L04 L05 L06

Luminaires sur mâts
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Traverse pour mât 
1 projecteur A = 150mm IRP01
Traverse pour mât 
2 projecteurs A = 1000mm IRP02
Traverse pour mât 
3 projecteurs A = 1500mm IRP03
Traverse pour mât 
4 projecteurs A = 2000mm IRP04

Patère murale 1 tête 15° IRAP500

Version 1 tête IRAP5S

Version 3 têtes IRAP5T

Version 2 têtes IRAP5D

Version 4 têtes IRAP5Q

CANDÉLABRES BRAS DE DÉPORT

PATERE MURALETRAVERSE POUR PROJECTEUR

MÂTS RONDS CONIQUES
Peinture RAL et traitement bord de mer, sur demande 
Embout Ø 60mm

Mâts Acier galvanisé ou teinte RAL 500mm - 1 A 4 PROJECTEURS
Peinture RAL et traitement bord de mer, sur demande
Embout Ø 60mm

Peinture RAL et traitement bord de mer, sur demande 
Pour lanterne Ø60mm

Peinture RAL et traitement bord de mer, sur demande

Hauteur/m ⵁ/mm ⵁ/mm Entraxe/mm Tiges/mm
4 116

200 J 16/14x3005 130
6 144
7 155

300 J 20/18x4008 168
9 181
10 199

Mâts et Ferrures

Ø60

150 / 1000 / 1500 / 2000

500
Ø60

15°
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BOÎTIER BÉTON

SYSTÈME CASAMBI

GESTION DALI

ECLAIRAGISME

NORMES ET CLASSIFICATION
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Complément  
 Technique



BOÎTIER BÉTON

Boîtier béton avec tunnel

Coiffes pour boîtier béton

Bagues de réhausse (Option possible)

Encastrement pour béton

Code article Pour H Profondeur d'Encastrement
max. du luminaire Tarif € HT

HEL-1281-21
BB 100

10mm +10mm 12,00
HEL-1281-25 25mm +25mm 20,00
HEL-1281-50 50mm +50mm 26,50HEL-1282-25 BB 180 25mm +25mm
HEL-1282-50 50mm +50mm 34,00
HEL-1283-25 BB 250 25mm +25mm 44,00
HEL-1283-50 50mm +50mm 53,00

Code article
Luminaires Boîtier Tunnel

Tarif € HTⵁ
Encastrement

Profondeur
Encast.max.

Puissance 
max. ⵁ Profondeur 

(avec coiffe)
Longueur  
x Largeur Hauteur

HEL-1281-30 68/100mm
110mm

20w 130mm
120mm 190x140mm 85mm

44,00
HEL-1282-30 100/180mm 35w 210mm 65,00
HEL-1283-40 180/250mm 45w 280mm 325x140mm 120,00

Pour plafonds et parois, béton coulé sur place.
Boîtiers et coiffes enclenchés ensemble par force.
Entrées des fourreaux M20/M25 refermables.
Gestion thermique optimale grâce à la surface de 
contact maximale avec le béton.
Stable, résistant aux charges élevées,  
facile à mettre en œuvre.

BB 250
HEL-1283-40

BB 180
HEL-1282-30

BB 100
HEL-1281-30

pour BB 250

pour BB 180

pour BB 100

Code article ⵁ (mm)
Encastrement

ⵁ min. 
Collerette Tarif € HT

HEL-1281-01 68 75

12,00

HEL-1281-02 75 82
HEL-1281-03 80 87
HEL-1281-04 85 92
HEL-1281-05 90 97
HEL-1281-06 95 102
HEL-1281-07 100 107

pour BB 100 pour BB 180 pour BB 250
Code article ⵁ (mm)

Encastrement
ⵁ min. 

Collerette Tarif € HT

HEL-1282-01 100 107

16,00
HEL-1282-02 110 117
HEL-1282-03 125 132
HEL-1282-04 145 152
HEL-1282-05 160 167
HEL-1282-06 180 187

Code article ⵁ (mm)
Encastrement

ⵁ min. 
Collerette Tarif € HT

HEL-1283-01 180 187

27,00
HEL-1283-02 190 197
HEL-1283-03 200 207
HEL-1283-04 215 222
HEL-1283-05 240 247
HEL-1283-06 250 257
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Bouton poussoir / Smartphone / Tablette 

Driver BasicDIM Wireless intégréBasicDIM Wireless + Driver DALIAdaptateur rail STUCCHI

Gestion d'éclairage / Programation

SYSTÈME CASAMBI

Le système CASAMBI permet de piloter une installation d’éclairage en Bluetooth  
à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un interrupteur.  
Idéal pour la rénovation, le système limite les modifications de câblage.

CASAMBI est compatible avec différentes technologies :
lampe LED dimmable, luminaire 1-10v / DALI / RGB / TUNABLE WHITE

L’application est gratuite et téléchargeable sur Apple Store et Google play Store. 

Possibilités du système :
•  Piloter les luminaires depuis un smartphone, une tablette, une commande murale
•  Faire varier un ou plusieurs luminaires
•  Créer des groupes de luminaires
•  Programmer des scénarios
•  Intégrer dans l’installation une cellule de détection de présence et de luminosité



BASIC DIM DGC est un module de commande  
qui permet de contrôler deux canaux de sorties 
DALI (10 drivers max par canal). 

Possibilité de raccorder sur 1 module DGC  
4 capteurs de luminosité et de présence et  
plusieurs boutons poussoirs.

Adaptation individuelle des paramètres  
via le programmateur BASIC DIM DGC ou  
via le logiciel master CONFIGURATOR.

BASIC DIM DGC

Accessoires :

basicDIM DGC

basicDIM DGC Sensor max. 10

max. 10max. 4

max. 64 DGC

DALI

* Phase identique

max. 500 W (L’)

*
L
N
L’

T1
T2

DA
DA

DA
DA

D1
D2

D1
D2CH1

CH2
DA
DA

2
3
4

6
7

2
3
4

6
7

eD1
eD2Sensor

TALEXconverter
LCAI

L

N

DA

DA

TALEXconverter
LCAI

TALEXconverter
LCAI

TALEXconverter
LCAI

DA
DA

DA
DA

2
3
4

6
7

2
3
4

6
7

DALI IN

BASIC DIM DGC by TRIDONIC

Gestion DALI
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Code article Désignation Dimensions Tarif € HT
TRI-28000920 BASIC DIM DGC avec serres câbles 159x30x21mm 150,00
TRI-28000934 CELLULE DGC Sensor pour encastrement plafond ⵁ58xH66mm 105,00
TRI-28000646 PROGRAMMATEUR BASIC DIM DGC 130x55x10mm 30,00
TRI-28000647 REMOTE CONTROL IR6 Télécommande à infrarouge 86x41x7mm 18,00

BASIC DIM DGC
TRI-28000920

REMOTE CONTROL IR6
TRI-28000647

PROGRAMMATEUR
TRI-28000646

CELLULE DGC
TRI-28000934



Cellule de détection de lumière ambiante  
et de présence intégrée dans le luminaire.
Gestion automatique de la fonction lumière 
constante en fonction de l’apport naturel.

Cellule intelligente auto-apprenante
Détection de présence activant le luminaire :
Lorsque plus personne n’est présent le luminaire se met 
progressivement en mode économie d’énergie sans  
perturber les autres personnes présentes à proximité
Possibilité de changer les paramètres depuis  
l'application mobile Android
Zone de détection Ø5 mètres pour Hauteur 3 mètres

Option intégrée sur :
• CORRA Encastré
• ERIDA Encastré

Permet de fonctionner en mode maître/esclave
Maximum 10 drivers DALI sur 2 canaux de sortie  
(5 drivers par canal)
Capteur d'éclairage ambiant avec détecteur de  
mouvement 
Hauteur d'installation maxi 5 mètres
Entrée d'un bouton poussoir ou plusieurs en parallèle
Pilotage par télécommande REMOTE CONTROLE IR6
Programmation par télécommande BASIC DIM DGC  
ou DSI SMART

Option intégrée sur :
• WINK-A Encastré

CELLULE BASIC DIM ILD 5DP

CELLULE HELVAR ACTIVE+

CELLULE AUTONOME DE GESTION D’ÉCLAIRAGE

Gestion DALI

ACT+ SENSOR

BASIC DIM ILD 5DP
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ECLAIRAGISME

Flux lumineux 

C’est la quantité de lumière émise dans toutes les directions par la source.  
Il s'exprime en lumen (lm).
On distingue le flux nominal (fournit par la source ou la LED seule) du flux 
utile ou sortant de l’ensemble du luminaire. Lors d’une comparaison de 
produits, le flux sortant ou utile sera la donnée à prendre en compte. 

Éclairement

C’est la quantité de lumière reçue sur une surface. Il s’exprime en lux (lx). 
L’éclairement est une variable importante lors de projets d’éclairage pour 
mettre en valeur des produits mais aussi permettre aux utilisateurs de voir 
correctement en fonction de la tâche à effectuer. 
Des normes ou recommandations définissent des niveaux d’éclairement 
minimum selon les applications.

Intensité lumineuse et luminance

Cette unité est utilisée pour mesurer la quantité de lumière fournie par une 
source dans une direction donnée. Elle s’exprime en candela (cd). 
La lumière d’une source n’est pas émise d’une façon égale dans toutes 
les directions. Il est donc utile de connaître les intensités lumineuses dans 
les différentes directions pour comparer deux luminaires ou deux sources. 
La courbe photométrique est la représentation en 3 dimensions des intensités 
lumineuses dans les différentes directions.
La luminance, en candela/m² (cd/m²), correspond à la quantité de lumière 
perçue par l’utilisateur en fonction de la surface d’émission de la source ou 
de la surface réfléchissante. 

Éblouissement et UGR (Unified Glare Ratings)

La luminance est la seule grandeur perceptible par l’homme, elle est utilisée 
pour mesurer l’éblouissement et l’UGR.
Mesurer l’éblouissement d’un luminaire seul n’est pas suffisant. 
L’éblouissement dépendra de différents facteurs : géométrie de la pièce,  
implantation des luminaires, facteurs de réflexion, niveau d’éclairement et 
position des utilisateurs. 
Les méthodes de calcul d’UGR sont longues et complexes mais réalisables 
avec  les logiciels de calcul d’éclairage. Plus l’UGR est faible, moins 
l’éblouissement est important.

Température de couleur (K)

C’est la couleur apparente émise par une source lumineuse. Elle s’exprime 
en KELVIN.
L’étalonnage est réalisé en comparant la couleur de la source lumineuse 
avec celle d’un corps étalon (appelé corps noir) chauffé à cette température. 
On parlera d’une teinte chaude pour les Températures jusqu’à 3300K, 
d’une teinte intermédiaire de 3300K à 5000K et d’une teinte froide au-delà. 
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Indice de Rendu des Couleurs (IRC)

C’est la capacité d’une source à restituer plus ou moins correctement les  
couleurs des objets et matières. L’IRC est une mesure comprise entre 0 et 
100. En pratique, la référence est la lampe à incandescence ou halogène 
ayant un IRC de 100.
La moyenne de 15 échantillons de couleur est faite afin de définir l’IRC d’une 
source. Ces couleurs sont référencées de R1 à R15. Attention, des disparités 
importantes existent entre les différentes LED. Deux LED peuvent avoir la 
même température de couleur et le même IRC tout en donnant des résultats  
très variables sur le rendu de certaines couleurs. Exemple, le rouge (R9) 
qui est la couleur la plus difficile à restituer avec la LED et pour laquelle les  
différences peuvent être importantes.

Le tri des LED (Ellipse de McAdam - SDCM)

La production des LED n’étant pas régulière il est nécessaire d’effectuer 
un tri appelé binning. La finesse du tri influera sur la qualité et le prix des 
LED et donc des appareils.
Ce tri à pour objet de classer les LED en fonction de leur couleur apparente. 
L’unité de tri est l’ellipse de McAdam, on considère qu’une différence de 3 
ellipses (SDCM 3) n’est pas perceptible pour l’œil humain.

Risques photobiologiques

Les LED émettent de la lumière bleue. Deux solutions existent pour obtenir 
la lumière blanche. La première est l’ajout d’une couche de phosphore sur 
la LED bleue. La seconde est l’addition de 3 LED RGB (Red, Green, Blue) et 
ainsi obtenir le blanc par mélange de couleurs. 
L’exposition à la lumière bleue a des effets sur le corps et sur la rétine 
en cas de forte luminance et d’exposition prolongée. La norme EN 62471  
définit quatre groupes de dangerosité pour les sources.
RG 0 :   Les appareils ou les sources ne présentent aucun risque  

photobiologique
RG 1 :  Les appareils ou les sources présentent un risque faible dans des 

conditions normales d’utilisation.
RG 2 et RG 3 : Risque modéré ou élevé. 
Le marquage CE impose au-delà du groupe RG 1 le marquage du classement 
en terme de risque photobiologique.

Efficacité lumineuse

C’est le rapport entre le flux lumineux sortant ou flux utile et la puissance  
totale consommée par le luminaire. Elle s’exprime en lumens par Watts 
(lm/W). L’efficacité lumineuse sera plus ou moins importante en fonction 
de la performance de la source lumineuse, de la qualité de l’électronique, 
de l’optique et du refroidissement du luminaire. 

Durée de vie

C’est la capacité d’une source lumineuse à maintenir son flux dans le 
temps. Les indicateurs L et B sont utilisés pour exprimer la durée de vie.
L’indice L définit le pourcentage minimum du flux lumineux qui sera toujours 
émis par la source pour un temps donné.
L’indice B définit le pourcentage des sources qui auront un flux inférieur au 
flux définit par l’indice L.
Exemple : 50000h/L80/B20 = À 50000 heures 20% des sources auront 
un flux < 80% du flux initial.
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NORMES

Les luminaires sont  
groupés en 4 classes  
qui garantissent la  
protection des personnes 
contre tout contact  
accidentel ou choc  
électrique.

Classification par rapport à 
la protection procurée par les 
enveloppes selon la norme
NFC 20010,
et selon la normalisation 
internationale.
Les degrés de protection 
sont indiqués par les lettres 
IP et 2 chiffres.

Résistance des appareils 
contre les chocs  
mécaniques selon la norme
EN50102
Code IK suivi de 2 chiffres.

Classification Symbole Définition

0 - Luminaire ne comportant pas de dispositif permettant  
de relier les parties métalliques accessibles à un conducteur de terre

I Luminaire ayant au moins une isolation fonctionnelle en toutes ses parties 
et comportant une borne de terre repérée

II
Luminaire ayant en toutes ses parties une double isolation et/ou une 
isolation renforcée et ne comportant pas de  
dispositif de mise à la terre 

III
Luminaire prévu pour les très basses tensions de sécurité  
et n’ayant aucun circuit interne ni externe fonctionnant sous une tension 
autre qu’une très basse tension de  
sécurité (tension < 50v) 

1e chiffre Protection contre la pénétration des corps solides
1 Corps solides de plus de 50mm IP1X
2 Corps solides de plus de 12mm IP2X
3 Corps solides de plus de 2,5mm IP3X
4 Corps solides de plus de 1mm IP4X
5 Protégé contre les poussières IP5X
6 Etanche aux poussières IP6X

2e chiffre Protection contre la pénétration de liquides
0 Pas protégé IPX0
1 Chutes verticales de gouttes d’eau IPX1
2 Chutes de gouttes d’eau jusqu’à 15° de la verticale IPX2
3 Eclaboussures jusqu’à 60° de la verticale IPX3
4 Projections d’eau de toutes les directions IPX4
5 Projections d’eau de toutes les directions par une lance d’arrosage IPX5

6 Projections d’eau de toutes les directions par une lance d’arrosage  
(0,3 bar à 3 mètres) 

IPX6

7 Immersion temporaire dans l’eau < 1m  IPX7
8 Immersion continue dans l’eau > 1m IPX8

Indice Energie (J) Test
01 0,15

Marteau normalisé de

0,15kg

tombant de

0,10m
02 0,20 0,15m
03 0,35 0,25m
04 0,50 0,35m
05 0,70 0,50m
06 1

0,50kg
0,20m

07 2 0,40m
08 5 1m
09 10

1kg
1m

10 20 2m

Degré de protection IP

Protection contre les chocs mécaniques IK

Protection contre les chocs électriques
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NORMES

Les luminaires destinés  
aux salles de bains  
doivent répondre à des  
exigences de sécurité  
particulières en matière  
de pénétration de l’eau  
et de protection contre  
les chocs électriques.

Le choix des caractéristiques 
se fait en fonction de la  
position du luminaire par 
rapport aux points d’eau. 

Volume IP mini Classes électriques possibles

0 IP

1
IP

IP En présence de jets Horizontaux

2 IP

3 IP

0,6 m

2,
25

 m

Classifications IP dans les espaces humides

Tous nos luminaires sont 
construits en conformité avec 
la norme de  
construction EN 60598  
parties 1 et 2.

Le marquage ENEC correspond à la marque européenne de certification 
électromécanique
Il remplace le marquage national car il prend en compte les directives de l’ensemble 
des organismes nationaux européens

Le marquage CE indique la conformité de nos produits avec :
1 - La directive basse tension pour la sécurité électrique
2 - La directive CEM relative à la compatibilité électromagnétique

La marque F indique que les appareils sont conformes aux exigences d’installation 
pour le montage sur des surfaces inflammables

GROUPE Le classement "Groupe 0" indique que les appareils ne présentent aucun risque 
photobiologique selon la norme EN 62471 (CEI)

Ce symbole informe que les luminaires ne peuvent pas être recouverts d’un matériau 
isolant thermique

Ce symbole indique que le luminaire est facilement réparable sur site ou en atelier 
IDELUM

Conformités des appareils d’éclairage

Exemple : Cas de salle de bain avec baignoire
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Classification des locaux selon NF C 15-100

Identification de protection (IP) et résistance aux chocs mécaniques (IK) des matériels à utiliser suivant le guide pratique 
UTE C 15-103 (mars 2004). 
Lorsque plusieurs indices sont attribués à un même local se reporter au guide pratique UTE.

Etablissements recevant du public
 IP IK
Personnes âgées et handicapées 20 02
Salles (audition, conf., réunion, spectacles ou tt usage) 20 02-07
Cages de scènes  20 08
Magasins de décor 20 08
Magasins de vente, Centres commerciaux,   
Locaux de vente 20 08
Stockage et manipulation de matériels d’emballages 20 08
Restaurants et débits de boissons 20 02
Hôtels et pensions de famille (chambres) 20 02
Salles de danse et salles de jeux 20 07
Ets / Salles d’enseignement, Colonies vacances 20 02
Dortoirs 20 07
Bibliothèque, Centres de documentation 20 02
Expositions (halls et salles) 20 07
Locaux de réception des matériels et marchandises 20 08
Etablissements sanitaires (chambres) 20 02
Incinération 21 07-08
Blocs opératoires 20 07
Stérilisation centralisée 24-25 02-07
Pharmacies et laboratoires, 
avec plus de 10l de liquides inflammables 21-23 02-07
Etablissement de cultes 20 02
Administrations, banques 20 02
Etablissements sportifs couverts (salles) 20 07-08
Locaux contenant des installations frigorifiques 21 08
Musées 20 02
Etablissements de plein air 23-25 08-10
Chapiteaux et tentes 44*** 08
Parc de stationnement couverts 21 07-10
Locaux communs aux établissements 
recevant du public / Dépôts, réserves 20 08
Locaux d’emballage 20 08
Locaux d’archive et stockage 20 02
Lingeries 20 02
Blanchisseries 24 07
Ateliers divers 21 07-08
Cuisines (grandes) ** 

Locaux commerciaux - Boutiques et annexes
 IP IK
Armureries (réserve, atelier) 31-33 08
Blanchisserie (laverie) 24 07
Boucherie (boutique) 24 07
Boucherie (chambre froide) 23 07
Boulangerie-Pâtisserie (fournil) 50 07
Charcuterie (fabrication) 24 07
Confiserie (fabrication) 20 02
Cordonnerie 20 02
Crèmerie, Fromagerie 24 02
Droguerie-Peintures (réserves) 31 07
Ebénisterie-Menuiserie 50 07
Exposition-Galerie d’Art 20 02-07
Fleuriste 24 02
Fourrures 20 02
Fruits-Légumes 24 07
Graineterie 50 07
Librairie-Papeterie 20 02
Mécanique et accessoires moto, vélo 20 08
Messageries 20 08
Meubles (antiquité, brocante) 20 07
Miroiterie (atelier) 20 07
Parfumerie (réserve) 30 02
Pharmacie (réserve) 20 02
Photographie (laboratoire) 23 02
Plomberie, sanitaire (réserve) 20 08
Poissonnerie 25 07
Pressing-Teinturerie 23 02
Quincaillerie 20 07
Serrurerie 20 07-08
Spiritueux, Vins, Alcools 21 07
Toilettes animaux, Clinique vétérinaire 35 07

Etablissements industriels
 IP IK
Abattoirs 55 08
Acides (fabrication et dépôts) 33 07
Alcool (fabrication et dépôts) 33 07
Aluminium (fabrique et dépôt) 51-53 08
Animaux,  
(élevage, engraissement) 45 07
Asphalte, bitume (dépôts) 53-63 07
Blanchisseries 23-24 07
Bois (travail du) 50 08
Boucheries 24-25 07
Boulangeries 50 07
Brasseries 24 07
Briqueteries 53-54 08
Cartons (fabrication) 33 07
Carrières 55 08
Celluloïd (fabrication d’objets) 30 08
Cellulose (fabrication) 34 08
Charbons (entrepôts) 53 08
Charcuteries 24 07
Chaudronneries 30 08
Chlore (fabrique et dépôts) 33 07
Chromage 33 07
Cimenteries 50 08
Colles (fabrication) 33 07
Chaînes d’embouteillage 35 08
Combustibles liquides (dépôts) 31-33 08
Cuir (fabrication, dépôts) 31 08
Cuivre (traitement des minéraux) 31 08
Distilleries 33 07
Electrolyse 03 08
Engrais (fabrication et dépôts) 53 07
Explosifs (fabrication et dépôts) 55 08
Filatures 50 07
Fromageries 25 07
Gaz (usines et dépôts) 31 08
Graineteries 50 07
Hydrocarbures (fabrication) 33-34 08
Imprimeries 20 08
Laiteries 25 07
Liqueurs (fabrication) 21 07
Liquides inflammables 
(dépôts, ateliers) 21 08
Machines (salles de) 20 08
Matières plastiques (fabrication) 51 08
Menuiseries 50 08
Métaux (traitement des) 31-33 08
Moteurs thermiques (essais de) 30 08
Ordures ménagères 
(traitement des) 53-54 07
Papier (fabrique) 33-34 07
Papier (entrepôts) 31 07
Parfum (fabrication et dépôts) 31 07
Pâte à papier (préparation) 34 07
Peintures  
(fabrication et dépôts) 33 08
Plâtres (broyage, dépôts) 50 07
Produits chimiques (fabrication) 30-50 08
Raffineries de pétrole 34 07
Salaisons 33 07
Scieries 50 08
Serrureries 30 08
Silos à céréales ou à sucre 50-60 07
Spiritueux (entrepôts) 33 07
Sucreries 55 07
Tanneries 35 07
Teintureries 35 07
Textiles, tissus (fabrication) 51 08
Vernis (fabrication, application) 33 08
Verreries 33 08

Locaux sanitaires à usage collectif
 IP IK
Salles WC à cuvettes (à l’anglaise) 21 07
Salles de lavabos collectifs 23 07
Bâtiments à usage collectif  
Bureaux 20 02
Bibliothèques 20 02
Salles d’archives 20 02
Salles informatiques 20 02
Salles de dessin 20 02
Locaux abritant des machines  
de reproduction de plans et de  
documents 20 02
Salles de tri 20 07
Grandes cuisines ** 
Salles de sports 20 07-08
Salles de réunion 20 02
Salles d’attente, salons, halls 20 02
Salles de consultation à usage  
médical, ne comportant pas  
d’équipement spécifique 20 02
Salles de démonstration   
et d’exposition 20 02-07

Locaux ou emplacement dans
les exploitations agricoles
 IP IK
Alcool (entrepôts d’) 23 07
Caves de distillation 23 07
Chais (vins) 23 07
Elevage de volailles 35 07
Engrais (dépôts d’) 50 07
Ecuries 35 07
Fourrage (entrepôts de) 50 07
Greniers, Granges 50 07
Paille (entrepôts de) 50 07
Serres 23 07
Silos à céréales 50-60 07
Traite (salles de) 35 07
Poulaillers 35 07
Porcheries 35 07
Terrains de camping  
et de caravaning 34* 07
Quais de ports de plaisance 36* 07
Chantiers 44 08
Quais de chargement 35 08
Bassins des fontaines 37 02
Chambres froides  
températures < -10° 23 07

*   Consulter les conditions particulières du 
chapitre correspondant de la NF C 15-100 
Edition de 2002

**   Se reporter au guide spécialisé UTE C 15-201
***  IP 24-IK 08 pour les luminaires
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Niveaux d’éclairement défini par les normes

Extrait des niveaux d’éclairement 
et UGR minimums selon les normes : 
NF EN 12464-1   
NF EN 12464-2  
EN 12193

Lieu Activités Em (Lx) UGRL
Bureaux

Classement, reprographie, etc. 300 19
Couloirs, escaliers 100 25
Écriture, lecture, traitement de données 500 19
Dessin technique 750 19
Postes de travail CAO 500 19
Salles de conférence et de réunion 500 19
Réception 300 22
Archives 200 25

Établissements d’enseignement
Salles de classe (activités générales) 500 19
Tableaux muraux 500 19
Salles de dessin technique 750 19
Salles des professeurs 30 19
Halls d’entrée 200 19
Zones de circulation et couloirs 100 19
Escaliers 150 19
Bibliothèque : rayonnages 200 19
Bibliothèque : zones de lecture 500 19
Cantines scolaires 200 22
Cuisines 500 22
Sport scolaire 750 22
Sport scolaire (utilisation générale) 300 22

Écoles maternelles, garderies
Salles de jeux, crèches 300 22

Établissements de santé

Salles à usage général  
(Em au sol)

Salles d’attente 200 22
Couloirs pendant la journée 100 22
Couloirs pendant la nuit 50 22
Couloirs à usages multiples (exemple examen préliminaire) 200 22

Salles du personnel Bureaux du personnel 500 19
Salles de détente du personnel 300 19

Chambres de malades /
maternités

Examen simple 300 19
Examen et traitement 1000 19

Salles d’examen 
Éclairage général 500 19
Examen et traitement 1000 19
Salles d'opération 1000 19

Salles d’autopsie  
et morgues

Éclairage général 500 19
Table d’autopsie et de dissection 5000 -

Établissements sportifs (compétition I)
Sports de raquette 750 22
Sports de ballon 750 22
Danse/gymnastique/GRS 500 22
Natation 500 22
Escalade 500 22
Escrime 750 22
Tir/tir à l'arc 200 22
Boxe (compétition/entrainement) 2000/300 22
Sports de combats 750 22

Espaces de vente
Espaces de vente 300 22
Zones des caisses 500 19

Activités industrielles et artisanales

Industrie chimique Salles de mesures de précision, laboratoires 500 19
Contrôle des couleurs 1000 16

Fabrication de bijoux Confection des bijoux 1000 16
Fabrication des montres 1500 16

Cuirs et maroquinerie
Teinture du cuir (à la machine) 500 22
Contrôle de qualité 1000 19
Fabrication de chaussures 500 22

Usinage et  
transformation du métal

Travaux d’assemblage : grossier 200 25
Travaux d’assemblage : moyen 300 25
Travaux d’assemblage : fin 500 22
Travaux d’assemblage : de précision 750 19
Préparation de la surface et peinture 750 25
Outil, fabrication de modèle et de gabarit, etc. 1000 19

Logistiques et  
entrepôts

Zone de chargement/déchargement 200 25
Conditionnement 300 25
Stockage des marchandises en plein air 200 25
Stockage en rayonnage (sol/façade) 150/75 25
Allée logistique centrale 300 25

Parkings extérieurs
Circulation peu intense 5

-
Circulation moyenne 10
Circulation intense 20
Passage pour piétons, carrefours giratoires 50
Chemin pour piétons 20
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A
AGILA 132/133
AKCENT COB 177
AKCENT MINI 176
ALBI 28/29
AMADÉO 39
AQUALED III 166
AQUATECH 167
AQUATUB 75 164
ARK ENCASTRÉ 98/99
ARK SUSPENDU/PLAFOND 96/97
ARK-S ENCASTRÉ 94/95
ARK-S SUSPENDU/PLAFOND 92/93
ASYLED R 143
ASYWALL 178
ATLA 125

B
BACKLIGHT 42
BACKLIT 138
BALDOR 78
BALLEA 158/159
BANIO 40
BARENTINO 144
BARENTINO LIFI 145
BRIK ALU 180
BULK CCT 153

C
CAKE 169
CAMINO 182
CANDELABRES 193
CARRIE 183
CLEANIC 156 
CLEANIC INDIRECT 157
CLIP 39
COB LED FIXE 54/55
COB LED ORIENTABLE 56
CORRA 142
CYCLONE SLIM 34/35
CYLINDER 83
CYNOS 181

D
DÉLISS 14
DISCUS 22/23
DUO 58

E
EASYLINE APPLIQUE 44
EASYLINE APPARENT 104/106
EASYLINE ENCASTRÉ 107/109
EASYLINE UP/DOWN 103
ECO 19 122
ECO 44 CCT 121
EKTOR 79

F
FINO 135
FLOODLIGHT 186/187
FUSION 190

G
GRID 80
GU10 FIXE  48/50
GU10 ORIENTABLE 51

H
HIGHLINE 160

I
IOKASTI 43

J
JET 141
JOY 68/69
JOY-S 66/67
JUNO 17

K
KAYAK 129

L
LENSO 192
LÉO 18
LIDOS 126/127
LINÉO 102
LINOR 76/77
LIPRUS 25
LIPRUS PENDANT 24
LISA 38
LISE 38
LOOP 59/61
LOWEA 139
LUCIDREAM 148
LUCIPANEL 147
LUCIPANEL CRONOS 149
LUMIO 130/131

M
mARKt 100/101
MILAN 188/189
MIRACLE 16
MODENA 41
MORFI 30/33
MUSHROOM 26/27
MYLUM DMS 120
MYLUM PANEL 146

N
NORTH 174
NOVA IP54 123

O
ONYX 124
OVAL 179

P
PANELLA 128
PICKET 174
PILO 134
PLAFO 151
PLEXI 20/21
PLIR 150
PLIS 150
POLO IP 57
PRIDE 70/71
PROFILÉS & ALIMENTATIONS 114/116

R
RAIL & ACCESSOIRES 84/89
RECTOR 2 82
R-FLEX 74/75
ROLLER 15
RSEX 137
RUBAN LED 110/113

S
SATURN II 168
SENSE 64/65
SERIO 45
SIENA 191
SILVER 72/73
SRT 161/163
SWING 81

T
TAKEO  62/63
TOMSK 184/185
TUBULAR 165

U
UEX 137
URANIA 19

V
VENUS CCT 152

W
WALL WASHER 173
WINDOW 172
WINGO 140
WINK-A 136
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Crédits photos : Partenaires & Fournisseurs / Photos non contractuelles

Tarifs : Donnés à titre indicatif / Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des coûts de transport et/ou de nos fournisseurs

Les recommandations et normes figurant dans cet ouvrage sont données à titre informatif
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, ni se substituer aux textes officiels et normes en vigueur

Sous réserve d’erreurs typographiques

MAC de Colombier-Saugnieu / GAUTHIER CONQUET / ADRET / ETS BEAUX



1- APPLICATIONS ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTES
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’ache-
teur à ces Conditions Générales de Vente à l’exclusion de tous autres documents 
tels que prospectus, catalogues, émis par le vendeur et qui n’ont qu’une valeur in-
dicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite 
de la société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE prévaloir contre les Conditions Générales de 
Vente. Toute condition contraire posée par l’acheteur sera donc, à défaut d’accep-
tation expresse, inopposable à la société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE, quel que soit le 
moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que la société 20 
SUR 20 ÉCLAIRAGE ne se prévaut pas à un moment donné de l’une quelconque 
des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprété comme valant 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.

 
2- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET MODIFICATION DE
PRODUITS
Les plans techniques de fabrication des produits ne peuvent pas être copiés, repro-
duits et communiqués sans notre autorisation écrite. Ces plans sont la propriété 
unique et exclusive de la société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE et sont protégés par le 
droit à la propriété intellectuelle. Dans un souci d’amélioration, nous pouvons sans 
préavis modifier les caractéristiques des produits figurant au catalogue. Dans ce 
cas, nous ne serons pas tenus de fournir des produits aux anciennes caractéris-
tiques.

 
3- ÉTUDES
Les études et projets remis restent notre entière propriété et ne peuvent pas être 
copiés, reproduits et communiqués sans notre autorisation.
Ces études techniques ont valeur d’information et la société 20 SUR 20 ÉCLAI-
RAGE ne pourra pas être tenue responsable des résultats constatés sur chantier.

 
4- PRISE DE COMMANDE
La validité de nos offres est trois mois. Les commandes ne sont définitives que 
lorsqu’elles ont été confirmées par écrit. L’acceptation des commandes clients par 
20 SUR 20 ÉCLAIRAGE est faite sous réserve d’un accord concernant les condi-
tions de règlement.

 
5- MODIFICATION DE LA COMMANDE
Les produits vendus par 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE sont fabriqués spécialement 
après la réception de la commande. Il en résulte que toute modification ou résolu-
tion de commande doit être demandée par écrit par l’Acheteur, et ne sera acceptée 
par 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE qu’en fonction de l’état de l’avancement de la com-
mande. Si la société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE n’accepte pas la modification ou la 
résolution, les acomptes versés ne seront pas restitués et des frais de modification 
ou dommages et intérêts pourront être facturés.

 
6- LIVRAISON / DÉLAIS
Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre 
d’arrivée des commandes. La société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE
est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais 
de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des 
possibilités d’approvisionnement et de transport et ne sont qu’indicatifs. Les dé-
passements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommage et intérêts, 
à retenue ni annulation des commandes en cours. Sont considérés comme cas de 
force majeure déchargeant la société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE de son obligation de 
livrer : la guerre, l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents, le confinement, les 
pandémies et l’impossibilité d’être approvisionné. La société 20 SUR 20 ÉCLAI-
RAGE tiendra l’Acheteur au courant en temps
opportun, des événements ci-dessus énumérés. En tout hypothèse, la livraison 
dans les délais ne peut intervenir que si l’Acheteur est à jour dans ses obligations 
envers la société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE, qu’elle qu’en soit la cause.

 
7- LIVRAISON / RISQUES / DÉCHARGEMENT
Les marchandises sont livrables franco de port par le transporteur désigné par la 
société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE, et ce pour les commandes dont le montant est 
égal ou supérieur à 500 Euros HT (livraison en France Métropolitaine). Les com-
mandes d’un montant inférieur à 500 Euros HT seront expédiées franco de port 
et l’emballage, non déchargées, et feront l’objet d’une majoration de 30 Euros HT 
pour frais administratifs et frais de port (livraison en France Métropolitaine). En 
cas de transport par l’Acheteur, celui-ci prend la responsabilité
complète du transport. Le matériel devra être assuré à sa valeur réelle. En cas 
d’avarie, le règlement des marchandises est exigé selon les conditions de vente. 
Le déchargement et le transport interne sont à la charge de l’Acheteur sous sa 
responsabilité et non couverts par la garantie.

 
8- RÉCEPTION
Sans préjudices des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclama-
tions sur les vices apparents ou sur la non-conformité des marchandises livrées aux 
marchandises commandées ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées 
directement auprès du transporteur par une lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les 48 heures de l’arrivée des marchandises avec copie envoyée à la 
société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE.

9- RETOUR / MODALITÉS
Aucun retour ne devra être effectué sans notre accord. Toutes marchandises re-
tournées sans cet accord seraient tenues à la disposition de l’Acheteur et ne don-
neraient pas lieu à l’établissement d’un avoir. Le matériel devra nous être renvoyé 
dans son emballage d’origine, en parfait état, aux frais de l’expéditeur. Le montant 
de la reprise sera défini selon la nature et l’état du matériel et de l’emballage et ne 
saurait excéder 75% de la valeur marchande.

 
10- RETOUR / CONSÉQUENCE
Toute reprise acceptée par la société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE entraînera constitu-
tion d’un avoir au profit de l’acheteur, après vérification qualitative et quantitative 
des marchandises.

 
11- GARANTIE / ÉTENDUE
Sauf mention contraire indiquée par écrit par la société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE, 
les marchandises sont garanties contre tout défaut de fabrication pendant une 
durée de 24 mois, et ceci à compter de la date de livraison. Les interventions au 
titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. 
Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à la société 20 SUR 20 
ÉCLAIRAGE sera le remplacement gratuit ou la réparation de la marchandise ou 
de l’élément défectueux par ses services. Sauf accord écrit de la société 20 SUR 
20 ÉCLAIRAGE, les frais de remplacement (démontage du matériel défectueux, 
remontage du matériel défectueux, location de matériel de chantier (nacelle, ou-
tillage, …), ou autres frais) ne seront pas pris en charge par la société 20 SUR 20 
ÉCLAIRAGE. Tout matériel appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au 
préalable, soumis au service compétent de la société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE dont 
l’accord est
indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port sont à la charge 
de l’Acheteur.

 
12- GARANTIE / EXCLUSION
Les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle ou par un accident 
extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale), ou encore 
par une modification de la marchandise non prévue ni spécifiée par la société 20 
SUR 20 ÉCLAIRAGE, sont exclues de la garantie. De même, la garantie ne jouera 
pas pour les vices apparents dont l’Acheteur devra se prévaloir dans les conditions 
de l’article.

 
14- FACTURATION
A chaque livraison correspondra une facture. La date de sortie de l’entrepôt des 
marchandises est à la fois la date d’émission de la facture et le point de départ de 
la date d’exigibilité en cas de paiement à terme. Pour toutes factures d’un mon-
tant supérieur à 500 Euros HT, le paiement s’effectuera par L.C.R non acceptée ou 
traite domiciliée et acceptée à 30 jours fin de mois. Pour les factures d’un montant 
égal ou inférieur à 500 Euros HT, le paiement sera effectué par virement au mo-
ment de la commande. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paie-
ment au sens du présent article non pas la simple remise d’un effet de commerce 
ou d’un chèque mais leur règlement à l’échéance convenu.

 
15- PAIEMENT / RETARD OU DÉFAUT
La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir ainsi que 
le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la 
facture. Conformément à la loi n° 2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation 
de l’économie (dite loi LME) les délais maximums de règlement sont fixés à 60 
jours nets ou 45 jours fin de mois. Tout délai supérieur qui n’aurait pas fait l’ob-
jet d’accord entre les parties est considéré comme abusif. Le non-paiement d’une 
échéance entraîne de plein droit la déchéance du terme et par
conséquent l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, même des 
échéances à venir. Toutes sommes non payées à l’échéance portent, dès le premier 
jour de retard, de plein droit, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en 
demeure, intérêt au taux de la B.C.E,
majoré de 10 points, conformément aux dispositions de la loi LME, et ce sans pré-
judice de faire cesser l’infraction. En cas de défauts de paiement 8 jours après une 
mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon 
semble à la société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE qui pourra demander, en référé, la 
restitution des marchandises, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. 
La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les 
commandes impayées antérieures, qu’elles soient livrées ou
en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. De même, lorsque le 
paiement est échelonné, le non-paiement d’une seule échéance entraînera l’exigi-
bilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. Dans tous les cas 
qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d’autres livraisons, ou pour toute 
autre cause, deviendront immédiatement exigibles si la société 20 SUR 20 ÉCLAI-
RAGE n’opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L’Acheteur 
devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des 
sommes dues, y compris les honoraires d’officier ministériel. En aucun cas, les 
paiements ne peuvent être suspendus, ni faire
l’objet d’une quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable de la société 
20 SUR 20 ÉCLAIRAGE. Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur la partie 
privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l’exigibilité est la plus ancienne.
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16- PAIEMENT / EXIGENCES DE GARANTIES OU RÈGLEMENT
Toute détérioration du crédit de l’Acheteur pourra justifier l’exigence des garanties 
ou d’un règlement comptant avant l’exécution des commandes reçues. Ce sera no-
tamment le cas si une modification dans la capacité du débiteur, dans son activité 
professionnelle (ou s’il s’agit d’une société : dans la personne des dirigeants ou 
dans la forme de la société), ou si une cession, locations, mise en nantissement ou 
apport de son fonds de commerce a un effet défavorable sur le crédit de l’Acheteur.

 
17- TRANSFERT DE RISQUES
Le transfert des risques sur les marchandises a lieu dès l’expédition des entrepôts 
de la société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE. Il en résulte notamment que les marchan-
dises voyagent aux risques et périls de l’acheteur.

 
18- RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement intégral 
du prix à l’échéance par l’acheteur. Dans le cas ou les paiements n’interviendraient 
pas dans le délai prévu par les parties, la société 20 SUR 20 ÉCLAIRAGE, se ré-
serve le droit de reprendre les marchandises livrées et si bon lui semble de résoudre 
le contrat.

 
19- ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Seul sera compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation relative 
à la formation ou à l’exécution de la commande, le tribunal de commerce de LO-
RIENT. Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente ou de 
pluralité des défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.
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